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Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

terenu"
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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodzisk
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie
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przęsło bramy szyna prowadząca

zamek

fundament pod szynę prowadzącą
przekrój 50x25; zbrojenie 4 #12,

strzemiona #8 co 30cm

2x słupek 100x100x5mm 2x słupek 100x100x5mm

przęsło bramy

szyna prowadząca
fundament pod szynę prowadzącą

przekrój 50x25; zbrojenie 4 #12,
strzemiona #8 co 30cm

2x słupek 100x100x5mm

zamek

profil zamkniety 50x50x5mm

słupek fundamentowy 30x30x120cm
beton C16/20 (B25)

fundament/ podmurówka betonowa
SYSTEMOWY wys20 cm

zbrojenie
podłużne 4#12,
strzemiona #8 co
20cm

odbojnik do
zabezpieczenia
zbyt mocnego
otwarcia bramy

odbojnik do
zabezpieczenia
zbyt mocnego
otwarcia bramy

2x słupek 100x100x5mm
2x słupek 100x100x5mm

2x słupek 100x100x5mm

fundament betonowy 20 cm  zrównany z
gruntem, siatka wtopiona w fundament

profil zamkniety 150x50x5mm

PANEL 3D z drutu ocynkowanego gr. 3mm
z 3 przetłoczeniami wzmacniajacymi, h=
1500; oczko 50 x 200; powlekany kolor
GRAFITOWY, Wszystkie elementy
ocynkowane, malowane proszkowo, siatka
ocynkowana

PANEL 3D z drutu ocynkowanego gr. 3mm
z 3 przetłoczeniami wzmacniajacymi, h=
1500; oczko 50 x 200; powlekany kolor
GRAFITOWY, Wszystkie elementy
ocynkowane, malowane proszkowo, siatka
ocynkowana podurówka systemowa betonowa

mocowana do słupków metalowymi
obejmami, wys. 20cm

światło bramyświatło bramy
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