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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozpo-
rzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej doku-
mentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji wyko-
nawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynika-
jace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z materiatéw i wyrobéw bu-
dowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbed-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takie-
go certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie inspektora nadzo-
ru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub eksper-
tyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe;
kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przy-
gotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robat;

1.4. Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapdéw i robét. Odbiér przez Inspektora nadzoru czgsci lub catosci
robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

15. W trakcie trwania robét wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespo-
tu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny
stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie muszg by¢
przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych
zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okres$lonych jako ,marka referencyjna”.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowied-
niej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwos$ci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robot, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup okreslo-
nych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot musza zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegdty
konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg one
spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

1.11. Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;

pozniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane
kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymo-
gow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze
projektow; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robo6t, przebiegu drog
obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia Sciekéw oraz sktadowania i wywozu Smieci
oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposoéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji
balkonéw, murkow, powierzchni taraséw, balustrad, elementdow matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sg-
siednich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowla-
nych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych,
jak rowniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny

elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko$ci 220cm mo-
cowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do ad-

aptacji czesci budynku, a nastepnie dokona¢ weryfikacji stanu istniejacego w odniesieniu do zatozen przyjetych w pro-
jekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzor autor-
ski.

2.5 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
robét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukc;ji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposdb aby zabezpieczyC je przed wpty-
wami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich typédw robét murowych de-
karskich, wykonczen elewaciji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind do-
stawczych, dzwigdw itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét oraz
ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowiazujacych norm oraz przepiséw
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN,
w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego parcia powie-
trza z nad- i podci$nieniem
3.3. Normy DIN:

DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie ( Dz. U. poz. 926 z 2013r., Dz.U.2017 r. poz. 1332 i 1529)

¢ PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. poz.1409 z 2013r, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.
poz. 12.)

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dz.U. 2015 poz. 1554

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadza-
niu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz, U.
Nr 137, poz. 984 ),

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U.
poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1713 z 2015, D.U.
poz. 1434 z 2015, D.U. poz. 1265 z 2015, D.U. poz. 774 z 2015, D.U. poz. 443 z 2015, D.U. poz. 199 z 2015)

e rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogélne certyfikaty i aprobaty techniczne,
Wykonawca musi na zgdanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydatno$é. Koszty za dostarczenie takich swia-
dectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku materiatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

10.08.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B. ZAI’_ACZNIKI

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Kopie uprawnien i przynaleznosci do I1zb projektanta
Oswiadczenia projektantow

Kopie warunkéw/ uméw gestoréw sieci

rPONPE
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,

koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

PROJEKT BUDOWLANY

[ZBA ARCHITLKTOW

RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzTQg./PdORIA/ZOOQ Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PdOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Cztonek Komisji Janusz Kabac
5. Cztonek Komisji: Andrzej Koc¢
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska L/ Z[// ................................
g
Otrzymuig:

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczott,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imige lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. a.a.
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,

koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-4E4D-883F-3DA1-E739

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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,,Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Migdzypo- ..:’:.::.’
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z mfrastrukturitechmcznq i zagospodarowaniem Q
terenu"” dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie UARTUM

PROJEKT BUDOWLANY

zawa, dnia 28 grudnia 2016 1.

C 0 samorzadac
[POZ. 1946) iart

W zwiagzku z uwzglednieniem w
odstepuje sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyzji.

0d niniejszej decyzji stuzyodwot ‘ OS] alifikacyjnej Polskiej Izby

inzynierow Budowmictwa w | pe Srednictwem Okregowej Komisji
KwalifikacyjnejsMazowieckiej Okre; i I [nZy nierd w terminie 14 dni

od daty jej'doreczenia.
Sklad orzekajae

dr hab. inZ. Eugeniusz K prof. nadzw,  .....
mgrinzfrena@hurska 1 L. A G — , : £ )4

or inz. Krzysztof Karol Booss ol sccasaBxnainilirociide
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

=* LUBE LSKA
| OKREGOWA
Rl Z B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.

LOIIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

QOd decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Cﬁonek Cztonek Przewodniczacy
] /
7%
: / Ao .
inz. Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
Otrzymuja:

Pan Pawel CHILINSKI
ul. Opinogdrska 5/31
04-039 Warszawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-

koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem i

o,

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Cztonek Cztonek Przewodniczacy
/
inz. Jerzy Kaminski dr inz.{ Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
10.08.2019
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,

koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

/4

INZYNIEROW

b\
\\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IYU-SVW-E5V *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0201/17
adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- g’o,’o,
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B# A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych |
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust.
2,3 i4cpktl,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

10.08.2019 Strona
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,',
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ......cciviniiiiieiinee@re T riinininneninennn '
mgr inz. Krzysztof Latoszek / ........ T PP RT |
v\ L

mgr inz Teresa Mosak —Rurka ... LA 57 A R R S ¥

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Siedlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
L | Z B A
>
Z,

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DT6-DV2-V7F *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z p6zn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Goéra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafat Gora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych

w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Malopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

10.08.2019
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
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,,Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Migdzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegbélowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajga do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami

i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “L
drinz. Zygmunt Rawicki  ~ ..b v

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan L K1 R AN

Otrzymuja:
1 Pan Rafal Gora
ul. Gilowa 9
30-698 Krakow N
2. Glowny Inspektor Nalizoru Budowlanego
3. aa

10.08.2019
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»Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- ,’,’,
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
L | Z B A
>
Z,

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BLR-253-3NQ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost pray
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gag

»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- RN
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. PdAOKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg w
ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastruktura techniczng i za-
gospodarowaniem terenu"

Na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

wykonany na zlecenie:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Pawet Chilinski LUB/0222/PBKb/17

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg w
ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastruktura techniczna i za-
gospodarowaniem terenu”

Na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

wykonany na zlecenie:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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gag

»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- RN
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg w
ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastruktura techniczng i za-
gospodarowaniem terenu"

Na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

wykonany na zlecenie:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

os$wiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice wiejskg w
ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg techniczng i za-
gospodarowaniem terenu”

Na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

wykonany na zlecenie:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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gag

»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo- RN
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM
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C. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- OCENA TECHNICZNA
C1. OPIS OGOLNY

1. Temat
Projekt budowlany:
Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg
w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg technicz-
ng i zagospodarowaniem terenu"

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow.
Siemiatycze, woj. podlaskie

Witascicielem dziatki jest:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

C2. OPIS SZCZEGOLOWY

Przedmiotowy budynek to obiekt murowany o prostej bryle, zwienczony dwuspadowym dachem o.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Ocenie technicznej poddane zostaly murowane konstrukcje $cienne, stropy, konstrukcja drewniana
wiezby dachowej. Zwrdcono tez uwage na stan techniczny instalacji, stan poszycia dachowego i
systemu odprowadzenia wod opadowych, izolacje budynku, stan tynkéw i elementéw wykonczeniowcy
wewnatrz lokalu. Wizja lokalna i inwentaryzacja oraz dokonane odkrywki fundamentéw, $cian i stro-
pow pozwolity okresli¢ stan poszczegdlnych elementéw konstrukcji i poszycia dachu.

Na podstawie powyzszych czynnosci stwierdzono:

1. Fundamenty i sciany fundamentowe

Fundamenty i Sciany fundamentowe obiektu gtéwnego wykonano gtéwnie z betonu zwirowego. Wy-
konane odkrywki pozwolity stwierdzi¢, iz obiekt posadowiony zostat ponizej strefy przemarzania, tj.
ok. 1,2m ponizej poziomu terenu na fawie z cegty ceramicznej petnej. Fundamenty wykonane sg z
5cm odsadzkg na zewnatrz budynku. Przypuszczaé nalezy, ze taka sama odsadzka znajduje sie we-
wnatrz budynku, stad rzeczywista szeroko$¢ fundamentu pod $cianami nosnymi wynosi
2x5+51=~61cm. tawa ztozona z kilku warstw cegiet ceramicznych bezposrednio na podtozu piasz-
czystym. Lawy pod $ciany wewnetrzne szerokosci réwnej scianom fundamentowym.

Wykonane odkrywki wykazaty brak jakichkolwiek izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Mury
Scian fundamentowych i fundamenty wykazujg lekkie nasycenie wilgocig co sugeruje brak izolacji
przeciwwilgociowej

2. Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne murowane tréjwarstwowe z cegty petnej. Od zewnatrz, otynkowane; Stan ogdiny
dobry. Brak widocznych peknie¢ osiadan czy zniszczen materiatu. W czesci budynku widoczne spe-
kania gzymsu.

10.08.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

25



»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

3 Stropy
Stropy nad parterem drewniany z belek (z wypetnieni polepg pomiedzy nimi) oparty na scianach ze-
wnetrznych i 2x wewnetrznej konstrukcyjnej gr. 25-28cm.. Uktad warstw stropu zaprezentowano poni-
zej w czesci rysunkowej.
Widoczne zniszczenie czesci podsufitek i podiogi poddasza,
Belki nei wykazujg znacznego ugiecia, a ich odstonieta cze$¢ na poddaszu wskazuje na dobry stan.
Nad poddaszem sufit oparty o kleszcze wiezby dachowej podbite ptytg pilsniowa.

4 Posadzki
Posadzki parteru posiadajg w znacznej czesci posadzki drewniane z desek i $lepg podtogg. W jedne;j
z sal podioga wymieniona na posadzke gresowg na ptycie; w garazu szlichta cementowa
Stan posadzek staby. Z uwagi jednak na brak izolacji termicznej posadzek zalecana wymiana catko-
wita

5 Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu klasyczna drewniana w ustroju ptatwiowym. Krokwie oparte na murtacie i belkach
ptatwiowych podpartych stupami, Stupy 12x12cm, 14x14cm oparte na belce podwalinowej 14-14cm;
wsparte zestrzatami. Rozstaw co ok 3m. Krokwie 16x10cm w rozstawie 1,0-1,1m

Gtéwne elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie, kleszcze) w stanie dobrym. Stwierdzono
miejscowe s$lady korozji biologicznej (zagrzybienie i $lady prochnicy) w okolicy kominéw i wytazéw da-
chowych co zwigzane jest z nieszczelnoscig pokrycia i niewtasciwym wykonaniem obrébek blachar-
skich tych elementéw. Stan ogdlny konstrukcji dachowej — dobry. Zalecana jedynie wymiana skorodo-
wanych elementéw lub ewentualnie wzmocnienie oraz wymiana deskowania-. Zaleca sie impregnacje
drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

6 Pokrycie dachu
Poszycie stanowi ptyta falista typu eternit. Stan techniczny poszycia dachu jest fatalny; Stan wiezby
dachowej dobry- widoczne sg jedynie miejscowe zawilgocenia elementéw wiezby zwigzane z przecie-
kaniem wody. W dachu gtéwnym widoczne sg liczne ubytki poszycia, wykruszenia i spekania ptyt. Ob-
rébki blacharskie sg pozrywane lub zniszczone.
Dach dwuspadowy o spadku w kierunku pétnocnym i potudniowym o kacie nachylenia ok 40/60 stopni
réwniez jest w stanie fatalnym; widoczne sg liczne uszkodzenia pokrycia.
Brak instalacji odgromowe;j

7 Obrébki blacharskie, system odprowadzenia wody dachowej,
Obrébki blacharskie z blachy, czesciowo wybrakowane, zdeformowane i nieszczelne. Zalecana
wymiana. Stan obrébek blacharskich jest zty. Brak ptotka przeciwsniegowego. Widoczne liczne zacieki
na elewacji pod obrébkami blacharskimi. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej - skorodowane

8 Kominy
W wyniku ogledzin stwierdzono, ze istniejgce kominy ponad dachem wykazujg liczne
uszkodzenia, miedzy innymi :
- liczne i duze ubytki tynkéw, tynki odspojone, mocno spekane i zwietrzate,
- rozwarstwione i spekane gtowice kominow,
- liczne spekania i pekniecia kominéw ponad dachem,
- niepetne i wykruszone spoiny — mocno zwietrzata zaprawa spoinach,
- ubytki cegiet, cegty miejscowo zlasowane i rozwarstwione.
Fatalna izolacja obrébek blacharskich powoduje zaciekanie i miejscowe zawilgocenie elementow
konstrukcyjnych wiezby. Widoczne sg tez braki kratek ostaniajgcych wyloty kanatow wentylacyjnych;
mozliwa jest niedroznos¢ kanatdw w zwigzku z gniazdami ptakéw budujgcymi gniazda w kanatach.
Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdza sie konieczno$¢ rozebrania istniejgcych komindw i przemuro-
wania w czesci ponad dachem.

10.08.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

26



»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem QUARTUM

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

9 Stolarka
Otwory okienne w catym budynku zamkniete prosto. Stolarka okienna parteru z PCV w stanie dobrym,
stolarka okienna poddasza drewniana Okna symetryczne rozwierane. Okna drewniane w stanie sta-
bym- zalecana wymiana.

10 Schody
Budynek posiada wewnetrzne schody drewniane, w ksztalcie litery ,L”, zabiegowe Konstrukcja w sta-
nie dobrym
Schody zewnetrzne prowadzace do wejscia gtdwnego oraz do wejscia do gtéwnej czesci obiektu be-
tonowe- w stabym stanie technicznym. Widoczne mocne spekanie elementdéw, ztuszczenia tynku i
zwietrzenie materiatu. Konieczna jest wymiana schodéw.

11 Izolacje
Izolacje termiczne- brak izolacji termicznej $cian fundamentowych, scian zewnetrznych; dach nieizo-
lowany.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe- brak poziomej izolacji przeciwwodnej, powoduje kapilarne
podcigganie wody gruntowej i zawilgocenie Scian parteru. W obiekcie brak jest rowniez pionowej izo-
lacji przeciwwodnej.

12 Instalacje
Budynek wyposazony jest w media:
Instalacja C.O.- brak instalacji CO; ogrzewanie pomieszczen za pomocg piecow kaflowych
Instalacja wodnociggowa- budynek zasilany w wode z sieci gminnej; Instalacja z rur stalowych; - stan
staby

Instalacja kanalizacyjna- budynek nie posiada instalacji kanalizaciji

Instalacja wentylacyjna- grawitacyjna; w budynku wystepujg trzy trzony kominowe rozmieszczone w
réznych czesciach budynku. Wymagane udroznienie kanatéw

Instalacja elektryczna w stanie ogélnym stabym; wielokrotnie modernizowana . Wymienione przytgcze
do obiektu z pobliskiego stupa energetycznego

13 WNIOSKI
Budynek dawnej szkoty w ktérym planowana jest nowa funkcja Miedzypokoleniowego Cen-
trum Integracji Spotecznej’ w ogdélnym stanie dobrym, nadaje sie do przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania pod warunkiem zastosowania rozwigzan przewidzianych w projekcie.

mgr inz. Pawel Chilinski LUB/0222/PBKb/17
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D. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie przebudowe oraz remont budynku dawnej szkoty
W zakres robét wejdzie:

W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkcji

- Rozbidrki elementdéw zewnetrznych takich jak schody, daszki, gzymsy stanowigcych mostki termicz-
ne

- docieplenie $cian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- Naprawa konstrukcji stropu

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggow i przebi¢ nowych otworéw

- Wymiane zniszczonych fragmentéw konstrukgji i docieplenie dachu

- wymiana posadzki na gruncie

- wymiana posadzek wewnetrznych

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j

- montaz instalacja c.w.u.,(ogrzewanie elektryczne)

montaz instalacji C.O., (ogrzewanie elektryczne)

budowa instalacji odgromowej,

wymiang instalacji elektrycznej wraz z montazem oswietlenia energooszczednego,

instalacje zewnetrzne- podtgczeni budynku do zbiornika ma nieczystosci ptynne

- remont pomieszczen i tazienek ($cian, sufitow)

budowa nowej wewnetrznej klatki schodowe;j

- wymiana wiencéw w czesci jednokondygnacyjnej

- wyodrebnienie nowych pomieszczen

- budowe schoddw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych

- budowe instalacji kanalizacji

- wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o poj do 10m3

- zagospodarowanie terenu wokét budynku (m. in. utwardzenie terenu, miejsca postojowe itp.)

Szczegotowe parametry zawarto w czesci graficznej opracowania.
Planowany zakres robét nie wywiera szkodliwego wptywu na $srodowisko. Zastosowanie odnawial-

nych zrédet energii przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania na srodowisko
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E. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
El. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt budowlany:
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w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg technicz-
ng i zagospodarowaniem terenu"

BIURO PROJEKTOWE

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow.
Siemiatycze, woj. podlaskie

Wiascicielem dziafki jest:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j

o

5.Zakres inwestycji
Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg
w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg technicz-
ng i zagospodarowaniem terenu”

W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkcji

- Rozbidrki elementéw zewnetrznych takich jak schody, daszki, gzymsy stanowigcych mostki termicz-
ne

- docieplenie scian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie Scian zewnetrznych,

- Wymiane konstrukgcji stropu

- Wykonanie wyburzeh Scian, wykonanie podciggdw i przebi¢ nowych otwordw

- wymiane konstrukcji i docieplenie dachu

- wymiana posadzki na gruncie

- wymiana posadzek wewnetrznych

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j

- montaz instalacja c.w.u.,(ogrzewanie elektryczne)

montaz instalacji C.O., (ogrzewanie elektryczne)

budowa instalacji odgromowej,

wymiane instalacji elektrycznej wraz z montazem oswietlenia energooszczednego,

instalacje zewnetrzne- podtgczeni budynku do zbiornika ma nieczystosci ptynne
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

- remont pomieszczen i fazienek ($cian, sufitdw)

- budowa nowej wewnetrznej klatki schodowe;j

- wymiana wiencéw w czesci jednokondygnacyjnej

- wyodrebnienie nowych pomieszczen

- budowe schoddéw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych

- budowe instalacji kanalizacji

- wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o poj do 10m3

- zagospodarowanie terenu wokét budynku (m. in. utwardzenie terenu, miejsca postojowe itp.)

Szczegotowe parametry zawarto w cze$ci graficznej opracowania.
Planowany zakres robét nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Zastosowanie odnawial-

nych zrédet energii przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania na srodowisko

6.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana Inwestycja polega na Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposo-
bu uzytkowania na S$wietlice wiejskg w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integra-
cji Spotecznej' z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu”

Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, wyodrebnieniu nowe-
go podziatu pomieszczen i, sanitariatow, adaptacji istniejgcych pomieszczen na nowg funkcje po-
przez ich podziat;

Wysokos¢ budynku, szerokos$é elewaciji frontowej- bez zmian

Od strony poétnocnej teren zostanie zagospodarowany na parking i uktad komunikacyjny

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.
e powierzchnia zabudowy po przebudowie - 269,65 m?
e linia zabudowy — bez zmian
e szerokosé elewacji frontowej —bez zmian
e wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej — bez zmian
e geometria dachu — dach dwuspadowy 53,11%/ 28 st z kalenicg réwnolegtg do drogi powiato-
wej bez zmian
e wysokos¢ gtownej kalenicy— 8,43m bez zmian

e Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
e Odprowadzenie sciekéw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdéw systemem rynien i rur spustowych i roz-
prowadzone promieniscie na terenie dziatki.
e Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z grzejnikéw elektrycznych
e Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci gminnej
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napigecia — istniejgce przytagcze do sieci elek-
troenergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy,
= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-
liwosé zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-
nowania gruntem
= Budynek potozony jest w Ill strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
» Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
» Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
» Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020
* Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogg-
cych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlnych kryteribw zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko
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* na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ,
ani obiekty dobr kultury wspétczesnej,
* |nwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich

7. Opis zagospodarowania terenu

7.1 Istniejgcy

= Teren inwestycji tj. dziatka 59 jest zagospodarowana. Znajduje sie tu budynek dawnej szkoty be-
dacy przedmiotem niniejszego opracowania., przed ktérym wyodrebniono strefe wejsciowg i pod-
jazd, budynek gospodarczy

= Na dzialce znajduje sie rowniez masz telefonii cyfrowej, studnia, Smietnik

= Teren przylega bezposrednio do drogi gminnej- dz.168

= Otoczenie terenu inwestycji stanowi zabudowa siedliskowa z budynkami mieszkalnymi i gospo-
darczymi oraz pola uprawne

= Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.( wodo-
cigg, linia energetyczna, linia telekomunikacji)

= Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwator-
skiej,

= Uksztaltowanie terenu- powierzchnia terenu wykazuje nieznaczny spadek w kierunku potudnio-
wym

7.2 Projektowany
Na dziatce nie planuje sie nowej zabudowy, przedmiotowy budynek zostanie przebudowany , bez
zmiany jego formy, bryty i parametréw gabarytowych (JEDYNIE KUBATURA ULEGA ZWIEKSZENIU
zwiekszenie kubatury zwigzane jest z dociepleniem budynku, wyniktym z koniecznosci dostosowania
obiektu do obowigzujgcych standardéw energetycznych wyniktych w WT ), zmieni sie jego funkcja
e W zagospodarowaniu terenu przy przedmiotowym budynku przeznaczonym na Migedzypokoleniowe
Centrum Integracji Spotecznej' planuje sie utworzenie pochyini dla niepetnosprawnych przed
wejsciem gtéwnym i bocznym oraz przebudowe schodéw przed tym wejsciem dostosowujgc je do
obowigzujgcych przepiséw. Wyodrebnione zostang nowe wejscia do budynku.
e Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, adaptacji istniejgcych
pomieszczen na nowg funkcje poprzez ich podziat;
o Wysokosc¢ budynku, szerokos¢ elewaciji frontowej- bez zmian
e Od strony potudniowej teren zostanie zagospodarowany na uktad komunikacyjny i miejsca posto-
jowe. Ukfad planowany zostanie potgczony z istniejgcym utwardzeniem terenu.
e Od strony potnocnej planuje sie utworzenie zbiornika na nieczystosci ciekte ( do 10m3)

8. Komunikacja
= Dziatka 59 znajduje sie w zasiegu petnej infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji. Po-
siada istniejgcy bezposredni dostep do drogi gminnej- dz.168 od strony zachodniej
¢ NA dziatce wyodrebniono miejsca postojowe- 5 miejsc w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych

9.Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALKI 59 19000m2 (0,19) (100,00%)
PRZED PO

POW. ZABUDOWY na dziatce 59 333,33m°  333,33m° (17,54%)

1 Przedmiotowy budynek 269,65 m” 269,65 m”

2 Istniejacy budynek gospodarczy 63,65 m* 63,65 m*
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32,00 m? 299,75 m” (15,77%)

1. Dojécia i dojazdy, miejsca postojowe 25,00 m? 200,00m*

2. schody pochylinie 7,00 m? 18,75m”

3. miejsca postojowe 0,00 m? 81,00m”
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POWIERZCHNIA ZIELONA 1534,67m? 1266,92m? (66,69%)
PRZED PO

POW. ZABUDOWY 269,65m? e 269,65 m?

POW CALKOWITA 380,50 m? e 408,78 m?

POW UZYTKOWA 297,43 m? e 320,00 m?

KUBATURA NAZIEMNA 1632,75m® 1737,82 m®

(zwiekszenie kubatury zwigzane jest z dociepleniem budynku, wyniklym z koniecznosci dostosowania
obiektu do obowigzujgcych standardéw energetycznych wyniktych w WT )

KAT NACHYLENIA DACHU 28°/53,17% 28°/53,17% (bez zmian)
WYSOKOSC BUDYNKU 8,43m bez zmian
Poziom posadzki budynku istniejgcego 0,00 = 158,00m npm  bez zmian
ILOSC KONDYGNACUJI 2 KOND NADZIEMNA bez zmian

ILOSC KONDYGNACJI w czesci rozbudowanej 2 i 1 KOND NADZIEMNA bez zmian

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do
rejestru zabytkow . Na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do
wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury wspoétczesnej,

11. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Godrniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Prace przy budynku zaplanowano w sposéb zapewniajgcy nienaruszalno$¢ intereséw oséb trzecich.

Prace budowlane poprowadzone zostang w sposdb zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnos¢ intereséw
0s0b trzecich.

13. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska

» Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozpro-
wadzone promieniscie na terenie dziatki.

= Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z kottowni wtasnej zasilanej gazem ziemnym wspo-
maganym przez instalacje fotowoltaiczna i pompe ciepta

= Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej

= zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napiecia — istniejgce przytacze do sieci elektroe-
nergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy,

=  Odprowadzenie $ciekow- do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekfe

= QOdpady state gromadzone sg w istniejgcym smietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw:

= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

= ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.,

» rozporzgdzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekdéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego”; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763
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14. Informacje dotyczace warunkow i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy powstajgce z wykopdw masy ziemne sg nieznaczne i zo-
stang zagospodarowane w znaczgcym stopniu w obrebie dziatki wypetnienie pod posadzki. Z racji iz nie
przewiduje sie wykopow gtebokich nie powstajgc masy ziemne podlegajgce zagospodarowaniu.
» zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkrusze-
niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i rob6t budowlanych,
» zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddw,
= odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskaza-
ne przez te firmy sktadowiska odpadoéw niebezpiecznych,

15. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke 59 oraz dziatki drogowe
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie-tekst jednolity - (Dz. U.
poz. 1422 z 2015r.)

2. PRAWO BUDOWLANE tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1549 z 2015, Dz.U. poz. 1265 z 2015, Dz.U.
poz. 1165 z 2015, Dz.U. poz. 774 z 2015, Dz.U. poz. 528 z 2015, Dz.U. poz. 443 z 2015, DzU. poz.
200 z 2015, Dz.U. poz. 151 z 2015, Dz.U. poz. 1200 z 2014, Dz.U. poz. 1133 z 2014, Dz.U. poz.
822 z 2014, Dz.U. poz. 768 z 2014, Dz.U. poz. 40 z 2014, Dz.U. poz. 1409 z 2013)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1713 z
2015, D.U. poz. 1434 z 2015, D.U. poz. 1265 z 2015, D.U. poz. 774 z 2015, D.U. poz. 443 z 2015,
D.U. poz. 199 z 2015)

4. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

5. Rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolico-
ny (D.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-

koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem

terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

E2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= Mapa do celéw projektowych- kopia 1:500

= Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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E3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektowane rozwigzanie

Zakres opracowania: projekt budowlany utwardzenia nawierzchni na terenie budynku Przebudowa
budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg w ramach
zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg techniczng i zago-
spodarowaniem terenu"

Od wjazdu na placu przed budynkami projektuje sie utozenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej (w dwdch kolorach szary jasny i grafitowy) . W miejscach tego wymagajacych
kostke nalezy utozy¢ na odpowiedniej podbudowie, zgodnie z czescig rysunkowg. Opaska wokét bu-
dynku z kostki betonowej gr 6cm. Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na dziatce inwestora

1. Rozwigzania materiatowe :
Nawierzchnia drég i placow.
- Kostka betonowa o réznych wielkosciach gr 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 4 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm -gr.15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm lub
- ustabilizowany grunt rodzimy

Wykonanie
- powierzchnie utwardzone dojscia podjazdy- kostka betonowa

Opaska wokot budynkow szerokosci 50cm ze spadkiem 2% od budynku
- kostka betonowa gr 6cm
- obrzeza — krawezniki betonowe szare

2. Kraweznikii obrzeza:
Nawierzchnie placu manewrowego oraz dojazddw ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym
o wymiarach 8 x 30 cm w kolorze zgodnym z kostkg (jasny szary) zlicowanym z nawierzchnig dla
umozliwienia odptywu wody opadowej .Krawezniki utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej grubo-
Sci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15 .

3.  Odwodnienie :
Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na dziatce inwestora
Roboty ziemne :
Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod nawierzchnie chodnika, lub wymiany czesci utwar-
dzenia.

4. Orientacyjne zestawienie materiatowe:
Fragmenty przy chodnikach wokdét domu wytozone zostang dekoracyjnym ttuczniem lub kamieniem
frakcji 32-60
Ukfad zgodnie z rysunkiem
Warstwa 10cm na geowtdkninie. Oddzielenie od trawy - obrzeza z tworzyw sztucznych lub krawezniki
betonowe
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E4. POCHYLNIA | REMONT SCHODOW

Prze wejsciem gidownym wykonaé nalezy nowg nawierzchnie z koski betonowej oraz przearanzowac
schody zewnetrzne i wykona¢ nowg pochylnie utatwiajgca dostep do budynku dla oséb niepetno-
sprawnych.

Z uwagi na roznice terenu pomiedzy wejsciem do budynku a chodnikiem przewiduje sie wykona nie
nowych murkéw oporowych

Schody

Réznica terenu wynosi 17-25cm, wykonaé nalezy dwa stopnie wysokosci max 15cm i szerokosci
35cm. Stopnie schodowe wykona¢ z elementéw z kostki betonowej gr 6cm w obrzezach ( palisada)
Podbudowe stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 10-15cm warstwa tluczniowo-
piaskowa

Pochylnia

Sciany pochylni wykonaé jako zelbetowe z betonu B20 zbrojony pretami #16 ze stali Alll 34GS), prety
rozdzielcze #8 co 20cm . Otulenie zbrojenia 4cm. Wierzch murku ze spadkiem min %, brzegi fazowa-
ne 1x1cm. Wysoko$¢ murkéw 7cm ponad powierzchnie pochylni lub spocznika.

Powierzchnie pochylni i spocznika wykonac z koski betonowej gr 6cm, bezspoinowo ( kostka bez
brzegoéw fazowanch) . Geometria pochylni podana na rysunku.

Balustrada
Balustrady ze stali kwasoodpornej o dwdch pochwytach 75 i 110cm i srednicy 5cm. Brzegi zaokraglo-
ne i wysuniete po 30cm poza krawedz pochyini.

Nawierzchnia z kostki

Nawierzchnia przed wejsciem z kostki betonowej w kolorze szarym (dwa odcienie). Zachowac ist-
niejgce studzienki kanalizacyjne, wpusty posadzkowe i wpusty rynnowe. Utozy¢ spadki umozliwiajgce
sptyw wody do kratek Sciekowych. Opaska wokot budynku szerokosci min 50cm ze spadkiem min %
od budynku

Podbudowe stanowi 4 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 12-15cm warstwa ttuczniowo-klinowa.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa , o grubosci 6 cm ujeta jest w kra-
wezniki betonowe 50x20x6¢cm przy chodnikach

Kolorystyka — szara w dwdch odcieniach ( grafit i szary)

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg
posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

a) wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

O

) wytrzymatosci na uciskanie

) nasigkliwosci

) odpornosci na dziatanie mrozu

e) S$cieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i
normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:

- grubos¢: £ 5 mm,

- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

o O
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Przy potgczeniu powierzchni utwardzonej z drogg gminng nalezy przewidzie¢ przepust drogowy o
Srednicy 60cm na catej dtugosci rowu przydroznego- tak by zachowa¢ jego droznos¢

Przepust z przepustéw betonowych o srednicy 60cm o diugosci 1,0m ze Sciankami czotowymi z beto-
nu C20/25.

Materiat na fundament kruszynowy i zasypke

Uziarnienie kruszywa na fundament kruszywowy i zasypke rury (zwiry, pospétki, mieszanki zwirowo-
piaskowe) zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze $ciankg rur i w jej bezposrednim otocze-
niu ( ok. 0,3 -0,5 m ) wynosi 31,5mm . W

pozostatej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna pod warunkiem spetnienia dodatkowych warunkéw
zawartych ponize;j :

-wskaznik réznoziarnistosci Cu>5,0

-wskaznik krzywizny 1 < Cc<3

-wskaznik wodoprzepuszczalnosci k >6 m/ dobe

Zalecenia dotyczgce wykonywania fundamentu z kruszywa :

-szerokos$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym ruru powinna wykraczac poza jej obwoéd na szero-
kos¢ rowng potowie srednicy , szerokos¢ wykopu powinna by¢ na tyle duza , aby umozliwiata doktad-
ne zageszczenie zasypki

-grubos$¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm ;

-wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego nie moze by¢ mniejszy od Is=0,98 wg normalnej
préby Proctora

-gorna warstwa podsypki , grubosci ok. 5 cm , powinna by¢ utozona luzno tak , aby karby rury mogty
sie w niej swobodnie zagtebi¢ , umozliwiajgc petng wspétprace rury z wykonanym fundamentem .

Zalecenia dotyczgce wykonywania zasypki :

-zasypka wokot rury powinna wykraczac¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ réwng minimum potowie sred-
nicy L min-zasypke nalezy uktada¢ warstwami rbwnomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy w
stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm

-wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze byé mniejszy od |

s$=0,98 wg normalnej proby Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze 1s=0,95
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E5. SZAMBO SZCZELNE

1. OPIS TECHNICZNY

Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, jednokomorowy,
V=10,0 m® sktadajacy sie z:

* monolitycznego zbiornika zasadniczego
+  plyty gornej /przykrywy/

+ wilazu zeliwnego

WiIot do zbiornika wykonywany jest na wysokosci wg zaméwienia o srednicy 160 mm lub na zamédwienie
wiekszy.

Budowla zalicza sie do | kat. geotechnicznej. Warunki gruntowe- proste

2. OPIS MONTAZU

Przygotowaé¢ wykop pod zbiornik o wymiarach 3,50 x 2,50. Dno wykopu wypoziomowa¢ warstwg piasku o gr.
10 cm i zagesci¢ mechanicznie do stanu 1d=0,70. Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu za pomocg
dzwigu. Ptyte przykrywajgca utozyC na zaprawie cementowej z dodatkiem uszczelniacza Zbiornik obsypac

gruntem rodzimym.

Zbiornik wyposazyé w wentylacje niskg, PCV 0 110 mm. Przykanalik wykona¢ z rur PCV 0 160 mm
taczonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0%. Przed wlotem do osadnika zainstalowac rewizje -
trojnik 160/160/90°. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Cato$¢ obsypaé gruntem rodzimym i za-

geszczac warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelowac¢ na dziatce.

3. CZESC RYSUNKOWA
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
F1. Opis ogolny
1. Temat

Projekt budowlany:
Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg technicz-
ng i zagospodarowaniem terenu"

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow.
Siemiatycze, woj. podlaskie

Wiascicielem dziafki jest:
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk, powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej raz mapa do celéw projektowych
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig
6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

o

5. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do otoczenia
Planowana Inwestycja polega na budowie Przebudowie budynku po bytej szkole wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Inte-
gracji Spotecznej' z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Budynek usytuowa-
ny jest na dz. ew. 59, w miejscowoséci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie.
Whpisany jest w uktad zabudowy wiejskiej z budynkami mieszkalnym usytuowanymi réwnolegle do
drogi (kalenicg)
Planowane zadanie nie zmienia lokalizacji obiektu, nie zmienia sie jego forma, bryta .

6. Uktad funkcjonalno-uzytkowy
Budynek podzielony jest na dwie strefy. Cze$¢ pierwsza to pomieszczenia Miedzypokoleniowego
Centrum Integracji Spotecznej -to uktad tréjtraktowy: w dwdch traktach po prawej stronie rozdzie-
lonych trzonem kominowym na $rodku utworzono jedno pomieszczenie ( po usunieciu $cian we-
wnetrznych). W kolejnym trakcie z lewej stronu ulokowano pomieszczenia sanitarne i klatke scho-
dowg do pomieszczenia na pietrze.
Pietro jako jedna przestrzen otwarta na réznorakie zajecia w ramach centrum Integracji spotecznej.
Nie przewiduje sie pomieszczen pracy statej. Dostep do obiektu tylko w obecnosci pracownikow
MCIS

Caly budynek jest na planie prostokata- nie wprowadza sie tu zadnej rozbudowy. Przewiduje sie je-
dynie dodanie schodéw zewnetrznych o prawidtowej geometrii i pochylni dla oséb na wdézkach in-
walidzkich.
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7. Dostep dla os6b niepethosprawnych
Budynek przystosowano dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Parter budynku dostepny jest z poziomu terenu poprzez pochylnie usytuowang od frontowej czesci
obiektu ( szerokosé ponad 120cm).
Wszystkie drzwi sg bezprogowe i o szerokosci pozwalajgcej na przejazd wdzkiem tj min 90cm.
tazienka posiada parametry wymagane dla toalet dla oséb niepetnosprawnych
Poddasze w tem etapie prac nie bedzie uzytkowane przez osoby niepetnosprawne stgd nie ma
koniecznosci dostosowania dostepu na tg kondygnacje

F2. Bilans powierzchni

POW. DZIALKI 59 1900m?

PRZED PO
POW. ZABUDOWY 269,65mM? e 269,65 m?
POW CALKOWITA 380,50m? e 408,78 m?
POW UZYTKOWA 297,43 m? e 320,00 m?
KUBATURA NAZIEMNA 1632,75m® 1737,82 m®

KAT NACHYLENIA DACHU 28°/53,17% 28°/53,17% (bez zmian)

WYSOKOSC BUDYNKU 8,43m bez zmian
Poziom posadzki budynku istniejgcego 0,00 = 158,00m npm  bez zmian
ILOSC KONDYGNACJI 2 KOND NADZIEMNA bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZYZIEMIA

nr. pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia
0,01 SALA 149,45
0,02 SANITARIATY 5,89
0,03 SANITARIATY 6,92
0,04 HOL 6,24
0,05 KLATKA SCHODOWA 14,41
0,05 KUCHNIA 20,67
0,08 MAGAZYN 11,92
LACZNIE 215,50 m?

ZEST POWIERZCHNI PIETRA

nr. pomieszczenia nazwa pomieszczenia | powierzchnia >1.9m pow. posadzki
1,01 KLATKA 4,01 4,01
1,02 PODDASZE 100,49 100,49
LACZNIE 104,50 m? 104,50 m?
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F3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719).

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzadzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7] PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa-
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

[8] Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego. SITP WP — 01:2006.

Uwaga

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w Swietle
oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodoéw (biegoéw i spocznikow) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w
Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce ma-
teriaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty tech-
niczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalac;ji
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegoélnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, na-
tezenia oSwietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wy-
magane prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoécia i izolacyjnoscig ogniowg
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwor-
ce).

Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej oraz dymoszczelnoscig powinny by¢ wyposa-
zone w samozamykacze.

Projekty urzadzeh przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpie-
czen przeciwpozarowych.

2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek parterowy z poddaszem przeznaczony na $wietlice wiejskg w ramach zadania Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej'

Powierzchnia zabudowy — 269,65 m?.

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 320m?

Kondygnacje nadziemne: 2

Kondygnacje podziemne: 0

Wysokos$¢ budynku <12m - zalicza sie do grupy niskich (N).

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie zaktada sie stosowania i magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
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4. Kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — jednoczesnie moze przebywaé ponad 50
0s0b.

5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Gestos¢ dla pomieszczen magazynowych, technicznych i garazu nie bedzie przekraczata wartosci
500 MJ/m?.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Klasie odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, a dla jego elementéw wykonanych z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) nastepujaca klasa odpornosci ogniowe;j:

Klasa

odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku")

pozarowej

budynku
gtdéwna konstrukcja | strop” Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna'’? | wewnetrzna® | dachu®
nosna

"c" R 60 R15) REI60 EI30 (0 « i) (E115) RE15

Oznaczenia w tabeli:

R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokoéci 0,8 m wraz z potg-
czeniem ze stropem.

& Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

8. Podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek podzielono na 2 strefy pozarowe:
Strefa 1: ZLI, o powierzchni ok 400 m?

9. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przedmiotowy budynek znajduje sie w odlegtosci 11,30 m. od istniejgcego na tej samej dziatce budyn-
kuiok 17,5 od budynku na dziatce po drugie stronie drogi

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

W budynku zapewniono wymagane warunki ewakuaciji:

e dtugosci przejs¢é ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku) nie przekracza-
ja 40 m;

e przejscia prowadzg przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia;
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e dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku, lub
do innej strefy pozarowej), po poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojscia nie
przekraczajg 20 m;

e drzwi przeznaczone do ewakuacji o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle, a z pomieszczen,
w ktérych przebywajg nie wiecej niz 3 osoby - 0,8 m;

e w budynku nie wystepujg drzwi rozsuwane;

e drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wyposa-
zone w samozamykacze;

e szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m, i 1,2 w miejscach przeznaczo-
nych do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb.

e wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub lo-
kalnego obnizenia - 2 m;

¢ Kklasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych EI 15,

o dla drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku, zachowano szerokos¢ wynikajgcg ze wskaznika 0,6 m
na kazde 100 osob;

e pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 osob nie wystepuija.

UWAGA . Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowaé¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN 1SO
7010-2012

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewa-
kuacyjne o czasie awaryjnego dziatania co najmniej 1 godziny. O$wietlenie powinno zapewnia¢ nate-
zenie na powierzchni drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, tj. posiada-
jace klase reakcji na ogien: D-s2, d0; D-s3, dO; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, kté-
rych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. posiadajace kla-
se reakcji na ogien:A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,dO; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2; D-s3, d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, tj. posiadajgcych
klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO, A2-s3, dO lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A2-s1,dl; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO;
B-s3, d0O; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia. Powierzchnia sufitbw podwieszonych nie przekracza 1.000 m?2.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza nie wystepuja.

11.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przewody wentylacji ogdinej zaprojektowano z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacyjne i klima-
tyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposa-
zone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réownej klasie odporno-
$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w przypadku prowadzenia przewodow przez
strefe pozarows, ktdrej nie obstugujg, powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci og-
niowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz
tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedyn-
czych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w pozostatych Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) tych elementéw.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny byé wykonane w sposéb zapew-
niajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

12.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stluzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wy-
jatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru, umieszczony w poblizu wejscia gtdwnego do budynku.

o Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych zapewni¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania co najmniej 1 godziny. Oswietlenie powinno zapewniac
natezenie na powierzchni drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix

13.Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka $rodka gasniczego o masie 2 kg zawartego w
gasnicy powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni. Proponuje sie wyposazenie w gasnice
grupy ABC. Odlegtos$¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej ga-
$nicy nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych 30 m. Zapewni¢ dostep do gasnic (nie mniej niz 1 m
wolnej przestrzeni) a ich lokalizacje oznakowa¢ zgodnie z PN — EN 1SO 7010-2012.

14.Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Do budynku zapewniono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd o kazdej
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Nalezy Zapewnié¢ pobér wody z hydrantu zewnetrznego DN
80 na sieci wodociagowej znajdujacego sie w odlegtosci od 5m do 75m od s$ciany budynku.
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G. OPIS ROBOT
G1. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiorkowe w obiekcie

- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz starej instalacji CO ( PIECE KAFLOWE)

- demontaz poszycia dachu i konstrukcji dachu

- demontaz polepy stropu

- demontaz przyboréw sanitarnych w istniejgcych toaletach

- skucie posadzki w parteru/ rozbioérka desek i podkonstrukc;ji
- skucie okfadzin

- skucie odparzonych tynkéw

- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz schodéw zewnetrznych, gzymsow, daszkéw betonowych, itp

G2. Roboty budowlane- przebudowa
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Budynek w czesci przebudowywanej (klatka schodowa) wykonany zostanie technologii murowanej,
tradycyjnej z sciang z pustakéw gazobetonowych. W tej samej technologii zostang tez wykonane po-
dziaty na nowe pomieszczenia

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie z ROZPORZA-
DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych”
” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste.
Na podstawie odkrywki wykonanej na dziatce na poziomie posadowienia zaobserwowano piaski gli-
niaste o srednim stopniu zageszczenia 1d=0,5. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na po-
ziomie posadowienia.

Uwagi do posadowienia:

e wykopy pod fundamenty nowej klatki schodowej nalezy wykona¢ w sposdb zabezpieczajacy przed
naruszeniem struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

e Ostatnig warstwe okofo 20 cm zaleca sie wybrac recznie przed wylaniem podktadu.

o Wytyczenie wykopdw sposobem geodezyjnym.

e QOdbioru wykopu i zbrojenia nalezy dokonaé poprzez potwierdzenie kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. w przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym fundamenty nalezy obsy-
pa¢ do wys. 1,0 m powyzej poziomu posadowienia.

1.3 Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Warunki geotechniczne ustalono zgodnie Rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

= Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopéw wykonywanych w okolicy dziatki budowlanej
ustalono, iz w obrebie projektowanego budynku istniejg proste warunki geologiczne. Nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

= Woystepujgce w podiozu grunty wszystkich warstw sg nosne, nienosny jest jedynie humus, ktéry
nalezy usung¢ z podtoza projektowanego obiektu.

= W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-
lanych Dz.U. 2012 poz. 463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo —wodne.
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= Zaprojektowano posadowienia bezposrednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN -
81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu war-
tosci obliczeniowych parametréow geotechnicznych przyjeto najbardziej niekorzystng wartosé
wspotczynnika materiatowego ym, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

» Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co ob-
nizytoby ich no$nosc.

=  Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem. Rozmoczone i rozluznione partie
gruntéw nalezy z podtoza usungc i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

» Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m wg PN - 81/B - 03020.

Uwagi do posadowienia:

» wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajgcy przed naruszeniem struktury
gruntu ponizej spodu fundamentu.

= Ostatnig warstwe okoto 20 cm zaleca sie wybrac¢ recznie przed wylaniem podkfadu.

=  Wytyczenie wykopow sposobem geodezyjnym.

= Odbioru wykopu i zbrojenia nalezy dokona¢ poprzez potwierdzenie kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy. w przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym fundamenty nalezy
obsypac do wys. 1,2 m powyzej poziomu posadowienia.

1.3 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Fundamenty zaprojektowano z przyjeciem nastepujgcych zatozen:
= podioze gruntowe jest nosne, obcigzenie maksymalne 200kN/m2
= |ustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
= Poziom 0.00 projektu architektonicznego garazu przyjeto na poziomie pierwotnego poziomu po-
sadzki parteru .
= Budynek jest posadowiony ponad 125cm ponizej poziomu gruntu.

= Fundamenty nowej czesci klatki schodowej nalezy wykonaé z betonu klasy C20/25 o grubosci
40cm i szerokosci wedtug rysunku rzutu fundamentéw na warstwie podktadowej o grubosci 7cm z
betonu klasy B10 na warstwie gruntu rodzimego.

tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ podituznie w Swietle Scian fundamentowych 6 pretami #12 ze stali
klasy Bst500 poprzecznie strzemionami #8 co 20cm ze stali klasy Bst500 Nalezy bezwzglednie za-
pewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w narozach.

Stopy fundamentowe pod stupy nalezy wykonac¢ o grubosci 40cm i zbroi¢ dotem siatkg pretéw @ 12 ze
stali klasy A Bst500 o rozstawie 15cm x 15cm. Z fundamentéw nalezy wyprowadzié¢ zbrojenie do zako-
twienia stupow zelbetowych (podtuznie 6 # 16 ze stali klasy BSt500 i poprzecznie strzemiona #8 co
15-20cm ze stali klasy Bst500

Nalezy zachowac otuline zbrojenia 5¢cm.
1.4 Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe o grubo$ci 24cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych klasy M6 na zapra-
wie cementowej zwyktej klasy M6. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych
nalezy utozyé¢ izolacje poziomg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Pionowg izolacje przeciw-
wilgociowg nalezy wykona¢ wg p.t. architektury. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej
nalezy utozy¢ pionowg izolacje wodochronng na scianach fundamentowych i poziomg na ptycie beto-
nowej podtogi na gruncie.

SF.1 |Sciana fundamentowa wewnetrzna

materiat dim]

izolacja przeciwwilgociowa 0,002
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bloczki fundamentowe M6 (380x240x120mm) 0,24
izolacja przeciwwilgociowa 0,002
1.6 Sciany wewnetrzne:

Przewiduje sie wydzielenie nowych pomieszczen fazienek, kottowni dostosowujgc do nowej funkcji

Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem

- grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw.

SW.1 |Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

materiat d[m]
Tynk gipsowy maszynowy 0,015
Pustak gazobetonowy kl 600 0,24
Tynk gipsowy maszynowy 0,015

SW.2 |Sciana wewnetrzna dziatlowa

materiat d[m]
Tynk gipsowy maszynowy 0,015
Pustak gazobetonowy kl 400 0,115
Tynk gipsowy maszynowy 0,015

Sciany w pomieszczeniach mokrych i technicznych do wysokosci 2,0m wykonczy¢ ptytkami gresowy-
mi 30x30-

Sciany poddasza w konstrukcji szkieletowej

SW.1 |Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

materiat d[m]
ptyta cementowo widknowa ( niepalna klasa A1) 1,25
folia paroizolacyjna 0,05
wetna mineralna w przestrzeni pomigedzy stupkami 12.0
Sciany '
folia paroizolacyjna 0,05
ptyta cementowo widknowa ( niepalna klasa A1) 1,25

SW.2 |Sciana wewnetrzna dziatlowa

materiat d[m]
ptyta cementowo wiéknowa ( niepalna klasa A1) 1,25
folia paroizolacyjna 0,05
wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy stupkami 9.0
Sciany ’
folia paroizolacyjna 0,05
ptyta cementowo widknowa ( niepalna klasa A1) 1,25

1.7 Sciany zewnetrzne:

Przewiduje sie odtworzenie $cian zewnetrznych poddasza, po wykonaniu wzmocnien scian parte-
ru wiencem obwodowym

Sciana zewnetrzna szczytowa
— wyprawa elewacyjna- tynk mineralny +malowanie farbg silikonowg

— zaprawa klejowa zbrojona siatkg gr.0,3cm
— styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031) gr.15,0cm
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— zaprawa klejowa gr. 0,7cm
— Projektowana sciana z gazobetonu kI600 gr 24cm gr.24,0cm
— tynk cem-wap, istniejgcy  gr 2,0cm

2. Elementy przegréod poziomych-podiogi, stropy
2.1 Podtogi:

Ptyta posadzek na gruncie nalezy wykona¢ o grubosci 10cm z betonu klasy min. B15. Piytg nalezy
zbroi¢ w srodku grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze stali A-lll lub BSt500S (6 w rozstawie
15cm). Plytg nalezy oddylatowac¢ od $cian budynku za pomocag dwéch warstw papy asfaltowej.

Piyty betonowe posadzek nalezy uktada¢ na podktadzie zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30cm i
stopniu zageszczenia 1d=0,60 (wskaznik zageszczenia Is=0,95; wskaznik niejednorodnosci uziarnienia
7). Zaleca sie, aby szlichte cementowg poditdég uktadang na warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskur-
CZOWO.

Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci $cian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow

Bl |Posadzka nagruncie

materiat d[m]
Wykonczenie w zaleznosci od pomieszczenia 0,025
szlichta cementowa 0,5
folia PE 0,001
styropian twardy-EPS100-038 PODLOGA 0,15
ptyta betonowa 0,1
izolacja przeciwwilgociowa 0,001
ptyta betonowa 0,07
piasek ubity warstwami 0,3
grunt rodzimy- ustabilizowany mechanicznie

Wszystkie posadzki wykona¢ jako ,ptywajgce” , oddzielone od $cian brzegowg tasma dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego.
Pomieszczenia mokre powinny posiadac kratki $ciekowe wyposazone w podwdjny syfon.

W kondygnacji pietra przewidziana jest wymiana warstw podtogowych:

B2 |Strop REI30

materiat d[m]
Panel podtogowy/ gres 0,01
Warstwa wygtuszajgca- pianka 2mm 0,5
Piyta cementowo drzazgowa 0,02
Szczelina powietrzna 0,02
Wetna mineralna pomiedzy belkami
Belki drewniane 10x20cm oraz belki stniejace 0,20
paroiolacja 0,001
Podkonstrukcja systemowa pod ptyte gk 0,07
2x Ptyta ogniochronna typu F 0,025

2.2. Wience, nadproza
W czesci jednokondygnacyjnej przewiduje sie naprawe / wymiane wiencow po obwodzie wszystkich
Scian zewnetrznych i konstrukcyjnej wewnetrznej- patrz opis konstrukcji i czes¢ rysunkowa

2.3 Dach
Projektuje sie wymiane poszycia dachu i naprawe/ remont- odtworzenie istniejgcej konstrukcji dachu
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Konstrukcja dachowa oparta na dzwigarach drewnianych- bez zmian. Geometra dachu zostaje za-
chowana

Pokrycie blachg ptaska na rgbek stojacy. Stosowac¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych z elemen-

tami zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza na

dach. Warstwy dachu i opis elementéw zgodnie z rysunkiem wiezby dachowej.

2.3.1 Opis warstw

D1. Potacie dachowe nad czesciag dwukondygnacyjnag
materiat d[m]
Blacha ptaska na rabek stojacy z posrednim przettoczeniem | 0,015
taty 4x6cm 0,04
Kontrtaty 3xrcm 0,03
Folia dachowa 0,001
Krokwie 20x10cm- wymiana 0,20
Wetna mineralna pomiedzy krokwiami 0,15
Podkonstrukcja pod ptyte gk/ wetna mineralna 5¢cm 0,07
paroizolacja 0,005
Ptyta gkf ( ptyta typu F) ogniochronna 0,015

Zalecenia montazowe
Przed zalozeniem paneli nalezy przygotowa¢ wszystkie potrzebne elementy: panele, wkrety oraz
fragmenty wykonczeniowe.

Do odpowiednio przygotowanej konstrukcji dachowej (odeskowanej lub z tatami) mocujemy panele za
pomocg specjalnych wkretéw. Lgczenia na szczycie dachu (jak pokazano na rysunku) wykonuje sie za
pomocg odpowiednich obrdbek blacharskich kalenicy.

Opcja wykonczenia krawedzi ze scietymi brzegami umozliwiajgca montaz na listwie startowej.

Szerokos¢ uzytkowa 510 -600mm

Wysokos¢ rgbka 25 mm

Materiat S 250 GD + Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos¢ arkusza 7 mb

Min. dtugo$¢ arkusza 0,5 mb

Grubos¢ 0,50/0,70 mm

Powioka poliester mat,

Akcesoria wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajgce
Zastosowanie pokrycia dachéw o min spadku 8° (14%)

2.3.2 Obroébki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie to jest: pas nadrynnowy, pas podrynnowy, kalenica koszowa, obrébki

komina i facjat nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym
Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych i rur spustowych.

e Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0, 5mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

¢ Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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2.3.3 System rynnowy

Rury spustowe i rynny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym
zgodnym z kolorem wszelkich obrobek blacharskich, grubos¢ blachy min 0,5mm

Zalecana srednica rynien 12cm, spadki 0,5-2%,

Zalecana srednica rur spustowych 12cm,

e W dachu z w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulo-
wanym spadku podtuznym.
e Spadki rynien dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powi-

nien przekraczac 25,0 m.

¢ Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

¢ Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

¢ Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

— Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w ele-
menty wieloczionowe.

— taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci.

— Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

— Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

— Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

— Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w ele-
menty wielocztonowe.

— taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

— Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

— Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

Rury spustowe i rynny wykonac z blachy stalowej ocynkowane.
Projektuje sie rury spustowe i rynny stalowe, ocynkowane, powlekane; Zalecana $rednica rynien
12cm, spadki 0,5-2% rur spustowych 11cm

2.3.4 System bezpieczenstwa dachowego

Na dachach od wejs¢ do budynkow oraz przylegtych do budynkéw chodnikéw wykonaé Ptotek prze-
ciwsniegowy jako zabezpieczenie przed osuwajgcym sie $niegiem.

Materiat: Kgtownik stalowy, grubosci 2 mm.

Wykonanie: Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, szczebelki nitowane..

Wysokos¢ ptotka: 20 cm.

Do potaczenia ptotkdw konieczne jest zastosowanie tacznika. 3 wsporniki na kazde 2mb ptotka

2.3.5 Montaz wentylatoréw wyciggowych

Przewiduje sie montaz kilku wentylatoréw wyciggowych dla usprawnienia wentylacji. Wentylatory po-
taczono z sufitem rurg spiro fi 16 w przestrzeni dachu pomiedzy dzwigarami; ocieplong wetng mine-
ralng. Kanat zakonczony kratkg stalowg w suficie. Na dachu montaz na systemowej nasadzie lub
wsporniku. Szczegoty wg projektu
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2.3.6 Remont kominéw ponad dachem

Po weryfikacji stanu tynkéw i ew. skuciu tynkéw z istniejacych kominéw trzony kominowe poddac na-
lezy ocenie technicznej wykazujgcej ich stan techniczny i ew. koniecznos¢ ich przemurowania. W
przypadku takiej sytuacji po rozebraniu trzonu kominowego do poziomu pokrycia dachowego do
wznoszenia trzonu komina uzy¢ cegty ceramicznej petnej klasy 20 (200) na zaprawie cem.-wapiennej
M8. Spoiny powinny byé petne , szczelnie wypetniajgce przestrzen miedzy cegtami. Nie nalezy muro-
wacé na puste lub zagtebione spoiny poniewaz w niewypetnionych miejscach gromadzi sie woda ,
ostabiajgc trwatos¢ konstrukcji komina.

Wysokos¢ nowo wznoszonych komindw ma by¢ taka sama jak w stanie istniejgcym.

Po wykonaniu pokrycia dachu obrobi¢ komin otynkowac i wykonczy¢ ptytkg klinkierowa, a czapke
zwienczy¢ blachg stalowa ocynkowang, powlekana.

Na styku z pokryciem zwrdci¢ uwage na obrobki blacharskie aby miaty odpowiednie uksztattowanie i
zakonczenie krawedzi . Wszystkie elementy obrobki musza wchodzi¢ dostatecznie gteboko pod po-
krycie a wszystkie ztgcza powinny by¢ uszczelnione silikonem dekarskim. Przewody wentylacyjne wy-
prowadzi¢ na boki komina oraz zaopatrzy¢ w kratki z siatki stalowej w ramce z katownika stalowego!!!

Projektuje sie montaz jednej wspdlnej kratki dla wszystkich wylotéw z kanatéw wentylacyjnych na

jednej $ciance komina. Kratke wykonac z stali nierdzewnej (np. siatka cigto-ciggniona) w ramce z ka-

townika ze stali nierdzewnej mocowanej wkretami do $cian komina

Przed montazem kratek i obrébek blacharskich czapek kominowych wszystkie kominy nalezy udroznié¢
Tynki komina ( w przypadku koniecznosci ich wymiany)— zacierane na gtadko wykonac¢ z zaprawy

cementowo- wapiennej po wymurowaniu komina, zabetonowaniu czapki kominowej. Malowanie far-

bami elewacyjnymi w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku. Dopuszcza sie wykonanie tynku mo-

zaikowego.

Czapke kominowa wykonhczy¢ obrébkg blacharskg mocowana na klinach drewnianych, tak by zacho-

wac min1% spadek. Obrdbka blacharska na catej powierzchni czapki kominowej z kapinosem

2.3.7 Podbitka dachowa
W catym dachy wykona¢ nalezy nowa podbitke okapow. Podbitke wykonac jg z paneli PCV

e Panele montuje sie w kierunku prostopadtym do Sciany budynku. Montaz paneli w kierunku réwno-
legtym do $ciany budynku moze spowodowaé wybrzuszenia i deformacje elementow.

¢ System podsufitki montuje sie pod krokiew, do fat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm.

e kLaty powinny by¢ suche i zaimpregnowane, a odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi tatami nie powinna
przekraczac 40 cm.

¢ Nie nalezy montowa¢ elementéw podsufitki w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

¢ Podsufitke nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 5°C.

e Listwe montazowg typu ,J” nalezy montowa¢ do wypoziomowanych fat na catym obwodzie zabudo-
wanego okapu za pomocg gwozdzi nierdzewnych o diugosci min. 20 mm i Srednicy tba min. 8 mm.
Gwozdzie wbijamy prostopadle do taty w srodek otworu montazowego, pozostawiajgc okoto 1 mm lu-
zu pomiedzy tbem a otworem listwy w celu umozliwienia ruchu termicznego elementu. Odlegto$¢ po-
miedzy kolejnymi gwozdziami powinna wynosi¢ okoto 30 cm.

¢ Dociete na odpowiednig szerokos$¢ panele podsufitki wsuwamy w zamontowane listwy typu ,J” w
kierunku prostopadtym do elewacji. Kolejny panel nalezy wsungé¢ i zaczepi¢ zamkiem o zamek po-
przedniego elementu.

e Pomiedzy krawedzig panelu, a $ciankg listew montazowych nalezy pozostawi¢ okoto 3 mm luzu w
celu umozliwienia dylatacji termicznej panelu.
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e Zaleca sie stosowanie co trzeciego panelu z perforacjg w celu zapewnienia optymalnej wentylaciji
dachu i okapu. Panele podsufitki nalezy przytwierdzi¢ gwozdziami do tat.

PEENA PERFOROWANA

LISTWA PVC TYP ,,J” LISTWA PVC TYP ,H”

Wysuniecie okapu dachu do 40 cm

1 - pokrycie dachowe

2 — krokiew

3 — okucie deski czotowej
4 — deska czotowa

5 — $ciana budynku

6 — taty drewniane

7 - panel podsufitki

8 — listwa typu ,,J”

1 - pokrycie dachowe
2 — krokiew
3 — deska czotowa

<5 S

4 — $ciana budynku
3 4 5 —taty drewniane
.’———61 6 — panel podsufitki

7 - listwa typu ,,J"

do 40 cm

Wysuniecie okapu dachu powyzej 40 cm
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1 - pokrycie dachowe

2 — krokiew

3 — okucie deski czotowe;j
4 — deska czotowa

5 — $ciana budynku

6 — taty drewniane

7 - panel podsufitki

8 — listwa typu ,,J”

1 - pokrycie dachowe
2 — krokiew

3 — deska czotowa

4 — $ciana budynku

5 — taty drewniane

6 — panel podsufitki

7 - listwa typu ,,J”

powyzej 40 cm

2.3.8 Wytaz dachowy

W dachu czesci istniejgcej nalezy zamontowac wytaz dachowy w miejscu istniejgcego wytazu

Wylaz jest zintegrowany z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajagcym

- Wymiar 54*75cm

- Wylaz dachowy z kotnierzem stanowigcy funkcjonalne rozwigzanie pozwalajgce na sprawne i bez-
pieczne wyjscie na dach.

- Materiat koputy: Poliweglan o zwiekszonej odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
oraz z ochrong przed promieniami UV.

- Materiat o$cieznicy: Drewno sosnowe impregnowane prozniowo.

- Cechy: Uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach.

- Montaz w dachu: O kacie nachylenia od 15° do 55°.

- Budowa: Kotnierz uszczelniajacy jest integralng czescig wytazu dachowego.

2.3.9 Stopnie i tawy kominiarskie

Projektuje sie montaz stopni i faw kominiarskich jako element komunikacji dachowej z przettoczeniami
antyposlizgowymi stuzgcy bezposrednio do wchodzenia na dach. Posiada¢ powinny uchwyt utatwiaja-
cy poruszanie sie w kierunku spadku potaci dachowe;.
» materiat - stal gat., grubosci 2mm i 4mm
* wymiary stopy ok. 250mm x 160mm (zgodnie z EN 516 — stopieh waski)
» szeroko$¢ tawy 250mm (zgodnie z EN 516 — pomost klasa: A)
« dtugos¢: 420, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 i 3000mm z mozliwoscig tagczenia w diuzsze
ciggi komunikacyjne zaleznie od potrzeb
» ochrona antykorozyjna — cynk ogniowy
» Budowa stopnia powinna umozliwia¢ jego wypoziomowanie w zakresie 15°-55° w stosunku do po-
faci dachowej £3°.
» tawy o dfugo$ci 420mm wraz z mocownikami i wspornikami mozna zastosowac zgodnie z normg
jako stopien szeroki.

. Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy wspornikami tawy, przy ktorej sg spetnione warunki jej nosno-
Sci (zgodnie z EN 516), wynosi maksymalnie 90cm, zalecana odlegfos$¢ to 80cm
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(4) tLAWA KOMINIARSKA

= |

r
(3)MOCOWNIK (KOLYSKA)
LAWY KOMINIARSKIEJ
s \_‘
(2) SRUBY 4l N

(1) WSPORNIK
LAWY KOMINIARSKIEJ

(1b)czesc gorna (6) KROKIEW

(1a)czesc dolna

(9) LATA
POMOCNICZA

2.3.10 Schody wewnetrzne

Z uwagi na fakt, iz istniejgce klatki schodowe nie spetniajg normatywnych wymiaréw przewiduje sie
utworzenie nowych schodéw wewnetrznych

Schody zelbetowe wewnetrzne.

W budynku zaprojektowano schody dwubiegowe oraz o grubosci ptyty wynoszacej 20cm. Schody wy-
konane z betonu C16/20, i zbrojone stalg (BSt500) prety gtéwne oraz prety rozdzielcze. Rozktad pre-
téw gtéwnych o srednicy 12mm nalezy uktadaé co 15cm. Prety rozdzielcze srednicy 8mm w rozkiadzie
20cm. z uwagi na konstrukcje schodow w istniejgcym budynku, zakotwienie pretéw startowych nalezy
wklei¢ w istniejgca ptyte Zzelbetowg. Spoczniki posrednie wsparte na istniejacych scianach, na gtebo-
kos¢ min 12cm. W istniejgcym stropie zelbetowym nalezy zakotwi¢ prety o srednicy 12mm do ktérego
na etapie wykonawstwa zostang dotgczone prety zbrojeniowe schoddw. Prety startowe wklei¢ na gte-
bokosé 10cm a prety kotwigce w stropie na gtebokosé 25cm. Do wklejenia zastosowac kleje zywiczne
— zaprawy iniekcyjne lub zamienny o nie mniejszych parametrach.

Ksztatty pretow, otuliny i rozmieszczenie pretéw zgodnie z czescig graficzng projektu.

3.  Wyburzenie otworéw drzwiowych i okiennych
Zakres prac- zatozenia

e W nosnej Scianie zewnetrznej i $cianach wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nowych
otwordéw drzwiowych i okiennych

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w stanie dobrym. Wystepujg jedynie miejscowe spekania
tynkéw wewnetrznych. Spekania i odpadniecia wynikly z odparzeh. Miejsca spekane odkryto i
stwierdzono dobry stan Sciany.

¢ Nowe oktadziny zewnetrzne i zewnetrzne sScian nie bedg miaty wptywu na ich nosnosé.

Wzmocnienie nadproza wykonaé w postaci dwoch ram z profili HEA 100.

a) Uwagi do konstrukcji wzmocnienia

e Elementy stalowe ze stali St3S.
e Belki nadproza wykona¢ skrecane za pomocg czterech srub M12 klasy 5.8.
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e Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
e Przestrzeh nad nadprozem i miedzy stupami a $ciang wypetni¢ zaprawami cementowymi
niskoskurczowymi.

b) Kolejno$¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem otworu.

Wyku¢ bruzdy pod nowe nadproze.

Ustawi¢ nadproze i skreci¢ je ze sobg

Uzupetnic przestrzenie migedzy profilami stalowymi.
Wykona¢ projektowany otwor drzwiowy.
Zamocowac stupy do Sciany.

Obudowaé profile i wykonczy¢ Sciane.

4. Zamurowanie otworéw drzwiowych
Zamurowanie likwidowanych otworéw wykonac¢ z pustakow gazobetonu kl. 400 i kl 600 na grubo$¢
sciany. Wykonczenie tynkiem cem- wap kat IlI
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G3. Posadzki

1. Opis robot:
We wszystkich pomieszczeniach parteru i pietra przewiduje sie wymiane posadzki

Podtoza po zdemontowanych posadzkach nalezy podda¢ oczyszczeniu i odpyleniu oraz zaimpregno-
wac $rodkiem gruntujgcym

Dokona¢ pomiaréw poziomu posadzek i wybra¢ najoptymalniejszy poziom catej kondygnacji — podob-
ny do istniejgcego poziomu, asekuracyjnie przewidziano réwniez mozliwos¢ podcinania skrzydet
drzwiowych (aby skrzydto nie ocierato o wykonang posadzke) i zaplanowano wymiane drzwi

Na tak przygotowane podtoza planuje sie wykonanie wylewki samopoziomujgcej o grubosci zapewnia-
jacej uzyskanie poziomu

Nastepnie planuje sie utozenie warstwy izolacji termicznej gr 5cm z styropianu twardego, utozenie folii
PCV gr 2mm i wykonanie wylewki betonowej z betonu klasy B 15 zbrojonej wibknami polimerowymi
gr. ~5cm . Tak wykonane podtoza nalezy podda¢ procesowi wysychania do otrzymania wilgotnosci
podtoza nie wyzszej od 2%. Dokonac pomiaréw wilgotnosci przyrzagdami pomiarowymi i w przypadku
spetnienia warunku wilgotnosci mozna przystgpi¢ do klejenia wyktadziny / uktadania gresu / malowa-
nia.

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajgce” , oddzielone od Scian brzegowg tasma dylatacyjna.
Wykonczenie czesci socjalnej ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi. Dylatacje wy-
kona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego. Patrz opis w punkcie podtogi.

Podtoza pod posadzki

Ptyta betonowa winna by¢ oczyszczona, skué¢ nadlania z betonu, zmy¢ catg powierzchnie betonu wo-
dg pod cisnieniem, podktad betonowy wystepuje jako podktad ze spadkiem lub wykonany jako pod-
ktad o statej grubosci zatarty na gtadko lub ostro, w celu prawidtowego wykonania warstwy betonu na-
lezy przeanalizowaé rzedne wynikajgce z rysunkéw Architekta, oraz ukfad warstw widoczny na prze-
krojach i opisach, Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza betonowego bezposrednio na kon-
strukcje, ptyte betonowg doktadnie zwilzyé, gtadz wylewaé zapewniajgc jej dylatacje przy styku z ele-
wacjg i stupami i dzielac na pola zgodnie z normami, w zaleznosci od sktadu i skurczu zaprawy, na
obwodzie dylatacje uzyska¢ uzywajgc 1cm paska polistyrenu, wierzchnia warstwa betonu musi by¢
wystarczajgco gtadka dla utozenia na niej warstw wykonczeniowych, dylatowaé w styku ze Scianami
poprzez utozenie paska polistyrenu o grubosci 1 cm w celu wykonania fugi szczelnej, po zatarciu po-
sadzki wyjag¢ pasek polistyrenowy, a powstatg szczeline na obwodzie uzupetni¢ fugg trwaleplastyczng
zapewniajacg elastycznos¢ i dobrg przyczepnos¢ do warstwy betonowej i scian; przed przystgpieniem
do wylewania podktadu osadzi¢ wszystkie wpusty kanalizacyjne i koryta odwadniajgce technologiczne
w przejsciu szczelnym, przed przystgpieniem do wylewania sprawdzi¢ w projektach branzowych wy-
stepowanie instalacji podposadzkowych,

Warstwa technologiczna gr.4cm - ptyty styropianowe, gesto$¢ min. 35 kG/nn.3, wspétczynnik prze-
wodnosci cieplnej 0,04W/m K

Zbrojona gtadz cementowa gr 5¢cm - zbrojenie siatkg z pretéw stalowych o $r.4,5-6mm; wymiar oczek
10x10cm

Wykonanie podtég powinno nastgpi¢ po osadzeniu drzwi (obrobka progow).

Prace zwigzane z ukfadaniem plytek moga by¢ rozpoczete dopiero po zakonczeniu wszystkich moga-
cych wptyng¢ na uszkodzenie bgdz zabrudzenie ptytek.

Nalezy pamietac aby kolor ptytek krawedzi stopni réznit sie od koloru ptytek posadzki.

W pomieszczeniu garazu nalezy dokonac napraw kanatu naprawczego poprzez wtopienie ramy z ka-
townika 60x60x6mm o wymiarach kanatu. Kgtownik wtopi¢ w posadzke wzmacniajgc , wasami” sta-
lowymi kotwionymi w posadzce. Pokrycie kanatu kratg pomostowg 50mm gr 4mm
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Wokot Scian utozy¢ cokét wys. 10cm

Na réwna powierzchnie utozy¢ ptytki gresowe

Ptytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny (korytarz), terakota (sala, kuchnia i tazienki)
- odpornos¢ na $cieranie (PEI skala 5)

- odpornosc¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac ptytki ryflowane,

Plytki ceramiczne $cienne 30x30cm — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosé poczgtkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w plynie

Utozy¢ w kuchni i tazienkach. Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budyn-
kéw nasigkliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i prze-
ptywajgca bezcisnieniowo woda.

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).
Folie w ptynie mozna stosowac na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na peing spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne,
a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:
0 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
0 Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
00 Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm
[0 Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
[0 Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
0 Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
00 Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm
0 Sptyw z powierzchni pionowej: brak
[0 Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
0 Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa
[0 Konsystencja: ciekta masa
0 Kolor: szary
[0 Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
[0 Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna
[0 Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
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00 Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

00 Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/ Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygoto-
wanym podiozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/mz

Posadzki ceramiczne
W holach, klatkach schodowych, pomieszczeniach kuchennych, sanitariatach wewnetrznych,

holu, salach zaje¢ - ptyty gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60 i 30x30cm

W, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, sanitariatach zewn. - ptyty gresowe mrozoodpor-
ne antyposlizgowe. Posadzki powinny by¢ fatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do kra-
tek sciekowych

Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!

2. Roboty zakonczeniowe

Po zakonczeniu robét wyzej opisanych nalezy wykonaé czyszczenie i mycie elementéw zanieczysz-
czonych w fazie robét , demontaz stanowisk roboczych.

Po przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji odbiorowej i powykonawczej (podpisane przez
wykonawce aprobaty , atesty i certyfikaty wbudowanych materiatébw , dokumenty gwarancyjne
,instrukcje uzytkowania i eksploatacji posadzek , podpisana powykonawczo dokumentacja projektowa)
wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru kohcowego , ktdrg potwierdza inspektor nadzoru , a inwe-
stor powotuje komisje i organizuje odbioér koncowy w terminie okreslonym w umowie
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G4. Ocieplenie scian zewnetrznych.
Przewiduje sie remont elewacji poprzez wykonanie tynkéw w systemie BSO "
Przewiduje sie docieplenie muru warstwg styropianu szarego gr min. 15cm o wspoétczynnik przenika-
nia ciepta (lambda= 0,032 W/mZK) oraz wetng mineralng gr 15cm. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla $ciany wg. WT od 2021 min U=0,19 W/m?K- warunek spetniony).
Nalezy zwroci¢ uwage na rysunki parteru z uwagi na strefy wyznaczone do ocieplenia wetn mi-
neralng z uwagi na warunki PPOZ

1.1 Zatozenia ogdlne

o Zaktada sie kompleksowe ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku metodg BSO z mine-
ralnym tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym na warstwie styropianu szarego gr. 15cm —
(lambda= 0,032 W/m?K)

e przyjeto system z tynkiem mineralnym i faktura ,kamyczkowa” z ziarnem 1,5mm-+malowanie farbg
silikonowa

¢ (w partiach cokotowych tynk mozaikowy wg rys. elewacji). Dolna krawedz ocieplenia powinna znaj-
dowac¢ sie na poziomie min. 30cm ponizej istniejgcej posadzki parteru. Cokét budynku nalezy ocie-
pli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm, przy czym warstwe izolacji nalezy wykona¢ do gteboko-
$ci min.1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku (budynek nalezy odkopaé¢ do gtebokosci 1,0m,
wykonac izolacje pionowg $cian piwnicznych i warstwe izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowa-
nego). Prefabrykowany gzyms zelbetowy nalezy dociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr.
5cm. W miejscach wystepowania nawietrzakéw podokiennych oraz kratek wentylacyjnych nalezy
doprowadzi¢ do udroznienia swiatta otworéw.

Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw okiennych, rynien i rur spustowych w obiekcie — obrébki
blacharskie, rynny (d120mm) i rury spustowe (120mm) z blachy stalowej powlekanej, parapety
podokienne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

¢ Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych nadziemia — szczytowych i ostonowych — metodg
bezspoinowg poprzez przymocowanie ptyt styropianowych do istniejgcej powierzchni elewacyjne;j
$cian zewnetrznych za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikéw mechanicz-
nych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej tkaning szklang i warstwg szlachet-
nej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje sie alternatywne technologie BSO, m. in. Zastosowanie ze-
wnetrznej wyprawy mineralnej, pomalowanej farbami silikonowymi — rozwigzanie to posiada zalete w
postaci kompleksowej, bardzo szerokiej i ciekawej gamy kolorystycznej oraz mozliwosci oczyszcze-
nia powierzchni muru z powstatych zabrudzen, np. graffiti Sciennego, stad na etapie realizacji nalezy
bezwzglednie uscisli¢ kolorystyke do przyjetego systemu i technologii ocieplenia.

Kolorystka elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatéw i palety kolorystycznej, zostata
przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinie¢ elewaciji.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych cata powierzchnia $cian powinna zostac
oczyszczona ; Zwietrzate i odparzone tynki powinny zosta¢ usuniete, a $cian oczyszczona z pozo-
statosci kleju, tynku i kurzu.

1.2 Warunki i zasady ocieplania $cian
Docieplenie $cian fundamentowych z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej
W budynku przed wykonaniem renowaciji $cian zewnetrznych nalezy odtworzy¢ pionows izolacje
przeciwwodng .Zakres prac
1. Demontaz wszystkich zewnetrznych elementéw przy $cianach budynku (betonowa opaska,
podesty ze schodkami, zielen —w miare pogtebiania wykopu)
2. Wykonanie wykopow przy $cianach fundamentowych na gtebokosé ok. 1,0m; od wewnetrz-
nego poziomu posadzki (wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem $cian wyko-

pu)
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3. Wykonanie trwatych oznaczen i zabezpieczen wykopdéw wasko przestrzennych wykonywa-
nych z elementéw rozporowych do tego przeznaczonych; wykonanie stabilnych, i trwatych
tymczasowych schodéw i pomostéw przy drzwiach wejsciowych do budynku

4. Wykonanie pionowych izolacji $cian fundamentowych —opis ponizej

(¢]

Odkopywa¢ fragmentami fundamenty budynku na gtebokos$¢ 10 cm ponizej gérnej krawe-
dzi taw fundamentowych, skué wszystkie luzne fragmenty na powierzchni $cian, usung¢
resztki starej izolacji, zanieczyszczen organicznych , oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gteboko$¢ minimum 2 cm. Oczyszczone spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym CR 62 lub
rownowaznym na petng spoine.

Na potaczeniu schodka tawy fundamentowej ze Sciang fundamentu wykonaé wyoblenie z
zaprawy szybkowigzgcej o promieniu 4 cm. Nanie$¢ krystalizujg powtoke uszczelniajgca,
powloke nanosi¢ od poziomu - 50cm od poziomu faw fundamentowych do poziomu 10 cm
powyzej poziomu gruntu.(opaski) Zagruntowaé podtoze gruntem bitumicznym, grunt nano-
si¢ od poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi taw fundamentowych do poziomu gruntu.

Na zagruntowane gruntem bitumicznym podtoze nanies¢ bitumiczng mase izolacyjna.

Utozy¢ warstwe izolacji termicznej z styroduru gr 10cm

Przytozy¢ warstwe poslizgowg z folii kubetkowej lub folii budowlanej. Zasypa¢ wykop i za-

gesci¢ grunt.

o Poziom dolny izolacji 1,0m ponizej poziomu terenu - géorny 10cm nad nawierzchnig przy

budynku (krawedzig rynsztoka -patrz detale w czesci rysunkowej)
5. Wykonanie zageszczanych warstw zasypek wykopow przysciennych

IS

7. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku

Oznaczenia i opis robot

Wykonanie opaski wokoét budynku z zwiru frakcji min32 ze spadkiem na zewnatrz

- Wykonanie wykopow przy scianach fundamentowych na gtebokos$é okoto 1,2m od poziomu terenu

(wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem scian wykopu)

- Wykonanie pionowych izolacji $cian fundamentowych z substancji bitumicznej naktadanej natrysko-
wo lub pedzlem. Poziom dolny izolacji — 1,0 ponizej poziomu terenu, poziom gérny + 10cm nad po-

wierzchnig przy budynku
- Sciane fundamentowa powyzej linii gruntu nalezy oczysci¢ ci$nieniowo.
- Sciany fundamentowe powyzej linii gruntu wg. projektowanego stanu:
e tynk mozaikowy ponad gruntem —
e Farba gruntujgca
e warstwa podwdjnie zbrojona siatkg
e styropian ekstrudowany XPS gr.12cm
e zaprawa klejowa
e bitumiczna izolacja pionowa
e grunt pod bitumiczng izolacje
e wyprawa tynkarska - rapéwka
e ISTNIEJACA Sciana

- Sciany fundamentowe ponizej linii gruntu wg. projektowanego stanu:
e Folia kubetkowa
e styropian ekstrudowany XPS gr.10cm
e zaprawa klejowa
e bitumiczna izolacja pionowa
e grunt pod bitumiczng izolacje)
e wyprawa tynkarska - rapéwka
e ISTNIEJACA $ciana

Docieplenie $cian naziemnych
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Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych nie mogg by¢ prowadzone w nastepu-

jacych warunkach atmosferycznych:

e w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C

e na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

Prace wykonywac¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

* Swiezo natozone zaprawy i masy w czasie wstepnego stwardnienia nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi

¢ wykonac elewacje stanowigce odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem pocho-
dzgcym z jednego zamowienia i z jednej serii produkcyjnej

o Scisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materiatéw oraz terminéw przydatnosci do uzycia

Przygotowanie podioza.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, czyste i suche. Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Powierzchnie podtoza przeznaczonego pod termomodernizacje
(Sciany nadziemia z warstwg fakturowg) nalezy oczysci¢ mechanicznie lub zmy¢é wodg pod wysokim
cisnieniem. Tynki odparzone i stabe oraz ztuszczajgce sie powtoki malarskie nalezy usungé¢. Catg po-
wierzchnie podioza otynkowanego zagruntowac preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chtonnosé.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowo — wapienng. Wieksze
nierownosci przekraczajgce 3cm mozna zlikwidowaé poprzez przyklejenie warstwy wyréwnujacej z
materiatu termoizolacyjnego. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian dokonaé oceny przyczepnosci
zaprawy klejowej do przygotowywanego podtoza oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ mocowania mechanicz-
nego (zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na sta-
rym tynku nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnosé poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewacji
prébek styropianowych i dokonaniu préby oderwania po uptywie 72 godz. Podtoze moze zosta¢ uzna-
ne za nosne woéwczas, gdy nastgpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje
razem z probkg, nalezy te fragmenty elewacji sku¢ i wyréwna¢ nowa zaprawa cementowo — wapiennag.
Roboty dachowe i prace wykonczeniowe na zewnatrz powinny by¢ zakonczone wczesniej. Nalezy
zdemontowac obrébki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie plyt styropianowych do scian.

Po przygotowaniu podtoza i zdemontowaniu obrébek blacharskich mozna przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawag klejacg. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy
uktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami szerokosci ok. 6 — 8cm, a ha pozostatej po-
wierzchni plackami o srednicy ok. 8 — 10cm, w ten sposdéb, aby pokrywaty nie mniej niz 40% po-
wierzchni ptyty. Przyklejanie styropianu na $ciane nalezy zaczg¢ od dotu $ciany budynku, 20cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica, czyli ociepli¢ nalezy rowniez pas ok. 35cm dotychczaso-
wego cokotu. W pasie tym grubosé styropianu dobrac tak, by pokryé réznice uskoku dotychczasowego
cokotu. Przyklejanie rozpoczg¢ od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie listwy cokotowej
startowej. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijanko-
wej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakornczenia warstw w naroznikach, oraz takim roz-
planowaniu, aby styki ptyt styropianowych nie pokrywaty sie ze ztgczami prefabrykatéw sciennych.
Spoiny pomiedzy ptytami styropianu muszg pozosta¢ wolne od kleju.

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie utozenia ptyty po uptywie kilkunastu minut od przykleje-
nia.

Nie wczesniej niz po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przystgpi¢ do do-
datkowego mocowania ptyt do Scian tgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-
lezy stosowaé tgczniki wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos¢ kotkowania powinna wyno-
si¢ 6cm, przy ilosci tgcznikdw 5 — 6 sztuk na 1m /trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku
/pasy o szerokosci okoto 2m/ nalezy zwiekszyé¢ liczbe tgcznikéw do 8 sztuk na 1m, ze wzgledu na wy-
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stepujgce tam najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki tgcznikédw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczy¢ struktury styropianu, ani tez zbyt ptytko osadzone.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Zewnetrzng powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nalezy wyréwnaé, szlifujac ja grubym
papierem sSciernym. W przypadku wystepowania niewielkich szczelin nalezy uzupeti¢ je tym samym
materiatem termoizolacyjnym lub specjalng piankg poliuretanowg nie powodujgcg niszczenia styropia-
nu (po zawigzaniu kleju — ok. 2 — 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widékna szklanego.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ z zaprawy klejowe;j i tkaniny zbrojgcej — siatki z widkna szklanego.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 3 — 4mm. Przygotowang mase klejgcg nalezy nanosi¢ na po-
wierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa pionowych lub poziomych paséw na szerokos$é tkaniny
zbrojgcej z uwzglednieniem zaktadu z jednej strony o szerokosci 10cm. Natychmiast po natozeniu za-
prawy wtopi¢ w nig siatke uzywajgc packi stalowej nierdzewnej, a nastepnie na wyschnieta po-
wierzchnie siatki nanie$¢ drugg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. Tmm celem catkowitego wy-
réwnania oraz wygtadzenia powierzchni.

UWAGI:

— niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych za-
prawa klejaca.

— zaktady tkanin nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— w parterze budynku, do wysokosci 2m od poziomu terenu, utozy¢é podwdjng warstwe siatki zbrojacej.
— szerokosc siatki zbrojgcej dobrac tak, aby oscieza okienne oklejone byty na catej gtebokosci.

— nadproza okienne wzmocni¢ skosnymi prostokagtami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezposrednio na
styropian.

Wykonywanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przed natozeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zaleznosci od pogody, musi przez kilka dni

schng€. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na grubo$¢ maksymalnej wielkosci ziarna za pomocg sta-

lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacg z PCV lub styrodurowg zaleznie od typu tynku i zamie-
rzonego efektu.

UWAGI:

— do prawidtowego wykonania potagczen sgsiadujgcych ze sobg réznych tynkéw nalezy zastosowac
samoprzylepng malarska tasme papierowa.

— miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg, obrébkami blacharskimi, itp. nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemozliwienia wnikania wody deszczowej pod
ptyty styropianu.

Roboty uzupetniajgce zwigzane z dociepleniem $cian.

Przed rozpoczeciem wykonywania docieplenia $cian nalezy:

— zdemontowac¢ istniejgce obrobki blacharskie i instalacje odgromowa, a po zakohczeniu prac zatozy¢
ponownie;

— skorygowac przejscia rur spustowych przez gzymsy;

— zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne

— po wykonaniu docieplenia zamontowa¢ nowe obrébki blacharskie, dostosowane do nowej grubosci
Scian, oraz nowe kratki wentylacyjne stropodachu.

UWAGA: Szczegdtowe zalecenia i uzupetnienia powyzszych informacji dotyczgce przyjetego systemu
nalezy przyja¢ wedtug zalecen instrukcji producenta. Wszystkie wymiary zatozone w projekcie nalezy
sprawdzi¢ w trakcie budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnej inwentaryzacji
elewaciji celem uscislenia zakresu robét. Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do
tego typu robét. Bezwzglednie przestrzega¢ wymogow technicznych i technologicznych oraz materia-
téw uzytych do ocieplenia, zwigzanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi BSO oraz PWS.
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Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi.

- W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg wyprawe tynkarskg mozemy poto-
zy¢ warstwe gruntu a nastepnie po wyschnieciu pierwszg warstwe farby silikonowej a drugg po wy-
schnieciu pierwszej.

Uwagi i zalecenia.

Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Polskimi normami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz poszanowania przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Oprécz koh-
cowego odbioru technicznego robét ociepleniowych nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory cze-
Sciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powierzchni $ciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych do Scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.

Do ocieplenia scian budynku metodg BSO nninalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii cer-
tyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.

Nalezy stosowac¢ materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowaé zamiennie, ani zastepowac
samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wptyw na trwato$¢ docieplenia, oraz spowoduje to utrate
gwarancji producenta systemu.

Pod parapetami okiennymi projektuje sie sztukaterie styropianowe w postaci gzymsu. Profile styropia-
nowe wykonane z styropianu EPS-200 wykonczone tynkiem. Mocowanie poprzez kofowanie i klej
montazowy.

Wokot okien wykonaé nalezy opaske okienng styropianowg w postaci profilu prostego szerokosci 12-
15cm i grubosci min 3cm

Gzyms wienczacy podokapowy
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G5. Sufit podwieszony
Przewidziane jest wykonanie sufitbw podwieszanych jako systemowego elementu stropu dla uzyska-
nia odpornosci REI30 stropu

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfada¢ sie z dwdch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy noénej oraz gérnej czyli warstwy gtéwne;.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy noénej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstruk-

cji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwar-

stwowej,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubosé zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia pivt,

— sztywnos¢ pivt,

funkcije jakg ma spetniaé sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw  warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornosé ogniowg, poniewaz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gip-
sowo-kartonowa.

System sufitu podwieszanego na konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej, tworza:
e poszycie z ptyt g-k REI30 — 2 x ptyta gr 12,5mm
e ruszt
e elementy podwieszajgce
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Rysunek 1. Sufit podwieszony na dwupoziomowej krzyzowej konstrukcji nosnej - aksonometria (Opis:
1- Piyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, 2- Profil dolny nosny CD60, 3- Profil gérny gtéwny CD60, 4-
Element podwieszajgcy, 5- tacznik krzyzowy LK60)

Ruszt sufitéw dwupoziomowych sktada sie z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil
dolny nosny CD 60, do ktérego montowane sg bezpos$rednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymal-
ny rozstaw profili nosnych wynosi 400mm.

Gorny poziom to profile gérne gitéwne CD 60. Rozstaw ich zalezny jest od ilosci ptyt poszycia suchej
zabudowy oraz ewentualnego dodatkowego obcigzenia np. wetny mineralnej.

Dla sufitu o odpornosci REI30
e Max. rozstaw profili gléwnych MFCC50 100cm

e Max. Rozstaw profili noSnych MFCP44  40cm

e Max. Rozstaw zawiesi WON60 85cm

Profili dolny nosny oraz gérny gtéwny CD 60 utozone sg prostopadle do siebie oraz potgczone za po-
mocg specjalnych tacznikéw krzyzowych LK 60.

Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomoca:

e wieszakéw mocowanych obrotowo oraz pretéw mocujacych. Standardowe zastosowanie w
sufitach z pojedynczym optytowaniem bez wymagan odpornosci ogniowej, zalecana maksymal-
na wysokos¢ podwieszenia wynosi 1,50m.

e wieszakéw mocowanych obrotowo z noniuszem wraz z gérnymi wieszakami noniusza
oraz ewentualne z przedtuzaczami do noniuszy PN. Standardowe zastosowanie w sufitach z
wymaganiami odpornosci ogniowej przy wysokosci podwieszenia powyzej 1,50m.

e wieszakéw dolnych noniuszowych wzmocnionych wraz z gérnymi wieszakami noniusza
WGN oraz ewentualne z przedluzaczami do noniuszy. Standardowe zastosowanie w po-
mieszczeniach narazonych na niewlasciwe uzytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.

Sufit podwieszony za pomocg wieszakédw obrotowych WOGB0 o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowe;j
na profilach CD60 z pojedynczym optytowaniem z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 18,0mm;
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Rysunek 2. Sufit DK/IWO/CD60-12,5 — przekréj pionowy (Opis: 1- Ptyta gipsowo-kartonowa 18mm, 2- Profil dolny
nos$ny CD60, 3- Profil gérny gtéwny CD60, 4- Wieszak obrotowy WOG60, 5- £gcznik krzyzowy LK60)
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Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spemiaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych za-
betonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego po-
winny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposaéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusz-
tu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie bu-
dowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i
suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest
przeprowadzenie testow. Ze wzgledéw estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm sze-
rokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete
krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegodtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazo-
wych opracowanych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potgcze-
nia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy na-
tozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowsg, a po
jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
kagtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
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i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na sze-
rokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Wetna mineralna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtdg na legarach,
sufitbw podwieszonych,

Wiasciwosci Opis

Wspoditczynnik przewodzenia cie- A 5 = 0,035 W/mk

pta

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm),

. MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99
mm),

. MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MUL1 (gr. 100 - 200
mm)

Norma wyrobu EN 13162:2012 +A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

Pod warstwg izolacji termicznej nalezy utozyé warstwe paroizolacji z folii aluminiowej

Materiat - warstwa aluminium miedzy folie poliestrowg i zbrojong folig polietylenowg
Sita zrywajgca wzdtuz [N/5¢cm] max290

Sita zrywajgca w poprzek [N/5cm] max 150

Masa powierzchniowa [g/m2] min. 150

Zakres temperatur uzytkowania -40°C do +80°C

Warto$¢ wspétczynnika (op6r dyfuzyjny) Sd ok. 150 m

szerokos¢ x dtugosé rolki [m] 1,5 x 50
paroprzepuszalnos¢ (g/m2/24h) >30

zakres temperatury uzytkowej -40°C do +80°C
odpornos$¢ na UV 1 miesigc

klasyfikacja ogniowa B2

wartos¢ wspotczynnika Sd ok 30 m
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G7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku w wymiarach pierwotnych na parte-
rze oraz na strychu
Wspoditczynnik przenikania ciepta dla okien U,,=0,9 W/m?K (wg. WT od 2021 min U,=0,9 W/m?K- wa-
runek spetniony)

1.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna- zewnetrzne

Konstrukcja:
Nalezy wbudowa¢ okna z ksztattownikéw PCV w kolorze zgodnie z rysunkiem elewac;ji, spetniajgce
n.w. parametry techniczno -uzytkowe:

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet (tacznie) U,<0,9W/m°K, (zgodnie z wymaga-
niami z WT dla 2021)

- Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m*/(hmdaPa2/3),

- Szczelnos$¢ na wode opadowg — szczelnosé catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,

- Ugiecia elementdéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegto$ci miedzy punktami zamocowania

- stopien szczelnosci 4

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno —rozwierane i rozwierane, z mozliwo-
Scig potozenia posredniego elementow blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym w oknach ze skrzydtiem uchylno-

rozwieranym (UR)- Kazde okno pojedyncze rozwieralno-uchylne; w oknach podwdjnych lub potréj-
nych dwie kwatery rozwierane, jedna uchylna

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby
-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkia float 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szkiem niskoemi-

syjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla ca-
tego okna < U, = 0,9W/m’K (zgodnie z wymaganiami z WT dla 2021). - izolacyjnos¢ akustyczna
min. Rw = 32dB.

- szyby zewnetrzne pochtaniajgce Swiatto- szkto refleksyjne barwione w masie

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem, mikrouchylanie w kwaterze otwieranej, zaczep antywtamaniowy, okapnik osta-

niajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, —
- hawiewnik higrosterowany - w kazdym oknie (min 25m°/h przeptyw powietrza)

1.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejscia giéwne

Konstrukcja:
Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty

- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli Uw<1,3W/m°K,

- Wspétczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

- Szczelnos$¢ na wode opadowg — szczelno$¢ catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementdéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).

Okucia:

W drzwiach wystepujacych w fasadzie stosowac:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajace,
- obwiedniowe z i zaczepem antywtamaniowym

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych
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- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa
lub z dokumentacjg producenta okué. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wlasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Szyby
-zestawy w ukfadzie dwukomorowym ze szkta float np. 4/164/16/4 min. 2-szybowe ze szkiem nisko-

emisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong gazem. Wspotczynnik przenikania ciepta ze-
stawu U,, < 0.9W/m2K. Zewnetrzna szyba laminowana
-izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtama-

niowy, termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, — klamka bezpieczna
(z zaokraglong koncowka)

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

1.3 Stolarka drzwiowa- drzwi wewnetrzne z holu do pomieszczen sal i tazienek
Konstrukcja:
- skrzydta drewniane,

- Wypetnienie skrzydet ptytg wiérowa petng lub perforowang

- o$cieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szkto bezpieczne

- szyld z klamkg — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncéwka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wkitadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg lub z
dokumentacjg producenta oku¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.4 Drzwi wewnetrzne — pom magazynu

Konstrukcja:
- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych o$cieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo
- oscieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:
- malowanie proszkowe w kolorach RAL

Wyposazenie:

- szyby —szkto bezpieczne

- szyld z klamka — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka)

- zamek z wktadka patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key™

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- uszczelka na catym obwodzie drzwi
- samozamykacz

UWAGI:
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Montaz oscieznic:

- Wstepnie klinami zamocowa¢ oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usta-
wienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,

- Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowied-

niej wielkosci. W otworze bez wegarka montowa¢ w taki sposob, aby szczelina na gorze miata sze-

rokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze

z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w goérnej czesci oscieznicy. Oscieznice

wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet drzwi.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg techno-

logii producenta. - Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w osciezy poprzez kotwy stalowe mocowa-

ne do muru kotkiem rozporowym o srednicy min. 8 mm i dlugosci min. 50 mm.

Na tylnej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego ce-

lu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w odlegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata

drzwi, odlegtosci miedzy sgsiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po ustawieniu
drzwi w otworze, nieréwnosci kompensuje sie klockami drewnianymi. Drzwi zostajg unieruchomione
klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidiowym potozeniu, nastepuje zamocowanie kotew w murze.

Zalecane jest stosowanie kotkdw rozporowych o srednicy min. 8 mm. W zaleznosci od rodzaju muru

nalezy stosowaé¢ odpowiednie typy dybli uwzgledniajgc zalecenia producentéw. Otwarte przestrzenie

nalezy wypetni¢ wtasciwg masg uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowaé miejsce
potaczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonaé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia osciez-

nic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezafa. Po ste-

zeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

- Wykonczenie robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zgodnie z rysunkiem parteru nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania odpornosci ogniowej
dla poszczegdinych drzwi

1.5 Okna potaciowe
Konstrukcja:

Okna jednoramowe z drewna

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

Szklenie :

- szyby termoizolacyjne (energooszczedne) zespolone; pakiet dwukomorowy z zewnetrzng szyba
hartowang i wewnetrzng ze szkta niskoemisyjnego [float] o wspdtczynniku przenikania ciepta U
szyby = 0,6-0,7 [W/m°K]

- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie:

- uszczelki przylgowe

- klamka w dolnej czesci okna z mikrouchyleniem

- zasOwka blokujgca (unieruchomienie skrzydta przy obrocie 180st.)

- kotnierze uszczelniajgce

1.6 Okna oddymiajace dachowe
W klatce pétnocnej przewiduje sie montaz okna dachowego jako klapy oddymiajace;.

- obrotowe okno z zamontowanym fabrycznie napedem wentylacji oddymiajgcej

- okno drewniane- oznaczone symbolem CE, zgodne z normg europejskg 12101-2 dla klap dymo-
wych do odprowadzania dymu i ciepta

- po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiajacej, skrzydto okienne okna otwiera sie do kgta 90° za
pomoca napedu tancuchowego
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- stabilnosci i mozliwosci dziatania okna nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru
- niezawodnos$ci systemu przy niskich temperaturach w czasie zimy
- odpornosci okna na wysokg temperature spowodowang pozarem

Dopuszczalny kat nachylenia potaci dachowej: 15-60 stopni

Aby system oddymiajacy byt kompletny nalezy zastosowa¢:
- kotnierz uszczelniajgcy

- pakiet systemu sterowania

- przefgcznik nascienny

Okna oddymiajgce - wtasciwosci uzytkowe:
Dobrano okno dachowe 1140x1400
wymiar okna (mm) 1140 x 1400

Powierzchnia czynna geometryczna A, w m? 1,17

Dane techniczne:

Parametry wg EN 12101-2 Okna oddymiajace Opis parametréw

Niezawodne dziatanie 1000 cykli plus 10 000 dodat-

Niezawodnosé (Re) Re 1000 + 10 000 kowych cyKli dla wentylacji

Niezawodne otwieranie przy obcigzeniu $niegiem

Obcigzenie $niegiem (SL) SL 1000 nawet 1000 Pa

Niska temperatura otoczenia

(T)

Otwieranie przy spadku temperatury pomieszczenia

T (19 do -15°C

Utrzymanie stabilnosci i mozliwosci dziatania nawet

Obcigzenie wiatrem (WL) WL 3000 przy wystawieniu na ssanie wiatru 3000 Pa

Utrzymanie wtasciwosci aerodynamicznych i efek-
B 300 tywnosci dziatania nawet po wystawieniu na dziatanie
temperatury 300°C przez 30 minut

Odpornos¢ na wysokg tempe-
rature (B)

Do okna nalezy zastosowa¢ kotnierz uszczelniajacy! Kotnierz umozliwia tagczenie okna do pod-
daszy z plaskimi i profilowanymi pokryciami dachowymi:
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G8. Wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
Parapety wewnetrzne nalezy w catosci wymieni¢ na nowe z ptyt z konglomeratu kamiennego gr min

3cm, wysuniete po bokach 3-5cm i 5cm za lico Sciany, po pracach remontowych nalezy je umyg.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 0,5mm, w ko-
lorze grafitowym; Parapety wysuniete po 5cm poza krawedz otworu i zakonczone profilami z tworzywa

sztucznego
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G9. Remont scian, sufitow,
W wszystkich pomieszczeniach po wykonaniu prac wyburzeniowych, odtworzeniowych, montazu in-
stalacji nalezy przeprowadzi¢ catkowity remont.

Roboty tynkarskie

Po wymianie instalacji elektrycznej i wod-kan oraz instalacje Co przewiduje sie remont Scian we-
wnetrznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem Poza miejscami wymagajgcymi naprawy ta-
kimi jak glefy okienne i miejsca w ktérych prowadzona byla nowa instalacja elektryczna i CO do zasi-
lania grzejnikéw nalezy dokonac ogdlnej oceny stanu tynkéw. W miejscach odparzeni odstajgcych
tynkéw nalezy wykona¢ nowe tynki cem- wapienne

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknie¢, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na Scianach istniejgcych
po demontazu boazerii oraz w miejscach skutych tynkow ktore byty odparzone, bgdz nie trzymaty sie
Scian

- wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gtadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw scian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Przewiduje sie malowanie wszystkich pomieszczen w czesci objetej opracowaniem. Przewiduje sie:
- Malowanie $cian i sufitdw w korytarzu oraz miejscowe malowanie w salach z uwagi na wymienione
drzwi wewnetrze w celu przywrdcenia tadu i estetyki pomieszczen

Malowanie scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sla-
doéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczeh i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na spo-
iwie klejowym z dodatkiem $Srodkow przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawaé aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac nalezy farby przeznaczone do kuchni i tazienek
W holu do wysokosci 2 m malowac¢ farbami ftalowymi o zmywalnej powierzchni

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny byé oczyszczone papierem $ciernym z pozosta-
tosci farby odspajajgce;j sie
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G10. ELEMENTY DODATKOWE
Wszystkie elementy wyposazenia powinny uzyskaé¢ akceptacje zamawiajacego.
1. Woycieraczki systemowe wpuszczane
Projektuje sie wycieraczki podtogowe wpuszczone w posadzke przy gtownych wejsciach do obiektu
Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadami gumowymi z pojemnikiem z tworzywa sztucznego
lub stali kwasoodporne;j
Nalezy przewidzie¢ osadzenie wycieraczek w grubosci warstw posadzkowych,
Wycieraczka z wymiennym wkfadem szczotkowym z pojemnikiem z tworzywa sztucznego,
Profile tgczone ocynkowang linkg stalowa,
Grubos$¢ wkiadu wycieraczki wraz z ramkg — 2cm.
Kolor szczotek — do decyzji Architekta, po przedstawieniu prébek,

2. Listwy odbojowe
W Sali gtéwnej i korytarzu zastosowac listwy odbojowe z ptyty mdf lakierowanej szerokosci 30cm gr
22mm mocowane na wysokosci 1,0-1,3m od posadzki

3. Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia na zewnatrz budynku przy wejsciach gtéwnych w postaci
lamp wiszacych oraz w postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania te-
renu. Nalezy stosowaé oprawy ,do stosowania na zewnatrz’

4. Wyposazenie tazienek
Montaz urzadzen sanitarnych
Stosowac ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytow i
stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalka w tazience — dla os6b niepetnosprawnych

- mocowana na wspornikach do sciany

- Z otworem, bez przelewu,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)

Syfon butelkowy
- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do sciany.

Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
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Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegotowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

- klasa gtosnosci I,

- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

150

Ustep dla niepetnosprawnych

Miska kompaktowa wiszgca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu z przyciskiem w komplecie

Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
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75|

5. Wyposazenie tazienek (bez biatego montazu)

» dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamykany na kluczyk
obstuga poprzez pociggnigcie przycisku wymiary 143 x 262 x116mm po-
jemnos¢ 0,75l

* podajnik papieru toaletowego np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS wy-
konczenie biate zamykany na kluczyk okienko podgladu ilosci papieru. wy-
miary 268 x 293 x 134 mm, pojemnos$¢: 1 rolka, max 25 cm szer.

» pojemnik na reczniki papierowe np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS,
wykonczenie biate, zamykany na kluczyk, okienko podgladu ilosci papieru,
wymiary 300 x 380 x 143mm, pojemnos¢ 400/600 recznikéw typu ZZ

* lustra o krawedziach szlifowanych, prostokgtne, klejone do Sciany o wymia-
rach zgodnych z dokumentacjg pierwotng;

* lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocznymi
ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
klej montazowy do luster :

- temperatura pracy: od +103 do +303

- czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te mogag
zmieniac¢ sie w zaleznosci od warunkéw otoczenia,
takich jak: temperatura, wilgotno$¢ oraz rodzaj
powierzchni)

- czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zalez-
nosci od chtonnosci podtoza)

- wydajnos¢: 300-500 ml/m2

40°
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» szczotka do wc- z pojemnikiem , mocowana do $ciany
* wieszaki drzwiowe na kazdych drzwiach tazienkowych

» porecze uchylne di. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej pole-
rowanej, srednica rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych,
konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sruby montazowe schowa-
ne pod ozdobng rozetkg

180

* porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej pole-
rowanej, dlugos¢ 550mm, $rednica rurki 32mm, do uzytku w toa-
letach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci, sruby
montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

* porecz uchylna di. 600mm np. wg wzoru, wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, Srednica rurki 32mm, do uzytku w toaletach

Kabina prysznicowa

Konstrukcja

W drzwiach, w zaleznos$ci zastosowano m.in. takie rozwigzania jak magnetyczna uszczelka, wygod-
ne uchwyty ze stopy cynku, chromowane profile umozliwiajgce niwelacje nieréwnosci $ciany, po-
dwajne rolki gwarantujgce cichy przesuw drzwi czy chociazby zawias unoszacy drzwi.

Bezpieczne szkto
We wszystkich drzwiach prysznicowych zastosowano bezpieczne szkfo hartowane.
Uniwersalny montaz

e Drzwi prysznicowe przesuwne

e Szklo transparentne

o Szklo bezpieczne hartowane 6 mm

o Profile aluminiowe chromowane

e Regulacja przyscienna - niwelacja nieréwnosci $ciany (ok 2cm)
e Magnetyczna uszczelka w drzwiach

e Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi

¢ Najwyzsza jakos¢ podwojnych metalowych rolek

¢ Uniwersalny model - Prawy/Lewy montaz

o Komplet uszczelek
Wymiary:
e Rozmiar drzwi: 1200 x 1950 mm

o Mozliwo$¢é montazu w niszy od 1180 do 1210 mm
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]

DUT BIDE 128

Liniowy odptyw
montowany w posadzce- celem unikniecia montazu brodzika prysznicowego
Parametry techniczne

Typ syfonu: prosty
Materiat odptywu: stal nierdzewna AISI 304
Rodzaj maskownicy: dwustronna
Grubos¢ stali (mm): 1,5mm
Gtebokos¢ montazu odptywu: 52 mm
Przepustowos¢ odptywu: 50 I/min
Odejscie syfonu: 40/50 mm
Gwarancja: 10 lat
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G11. OPIS KONSTRUKCYJNY | OBLICZENIA STATYCZNE

I.Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia state

1.1. Dach cze$¢ gorna
ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE y OBLICZENIOWE
Blacha na rgbek stojgcy 0,11 1,2 0.13
Laty, kontrtaty — 0,05*0,05*2 0,05 1,1 0.06
Papa na deskowaniu 0,35 1,2 0,42
Krokwie 0,04*0,20*6,0 0,05 1,1 0.06
2
0,56 kN/m - 0.67kN/m?
1.2. Dach cze$¢ dolna
ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE Y OBLICZENIOWE
Wetna mineralna —0,2*0,8 0,16 1,2 | 0,19
Sufit z ptyt G-K 0,25 1,2 10,30
0,41 kN/m? - 0,49 kN/m?

2. Obcigzenia zmienne
2.1. Snieg

Do obliczen przyjeto wartosci dla |l strefy Sniegowej
S= P*Ce*C*S¢

p1—0,80

Mo — 1,15

C.-1,0

Ci—-1,0

Sk-0,9

- strona nawietrzna

S, =0,9*0,80 = 0,72*1,5 = 1,08 kN/m?

- strona zawietrzna
S,=0,9* 1,15 = 1,04*1,5 = 1,55 kN/m?

2.2.Wiatr | strefa

Do obliczen przyjeto wartosci dla | strefy wiatrowej
P = q*C.*C’B

- parcie

P = 0,3*1,0*[0,015*28-0,2]*1,8=0,12*1,5=0,18 kN/m?
-ssanie

P = 0,3*1,0%(-0,4)*1,8= -0,22*1,5= -0,33 kN/m”

3. Dach nad budynkiem mieszkalnym zaprojektowano jako dach o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej z drewna klasy C24 o nachyleniu potfaci 28°. Dach dwuspadowy. Maksymalny
rozstaw krokwi wynosi 90cm.
Szkic uktadu poprzecznego
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WYNIKI
Obwiednia momentdéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukfadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE
0 fnk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, 0y = 350
kg/m3

Krokiew 10/20 cm

Smukios$é
0,=78,1 < 150
0,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K10 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr (podatnosc)
M, = 5,80 kNm, N =5,89 kN

fmy.a = 16,62 MPa, fo0q = 14,54 MPa

Umy.a = 6,87 MPa, Oeoa = 0,26 MPa

key = 0,482

D(:,O,d/(kc,y'fc,o,d) + Dm,y,d/fm,y,d =0451 <1

(Do0.d/fe00)” + Omydlfmya = 0,290 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (pfatwi)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr

My =-5,43 kNm, N =2,87 kN

fnya = 16,62 MPa,  f.oq = 14,54 MPa

Omyd = 8,57 MPa, (¢4 = 0,15 MPa

(Dc,o,d/fc,o,d)2 + Umy,dlfmya=0516 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 10,18 mm < Upetsin = 1/ 200 = 5073/ 200 = 25,37 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc¢)
Uin = 1,64 MM < Upgsin = 2°1/200 = 2:178/ 200 = 1,78 mm

Platew 16/20 cm

Smukitosé

0,=15,6 < 150

0,=19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 13,99 KN/m 0y max = 0,30 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 15,95 kNm, M, = 0,85 kNm

fmy.a = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa
Umyd = 14,95 MPa, Op.q=1,00 MPa
Dm,y,d/fm,y,d + K Omzaffmza =0,942 < 1

Km Dm,y,d/fm,y,d + Dm,z,d/fm,z,d =0,690 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
Usin = 12,38 mm < Upeesin = 1/ 200 = 15,10 mm

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup A)

0,=52,8 < 150

0,=52,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie
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M, = 0,00 kNm, N = 70,23 kN

fo0q = 14,54 MPa

Omy.d = 0,00 MPa, Oeoq = 3,58 MPa
key = 0,814, k., =0,814

D(:,O,d/(kc,y'fc,o,d) + Dm,y,d/fm,y,d = 0!303 <1
D(:,O,d/(kc,z'fc,o,d) + Dm,y,d/fm,y,d = 01303 <1

4. Strop nad parterem drewniany isntniejgcy. Maksymalny rozstaw belek wynosi 60cm.

Przeliczono nosnos¢ dla ostabionych elementéw Strop parteru

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE Y OBLICZENIOWE
Wykonczenie 0,50 1,3 | 0,65

Ptyta OSB — 3cm 0,15 1,1 | 0,17

Konstrukcja drewniana

0,18x0,10cm=0,018*6,0 0,11 12 1013

Wetna mineralna — 0,15*0,8 0,12 1,2 | 0,14

Ruszt 0,03 1,3 | 0,04

Ptyty G-K 0,15 1,2 | 0,18

1,06 kN/m? - 1,31 kN/m?

Belka drewniana o schemacie statycznym belki jednoprzestowej wolnopodpartej. Maksymalny mo-

ment zginajgcy Mo = 5,62kN. Rozpietos¢ belki 5,90m.
Mmax = 5,62kNm

* 2
= M=667cm3
10 *20°
|, = ———— = 6667 cm”’
12
Omyd = &=ﬁ=8,SOMPa
W 667

X
T é?ilsl
Sprawdzenie warunku stanu granicznego nosnosci

myd _ 4 8 50

o
=0,57 <1
14,77

myd
Usin = Uinst (1 + Kger)
e Obcigzenie od obcigzen statych

*12 * 2
Ulinst = i* M L :i* 4’52 5’90 8 = 01022 m= 2,2cm
448 E*I 48 11*10° *6667 *10~
L0 2,36cm
250 250

Warunki dla SGN i SGU spetnione

5. Belka zelbetowa podpierajgca strop drewniany. Belka o przekroju 25x48cm.

Dane: Mgq = 23,38kNm;
Beton C20r/25: f.q = 13,3 MPa, o = 2,2 MPa;
Stal A-IlIN (BSt 500): fyq = 350 MPa, f,, = 400 MPa, &, = 0,53;
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h=46cm,b=30cm,a; =4,0cm, a, =4,0cm;
Wysokos$¢ uzyteczna przekroju: d = h - a; = 44 cm;

Moment sprowadzony:
U = Msa/(Oe * beir * fog * d°) = 0,0664;

Sprowadzona wysokos¢ strefy Sciskanej:
Er=1-V(1-0.5"u)=0,0688 < ;= 0,5 - przekrdj pojedynczo zbrojony;

Zbrojenie rozciggane:
A1 = geff s d - bt - Qe fcd/fyd =23 sz;

Zbrojenie minimalne:

Amint = 0,0013 - b - d = 1,38 cm?;
Aminz = 0,26 - begs - d * fom/fy = 1,21 cm?;
Amin = 1,38 cm?;

Stopien zbrojenia:
Ac=b-h=1152 cm?*
As =Aq + A, =2,3 cm2;
p = As/Ac = 0,3 %;

Przyjeto zbrojenie:
4 prety @ 12mm dotem
2 prety @ 12 mm gora

Strzemiona fi 8 w rozstawie co 20cm. Nad podporg $srodkowg belke dozbroi¢ dodatkowe 2#12 gorg
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H. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
ARCHITEKTURA

| SKALA [NR.RYS

LP | NAZWA RYSUNKU

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) AJ01.0
2 RZUT STROPU (1:75) AJ02.0
3 RZUT PIETRA (1:75) AJ02.0
4 RZUT WIEZBY DACHOWEJ (1:75) A/03.0
5 RZUT DACHU (1:75) AJ04.0
6 PRZEKROJ A-A (1:75) A/05.0
7 PRZEKROJ B-B (1:75) A/06.0
8 ELEWACJA ZACH (1:75) AJ07.0
9 ELEWACJE PD (1:75) AJ08.0
10 ELEWACJA WSCH (1:100) | A/09.0
11 ELEWACJE PN (1:100) | A/10.0
12 PERSPEKTYWY (1:50) A/11.0
13 ZETAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (1:50) AI12.0
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INSTALACJE

[1.INSTALACJE SANITARNE

Czes¢ opisowa:
opis techniczny dot. instalacji sanitarnych
charakterystyka ekologiczna budynku
analiza mozliwosci wykorzystania racjonalnego wysokoefektywnych systemow alternatywnych zao-
patrzenia w energie i ciepfo.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Dane ogéine

Jako elementy grzejne przewiduje sie ptytowe grzejniki elektryczne typ Yali Roma firmy Purmo.. Wy-
posazone sg w zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy. Pracujg w
zakresie temperatur od 7 do 30 stopni.

7|

Min. 100mm

Sldd 0 dd adE I H S S ENETE

j%

IMin. 50mm

PODLACZENIE

* Instalacja elektryczna musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Grzejnik
musi zosta¢ podigczony przez wykwalifikowanego elektryka.

» Podtagczenie grzejnika nalezy wykona¢ w oparciu o schemat elektryczny przedstawiony na ilustrac;ji
4A (nie dotyczy modelu YALI D P). Grzejnik nalezy podtgczy¢ do zasilania za pomocg kabla zasilaja-
cego dotgczonego do urzadzenia.

» Jezeli grzejnik jest montowany w tazience, musi by¢ zabezpieczony wytgcznikiem roznicowo-
prgdowym (RCD) o znamionowym prgdzie zadziatania nieprzekraczajgcym 30 mA.

* Grzejnik jest wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, ktorego nie mozna zresetowac.
Bezpiecznik ten zadziata, jezeli grzejnik sie przewroci. Przed zdjeciem

grzejnika z wspornikow sciennych, nawet na krotko, trzeba go koniecznie wylgczy¢, patrz rys. 4A. W
przeciwnym razie moze zadziata¢ zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Jezeli zabezpieczenie zadziata, konieczna jest wymiana bezpiecznika termicznego; w tym celu nalezy
skontaktowac sie z dostawcg urzadzenia.

UMIEJSCOWIENIE

*» Aby grzejnik dziatat prawidtowo, musi by¢ zamontowany poziomo.
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» Umiejscowienie grzejnika powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami. Nalezy $cisle przestrze-
gac

zalecen dotyczgcych minimalnych odlegtosci, podanych na rys. 1 (zalecana odlegtos¢ od podtogi to
100 mm).

*» Grzejnik ze standardowg skrzynkg podtgczeniowg mozna zamontowac ,na zewnatrz* strefy 2, albo w
strefie 2, jezeli skrzynka podigczeniowa jest wyposazona w ostone

przeciwbryzgowsg (ilustracja 2), pod warunkiem, ze zadne elementy sterownicze (przycisk, wytgcznik
itp.) nie znajdujg sie w zasiegu osoby bedgcej w wannie lub pod prysznicem.

* Grzejnik trzeba przymocowaé do $ciany za pomocg dostarczonych wspornikéw.

* Grzejnika nie wolno umieszcza¢ pod gniazdkiem elektrycznym.

MOCOWANIE

» Zaznacz odlegtos¢ miedzy wspornikami oraz pozycje otworow na wkrety zgodnie z tabelg na rys. 3A
(grzejnik jednoptytowy YALI D) lub 3B (grzejnik jednoptytowy YALI P

i YALI R) lub 3C (grzejnik dwuptytowy).Uwaga: urzadzenia o dlugosci 2000 mm sg dostarczane z do-
datkowym wspornikiem, ktory trzeba umocowac¢ posrodku urzadzenia.

» Uwaga: wspornikiem mozna zmierzy¢ wysokos¢ dolnego otworu mocowania, patrz rys. 3D (nie doty-
czy grzejnikow jednoptytowych o wysokosci 300 mm YALI P i YALI R).

» Grzejniki sg zamontowane prawidtowo, kiedy mozna ich uzywaé w sposob zgodny z przeznacze-
niem, a zarazem sg zabezpieczone przed przewidywalnym nieprawidiowym

uzyciem. Przed zakonczeniem montazu nalezy rozwazy¢ rozne czynniki, m.in. sposob umocowania
grzejnika do $ciany, rodzaj i stan samej sciany oraz wszelkie mozliwe

dodatkowe sity i obcigzenia, dziatajgce na grzejnik.

+ Dostarczone materiaty montazowe sg przeznaczone wytgcznie do montazu na scianach wykonanych
z litego drewna, cegty, betonu lub drewnianych konstrukcji szkieletowych, pod warunkiem, ze grzejnik
mocowany jest do elementow drewnianych. Sciany mogg byé pokryte materiatem wykonczeniowym o
grubosci maks. 3 mm. W przypadku Scian wykonanych z innych materiatow, np. z pustakow, nalezy
skontaktowac sie z instalatorem i/lub

dostawcg branzowym. Zawsze zaleca sie, aby montaz byt wykonywany przez wykwalifikowanego in-
stalatora lub innego fachowca z danej branzy.

1.2. Bilans cieplny na potrzeby c.o.i c.w.u.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczone zostato na podstawie projektu budowlanego i infor-
macji na temat zastosowanych przegréd budowlanych w programie Wavin OZC 6.1 (wg normy PN-EN
12831:2006). Obliczone projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 16,38 [kW]. Skrécony wydruk
obliczen projektowego obcigzenia cieplnego zatgczono do niniejszego projektu.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV -22°C

- sumaryczna strata ciepta budynku
(Dbud =16385W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g =51,9 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej gq=14,2 w/m?®

1.3. Specyfikacja
e Grzejnik napetniony olejem pochodzenia roslinnego.
Produkowany z najwyzszej jakosci stali.
Pokryty odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9010).
Zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C).
System blokowania zawieszen.
Bezgtosny, bezwonny, zmniejszajgcy ryzyko powstawania alergii.
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e Zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umozliwiajacy precyzyjne ustawienie pa-
rametrow pracy.

e Sterowanie grupg grzejnikow w trybie zaleznym.

e Maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie pra-
cy).

e Mozliwos¢ ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C
w trybie mocy zredukowane;.

o tatwosé uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rownomierny rozktad temperatury na catej po-
wierzchni grzejnika.

e Zawieszenia $cienne w zestawie, wraz ze Srubami do statego montazu.

e Grzejniki sg wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzic¢ tak,
aby wyswietlacz termostatu znalazt sie po prawej, gornej stronie grzejnika.
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2. INSTALACJA ZW i CWU.
1.Dane ogolne
Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowe;j istniejagcym przytaczem @40. Ulokowanie
wodomierza przewidziano w aneksie kuchennym w miejscu wejscia wodociggu do budynku. Urzgdze-
nie musi by¢ fatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Okre-
Slone, na podstawie obliczen hydraulicznych dla najbardziej niekorzystnie potozonego punktu czerpal-
nego, minimalne cisnienie w miejscu wejscia do budynku wynosi 18,35 mH,0O.

UWAGA:
Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzic¢ ci$nienie gwarantowane przez dostawce wody i ewentual-
nie doposazy¢ instalacje w zestaw hydroforowy.

2. Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur polietylenowych tgczo-
nych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych. Przewidziano zasto-
sowanie rur typu PE-RT/AI/PE-RT.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalo-
wych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikédw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa.
Rury wodociggowe ukfadane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbonowych rurach ostonowych izola-
cyjnych. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze
specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $cian-
kach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o min grubosci
izolacji wg tabeli ponizej (Dz. U. 2015 poz.1422).

Przejscia rur przez sciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co naj-
mniej 1 cm wiekszych od grubosci scian. Trasy przewodow, ich srednice, rozmieszczenie armatury
odcinajacej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme PN-EN 806:2006 ,Wymagania dotyczgce wewnetrz-
nych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg podda¢ prébie cisnieniowej rownej 1,5-krotnej wartosci cisnie-
nia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa, nastepnie kilkakrotnie przeptukaé i zdezynfekowaé. In-
stalacje wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

UWAGA:
Przejscia przewodow przez $ciany wykonac z zachowaniem ciggtoSci izolacji termicznej.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (Dz. U. 2015 poz. 1422):

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)l)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow- 1/2 wymagan z poz. 1-4
nikéw
Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 . iy . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9 . S ; 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody mstalacuz)wody lodowej prowadzone 50 % wymagar z poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 Przewody mstalacg)wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku
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Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoéfczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

3. Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego
Urzadzenie llos¢ LU YLU >LU

> =
N
' o
=

Pluczka ustepowa

Umywalka
Wanna/Natrysk
Zlewozmywak

A AW

Zawor do pralki

Zawor do zmywarki
Zawor ze ztgczkg do weza Dn15
Bidet

P R R RN R WA
P ON NN D R R

M PR, oo N DM DM
1

1
N
a1

Zapotrzebowanie miarodajne zgodnie z nomogramem B.1. Q=1,01/s

4. Dob6r wodomierza

Gwoa = G = 1,1 [/s] = 3,6 [m7/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o srednicy DN 20 [mm] i parametrach pracy :
Qs =4,0 [m*h]

Qn = 2,5 [m*/h]

5. Przygotowanie c.w.u.

Jako zrodto ciepta dla potrzeb c.w.u projektuje sie przeptywowe ogrzewacze elekiryczne w wersji
podszafkowej

Podgrzewacze zbiornikowe montowane pod umywalka to nowoczesne i ergonomiczne urza-
dzenia do szybkiego podgrzewania wody. Oferowane pojemnosci to 5 i 10 litréw. Wystepuja w
wersji bezcisnieniowej 5.1/10.1 oraz cisnieniowej E5/10/15.

¢ klasa energetyczna A (OW5.1, OW-E 10/15)

e obudowa wykonana ze stali i tworzywa sztucznego

e regulacja temperatury w zakresie 30- 80 °C

o wytgcznik termiczny chronigcy urzadzenie przed przegrzaniem
e system antyzamrozeniowy (min. temp. wody +7 °C)

¢ bardzo krétki czas nagrzewania

¢ lampka sygnalizujgca prace grzatki

Dane techniczne
PODUMYWALKOWE JEDN. OW-5.1 OW-E 5 OWwW-10.1 OW-E10 | OW-E15
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PODUMYWALKOWE JEDN. OW-5.1 OW-E 5 OW-10.1 OW-E10 | OW-E15

Klasa energetyczna* - A B B A A
i 3 = w | w |
Profil obcigzen* - XXS XXS XXS XXS XXS
Dzienne zuzycie energii* kWh 2,390 2,523 2,630 2,335 2,465
Roczne zuzycie energii* kWh 510 533 551 501 523
Poziom mocy akustycznej* |dB 15 15 15 15 15
Pojemnosé magazynowa* | 6 6 11 11 15
Cisnienie znamionowe zbiorni- zbiornik bezci- zbiornik bezci-
ka bar $nieniowy 6 Snieniowy 6 6
Napiecie znamionowe V~ 230
Prad znamionowy A 9,6 6,5 9,6 8,7 8,7
Moc znamionowa kW 22 15 2,0 2,0 2,0
gsza%nagrzewania przy AT= | . 43 7 8.5 ~10 16
Temperatura znamionowa °C 80
Zakres regulacji temperatury  |°C 30-80

Zabezpieczenie antykorozyjne |—

zbiornik z poli- |emalia ceramiczna + | zbiornik z poli- |emalia ceramiczna +

propylenu anoda magnezowa propylenu anoda magnezowa
Stopnien ochrony - P24
Rodzaj izolacji termicznej - pianka poliuretanowa
Masa kg 3,2 53 4,1 8,3 8,9
Gwarancja na zhiornik lata 2 3+ 2 3** 3**

* zgodnie z rozporzgdzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
** Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesiecy)

WYMIARY JEDN. |OW-5.1 |OW-E 5 |OW-10.1 |OW-E10 |IOW-E15
A 299 300 420 460 610
B mm |307 250 307 250 250
C 227 250 227 250 250
Pobdr c.w.u. C.W.U. (cal] - 1/2" Gz |- 1/2" Gz |1/2" Gz
Doptyw wody zimnej |w.z. — 1/2" Gz |- 1/2" Gz |1/2" Gz
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4. INSTALACJA KANALIZACIJI

1. Kanalizacja sanitarna — informacje ogoélne

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do nowoprojektowanego zbiornika na
nieczystosci o objeto$ci 10 m3, przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC160 kanalizacyjnych.
Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtdbwnym kanatem odptywowym, utozone bedg pod
posadzkg pomieszczen mieszkalnych na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Bilans odprowadzanych sciekéw

Urzgdzenie llos¢ DU >DU
Ptuczka ustepowa 4 2 8,0
Umywalka 4 0,3 1,2
Wanna/Natrysk 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 2 0,5 1,0
Zawor do pralki 1 1 1,0
Zawor do zmywarki 1 0,5 0,5
Wpust podtogowy 1 1,3 1,3
Bidet 1 0,3 0,3
13,8

Q=0,5*13,8N1/2) = 1,86 lls (wg PN-EN 12056-2 :2002)

3. Przewody — materiat

Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowa nalezy wykonac¢ z rur PVC kielichowych, kto-
rych zigcza nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne wyposazyé
w rewizje oraz kominki wentylacyjny i zawor napowietrzajgcy — zgodnie z rysunkami.
Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegréd budowlanych
przy uzyciu obejm ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych tréjnikdw na pionie i zasady osiowego
montazu przewodéw. Spadek podejscia nie moze byé mniejszy niz 1% w kierunku odptywu. Srednice
podejs¢ zostaty okreslone w oparciu o wg PN-EN 12056-2 :2002.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

miedzy przewodem a tulejg powinna byé wypetniona szczeliwem.
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5.INSTALACJA WENTYLACJI
Projektuje sie wentylacje wywiewng grawitacyjng wspomagang nasadmi obrotowymi. Obrotowe nasa-
dy kominowe sg urzgdzeniami dynamicznie wykorzystujgcymi site wiatru do wspomagania ciggu ko-
minowego. Dzieki unikalnej budowie charakteryzujg sie wysokag wydajnoscia, trwatoscig i cichg praca.
Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki okienne higrosterowalne zapewniajgce przeptyw
do 30 m3/h, wraz z wyttumieniem akustycznym, za$ wywiewne anemostaty okrggte montowane na
stalowych przewodach izolowanych wetng mineralng o grubosci 20 mm.

Dla zwymiarowania systemow wentylacyjnych przyjeto nastepujace wielkosci strumieni:
- pomieszczenia do statego przebywania ludzi 1 w/h

- korytarze / komunikacje 1 w/h

- toalety 50 m3/h

- pom. porzagdkowe 1 w/h

Oddzielny system zaprojektowano z pomieszczenia Sali, zastosowano wentylacje mechaniczng
wywiewng. Projektuje sie wentylator wywiewny o wydatku 200 m3/h i sprezu 160 Pa umieszczony w
garazu. Elementy nawiewne stanowig nawiewniki okienne. W zalezno$ci od obtozenia Sali wentylator
bedzie pracowat odpowiednio na 1 lub 2 biegu. Nalezy przewidzie¢ na etapie wykonawczym automa-
tyke zabezpieczajgcy i sterujaca.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji wg wytycznych konstruktora obiektu, za-
pewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym,
do ktérego jest montowana.

6.WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Nalezy podtaczy¢ zasilanie do wszystkich nowych urzgdzen z branzy HVAC;
Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadéw przewidzianych w projekcie.
Nalezy wykonac instalacje uziemiajgca przewody rurowe.

7.UWAGI KONCOWE

Wszystkie rozwigzania oraz obliczenia ( ich wyniki ) zamieszczone w niniejszym opracowaniu
wymagajg potwierdzenia obliczeniami wykonanymi na etapie projektu wykonawczego. Dobér uktadéw
pompowych i zabezpieczen urzadzen wykonac¢ po obliczeniach instalacji na etapie projektu wykonaw-
czego.

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze posia-
dajgce udokumentowane doswiadczenie w technologiach, ktére zostaty zaprojektowane w niniejszym
opracowaniu. Prowadzenie prac powinno przebiega¢ pod statym nadzorem kierownika budowy robét
instalacyjnych, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wszystkie instalacyjne przebicia podziemne Scian zewnetrznych muszg zapewnia¢ petng wo-
do - i gazo - szczelno$¢ . Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych oraz
przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4 cm w pozostatych $Scianach i stropach o odpor-
nosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementéw . Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodocig-
gowej, kanalizacyjnej i grzewczej wykonane bedg w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie
ognia .

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 ze zm. ), a w szczegoInosci :

a) przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zo-
stang przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI120 (dotyczy stropdw garazu, oraz Scian pomieszczen
wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornosci ogniowej
wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta $ciana
lub strop

c) przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg nalezy obu-
dowaé elementami o odpornosci ogniowej takiej jak wymagane oddzielenie przeciwpozarowe tego
pomieszczenia,
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e) przewody wentylacyjne przechodzgce przez element oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
beda w klapy przeciwpozarowe EIS120.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiadaé aktualne certyfikaty i aprobaty wy-
magane prawem polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby
posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Catos¢ instalacji wentylacyjnych
nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI| INSTAL Zeszyt 5 , Wa-
runki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ” (wyd. | , sierpie 2002r.) oraz zgod-
nie z PN-EN 12599 : 2003, Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wykonanie szczeg6towych rysunkéw wars z-
tatowych, specyfikacji elementéw wentylacyjnych, wyboér armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom maja-
cym udokumentowane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nale-
zy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowa-
nych elementéw instalacyjnych. Catos¢ instalacji c.o0. nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 , Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
” (wyd. | , maj 2003r.). Przed wykonaniem instalacji nalezy dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i
w przypadku rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta. Wszystkie prace insta-
lacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami .

Catos¢ prac instalacji wodnych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych ” W.T. COBRTI INSTAL, zeszyt 7, wydanie | lipiec 2003.

Wszystkie rozwigzania szczegotébw majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykona-
niem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje ) w ramach N.A.

W naktadach na realizacje instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz. (
konsultanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W na-
ktady okreslonych na podstawie pomiardw i zliczeh z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wpro-
wadzenia zmian na pézniejszych etapach realizacji. Przy okreslaniu oferty ostatecznej na wykona-
nie instalacji i sieci nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy jakie sg niezbedne przy realizacji zapro-
jektowanych systeméw, zgodnie z do$wiadczeniami firmy , ze sztuka inzynierskg, instrukcjami wy-
konawczymi producentéw zastosowanych elementéw oraz obowigzujgcymi przepisami .

8.PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
1. Przytacze wodociggowe
Zatozono wykorzystanie istniejgcego przytgcza wodociggowego.

2. Przylacze kanalizacyjne

Przewiduje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku do szczelnego zbiornia na nie-
czystosci o pojemnosci 10 m3.
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Przeplyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-EN 806 :2006 i zapotrze-
bowanie na wode

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczony na podstawie normy PN-EN 806 :2006

Q=1,01/s

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczen przyjeto 5 oséb

Przecietne zuzycie wody na osobe (q) — 30 I/d

Wspoitczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,5

Qumax = N*g*Nd = 5*30*1,5 = 225 I/d = 0,23 m®d

2. Przepltyw obliczeniowy sciekéw wyznaczony na podstawie normy wg PN-EN 12056-2 :2002 i
llos¢ sciekow

Przeptyw obliczeniowy sciekdw wyznaczony na podstawie normy wg PN-EN 12056-2 :2002:

Qo = 1,81/s

Do obliczen przyjeto 10 oséb

Przecietne zuzycie wody na osobe (q) — 30 I/d

Wspoitczynnik nierownomiernosci dobowej (Nd) — 1,5
Wspétczynnik przeliczajgcy pobor wody na ilos¢ odprowadzanych sciekow (n) - 0,95

Qamax = N*g*Nd* n =5*30*1,5*0,95 = 213l/d = 0,21m°/d

ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHN.
—  Zapotrzebowanie na wode: Qdmax = 0,45 m3/d
- Sposoéb odprowadzenia $ciekéw: szambo

- Zap. na energie cieplng (c.0., c.w.u.): 25 kW
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10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna zostata sporzgdzona w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energe-
tycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej
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11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alterna-
tywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
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12. CZESC GRAFICZNA

Nazwa rysunku

Rzut parteru. Instalacja c.o. S/01
| Rzut parteru. Instalacja kanalizaciji. S/03
Rzut parteru. Instalacja z.w. i c.w.u. S/05
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla przebudowy budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg
w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej' z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;
e podktadéw architektonicznych;
e warunkdéw przylgczenia;
e obowigzujgce normy i przepisy.;
e uzgodnien miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:
¢ instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;
¢ instalacje sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;
e instalacje potgczen wyréwnawczych;
¢ instalacje odgromowsg;
¢ Instalacje staboprgdowe.
o \

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie jak dotychczas z tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na ze-
wnetrznej Scianie budynku. Przytgcze oraz tablica TL nie stanowi tematu niniejszego opracowania.
UWAGA: Przylgcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytgczenia i wg wytycznych wtasciwego
Zakfadu Energetycznego.
Nalezy zwiekszy¢ przydziaty mocy na poszczegolnych licznikach na 11kW oraz 17kW. Dla budynku
pomiar energii realizowany bedzie dwoma licznikami tréjfazowymi, typu C52/400V/10(40)A, zamonto-
wanymi w tablicy TL.
Od tablicy TL do tablicy rozdzielczych TB1 oraz TB2 w budynku nalezy utozyé wewnetrzne linie zasila-
jace (WLZ) przewodami wg schematu (rys. nr PB/E/4).

5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE
W wyznaczonych miejscach w budynku nalezy zabudowac tablice rozdzielcze TB1 i TB2. Tablice wy-
kona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.
Na zewnetrznej $cianie budynku, obok tablicy TL zamontowany bedzie wytacznik gtéwny budynku
(WG). Wytgcznik gtéwny bedzie miat wyprowadzony przycisk zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizo-
wany przy wejsciach gtéwnych do budynku.
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w wyznaczonych szachtach, w metalowych korytkach insta-
lacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem lub w posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych.
UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢
masg oghioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje wykonac¢ przewodami uktadanymi w tynku lub przewodami instalowanymi w rurkach pod tyn-
kiem. W czesci ustugowej zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w pomieszczeniach technicz-
nych i sanitariatach - hermetyczny.
Sterowanie oswietleniem w pozostatych odbywac sie bedzie miejscowo.

10.08.2019 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

118



»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

10.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automatycznie, z wykorzystaniem progra-
mowalnego wytgcznika zmierzchowego.
Proponowane typy opraw podano w legendzie.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

taczniki i przetgezniKi: .....ooovvvvevviiiiiiiii e, 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w biurach, pokojach:.........ccccccoiiiiiiiiee. 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach:.....................cooo 1,4 m nad posadzka;
gniazdka W KUChNI: .....ovvveiiieeiicce e 1,2 m nad posadzka;
gniazdka dla OKapU: ........ceeeeeriiiiiiiiiiee e 2,2 m nad posadzka;
gniazdka dla zmywarki (ZM) ........coooiiiieiiiiiee e 0,4 m ad posadzka;

gniazdka w pom. technicznych: ..........ccccooiiiiiiiiiic e 1,2 m nad posadzka;
KINKIBLY: oo e 2,0 m nad posadzka

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oswietlenia ewakuacyjne-
go jest zapewnienie oswietlenia drog ewakuacyjnych swiattem o natezeniu minimum 1Lx przez okres 1
godziny od czasu zaniku napiecia zasilajgcego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wtasnym rezerwowym zroédtem napiecia. Przewi-
duje sie zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych) pracujgcych
w trybie ,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidtowym dziataniu oswietlenia podstawowego
oprawy ewakuacyjne nie $wiecg. W chwili zaniku napiecia podstawowego oprawy te zapalajg sie i Swie-
cq przez okreslony czas korzystajgc z wtasnego, niezaleznego zrodia energii.

Oprawy montowaé nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia ewakuacyjnego
muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH.

* Wykonac zasilanie grzejnikéw elektrycznych (GR).

* Wykonac zasilanie szafy RACK (PD).

* W budynku przewidziano zasilanie kuchenek elektrycznych (KE). Zasilanie nalezy wykonaé przewo-
dami YnDY 5x2,5 pod tynkiem. Obwody zakonczy¢ hermetycznymi puszkami rozgateznymi na wyso-
kosci ok. 0,3 m nad posadzka.

Doktadne miejsce i sposéb zakohczenia obwodu zasilajgcego poszczegdlne odbiorniki technologiczne
ustali¢ na budowie wg projektow technologii. Wszystkie podtgczenia wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
W budynku, na parterze nalezy utozy¢ szyne wyréwnawczg bednarkg Fe/Zn30x4. Do szyny nalezy pod-
taczy¢ obudowe i zacisk PE tablic TB1 oraz TB2, oraz wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.
Szyne nalezy uziemic poprzez podtgczenie do uziomu instalacji odgromowej lub w inny sposab.
Wszystkie potgczenia winny by¢ wykonane tak, aby nie byto mozliwosci roztgczenia ich bez uzycia na-
rzedzi. Szyne wyréwnawczg pomalowac¢ w zoto-zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykonaé miejscowe
potgczenia wyrdwnawcze metalowych elementéw montowanych na state w sanitariatach oraz po-
mieszczeniach technicznych (DY4).

OCHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe typu S300. Grupy obwoddéw bedag dodatkowo za-
bezpieczone wylgcznikami roznicowoprgdowymi.
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11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w bu-
dynku zaleca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepieciami.
Z uwagi na koniecznos¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikéw w jednej tablicy rozdzielczej w pro-
jekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajgcego jednoczenie wymogi ochrony | i Il stopnia.

12. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.
Na dachu budynku utozy¢é zwody poziome drutem D Fe/Zn ¢ 8. Przewody odprowadzajace utozy¢ pod
tynkiem w rurze RVS ¢ 18 lub na uchwytach, na tynku. Zaciski probiercze wykona¢ na wys. 0,7 m.
Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 uktadanym w wykopie, 1 m od obrysu budynku..
Uziom potgczy¢ z przewodem wyréwnawczym.

13. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego. Instalacje nalezy wykonaé w oparciu o
przetgcznice gtowna systemu (PD) tj. szafe logiczng przeznaczong do zabudowy modutowymi panela-
mi. Szafa ta znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu nr 0.08.

GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zamontowaé podtynkowe podwojne gniazdka logiczne typu
RJ-45, wyposazone w moduty kategorii 6. Gniazdka montowa¢ we wspoélnych ramkach z gniazdami
elektrycznymi i zasilania komputerowego.

OKABLOWANIE:

Z szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegdélnych pomieszczeniach nalezy do-
prowadzi¢ oddzielny, osmiozytowy kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Gtéwne ciggi kabli nalezy uktada¢ w
metalowych korytach instalacyjnych w przestrzeni miedzystropowej. W pokojach przewody rozprowa-
dzi¢ w rurkach pod tynkiem. Przy przetacznicy gtéwnej kable sprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 0,4 m i za-
konczy¢ pozostawiajgc ok. 2,0 m zapasu. Dtugos¢ pojedynczego kabla nie moze przekroczy¢ 90 m.
Przewody wprowadzi¢ do szafy PD i zakonczy¢ w szafie na panelu krosujgcym.

Zestawienie podstawowych materiatow (przyktadowy):

Lp | Numer katalogowy Nazwa produktu Jedn. |llosé
1 49K06P400 Szafa MMC wiszgca niedzielona 6U 600x400mm szt. 1
2 BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw szt. 1
3 BC6NB Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP szt. 24
4 MMCPF1U5CROG | Panel porzadkujgcy MMC 19"/1U szt. 1
5 49BP5 L|§twa.za3|lajaca 19" 5x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwza- szt 1
ktéceniowym
Web Smart Pro Switch, supports 48 x GE ports + 4 x integrated
ECS2100-52T o - . 1
6 Gigabit SFP ports. SFP ports can be used for redundant links. szt
Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, natynkowe, bez modutéw
WP45X4518BC ' ' .
! RJ45 (komplet: ramka, support, puszka, adapter) szt 12
8 BC6NB Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP szt. 12
9 PLAGG6ANB Wtyk MMC RJ45 kat. 6A UTP obrotowy szt. 1
Stand-alone 802.11a/b/g/n/ac dual band dual radio, 2x2 Outdoor
10 ECW05320 AP, IP55 (Internal 5GHz antenna, external 2.4GHz antenna) szt 1
11 VG64SHS5 Kabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH m rZ\L/j\::S
12 VG5041M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 1m szt. 12
13 VG50410M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 10m szt. 12
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14. SYSTEM PRZYWOLAWCZY
W projekcie przewidziano system przywotawczy firmy ABB. System przywotawczy SP umozliwia we-
zwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna takiej potrzebuje.
Pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w korytarzu
nad drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajacy jest podswietlony
Swiattem czerwonym i po wywotaniu alarmu sygnalizuje wysfanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny
do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujgcym. Przycisk kasujgcy zamontowac przy drzwiach
wewnatrz pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych. System wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym (rys. nr PB/E/6).

15.  UWAGI KONCOWE

¢ Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o parametrach
co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktérg prowadzona jest instalacja.

e Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy stosowaé uchwyty i
korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

¢ Przy przejsciu przewoddw przez Sciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢ mechanicznie
przewo6d ognioodporng rurg ochronna.

¢ Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekazac Inwestorowi.

¢ Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi nor-
mami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych" oraz sztu-
kg budowlana.

¢ Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

¢ Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej klasy
B2ca-slb, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

¢ Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod
warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametrow urzgdzen projek-
towanych.

¢ W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejgca instalacje elektryczna.

16. OBLICZENIA TECHNCIZNE

1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej
P, = 17,0 kW
17000
s =——————=26,4A
/3%400 x0,93

Zabezpieczenie przedlicznikowe Iz =32A, przewody WLZ: N2XH-0 5x10

2. Obliczenie spadku napiecia na WLZ
Przenoszona moc P = 17kW; przewodu Cul0 mm?dt. | =29 m

Pxl
AU, _rxd
kxs
17 x29

W = 2 0,509
83x10
AU% <AUdop
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17.  CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
PB/E/1. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
PB/E/2. RZUT PIETRA 1:100
PB/E/3. RZUT DACHU 1:100
PB/E/4. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
PB/E/5. SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
PB/E/6. SCHEMAT IDEOWY INSTALCJI PRZYWOLAWCZEJ
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J. INFORMACJA BIOZ
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

»Przebudowa budynku po byltej szkole

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

na swietlice wiejska w ramach zadania

Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej

z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu"

Budynek -kat IX
zbiornik-kat VIII

L. AD.RESINWES'.I'YCJI
dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny,

gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201004_2 Grodzisk
OBREB EWIDENCYJNY: 201004 2.0014.59 Koryciny

INWESTOR

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

ARCHITEKTURA
projektant gtéwny/autor: arch. Cezary Jaszczolt, upr. Bi-PdOKK/123/2009

Jednostka projektowa:
ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

QUARTUM www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl

t: 501273513
BIURO PROJEKTOWE

Data opracowania:

10 08 2019
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych zadan
Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg

w ramach zadania Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastrukturg technicz-
ng i zagospodarowaniem terenu"

Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow.
Siemiatycze, woj. podlaskie

Wiascicielem dziatki jest:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

W zakres roboét wejdzie:

W ramach termomodernizacji

- Rozbidrki elementéw zewnetrznych takich jak schody, balkony, daszki, gzymsy stanowigcych mostki
termiczne

- docieplenie scian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- docieplenie dachu / stropodachu

- wymiana posadzki na gruncie

- wymiana posadzek wewnetrznych

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- montaz instalacja c.w.u.,

- budowa instalacji odgromowej,

- wymiane instalacji elektrycznej wraz z montazem oswietlenia energooszczednego,

- montaz kolektoréw fotowoltaicznych na dachu

- instalacje zewnetrzne- podtgczeni budynku do sieci energetycznej na dziatce, wodociggowej (do ist-
niejgcego przytacza),

W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkcji

- wymiane stolarki drzwiowej, wewnetrznej

- remont pomieszczenh i fazienek (Scian, sufitéw)

- budowa nowej wewnetrznej klatki schodowej

- wymiana wiencéw w czesci jednokondygnacyjnej

- wyodrebnienie kottowni

- budowe schodéw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
- wymiane instalacji kanalizacji

- wykonanie instalacji alarmowej, przyzywowej)

- wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o poj do 10m3

- zagospodarowanie terenu wokét budynku (m. in. utwardzenie terenu, miejsca postojowe itp.)
Szczegotowe parametry zawarto w czesci graficznej opracowania.
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Planowany zakres robét nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Zastosowanie odnawial-

nych zrédet energii przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania na srodowisko

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ takie zagrozenie.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne
4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéow prowadzacych na piyty
balkonowe)

e przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania rob6ét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

4.1.2 Sposo6b zapobiegania zagrozeniom

o Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki
specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

e Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzeh technicznych

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czes$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75m.

e Przebywanie os6b na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zilej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegolnosci:

o przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatdw i wyrobow pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rébwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wylgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowa¢ podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi
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o Pozostawione otwory w Scianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okofo 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestdéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowah obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
e pochwycenie koficzyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).
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4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

o Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-
wanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sgsiednich i przemieszczeh scian szczelinowych oraz obserwowaé rozwdj
ewentualnych zarysowan elementow ich konstrukgiji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji
e zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
e zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,
wyjsé i przejsé dla pieszych
e Teren budowy lub robdét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.
e Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
e W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
e Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co hajmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.
e Szerokos¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
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e Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

e Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

e Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw

jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na

planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzenh
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

e Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

e Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
€O najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych
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- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc
- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu
e W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
e Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie witasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow i
numery telefonoéw:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow oraz telefoniczny aparat komérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.

o llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

o Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegOlnie rozdziatem 9 - Roboty na wysoko$ciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikdw nalezy zapozna¢ z nastepujacymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikdw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

e Wykonawstwo robdt specjalistycznych, moggcych stwarzaé szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikéw (firme
posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skladowisk materiatéw i wyrobéw
e Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.
e Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
e Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
e Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna byé mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
¢ Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
e W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wyni-
kajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie beda
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdéto-
we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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»Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Miedzypo-
koleniowe Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu" dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

K. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwracaC szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng starannos$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zakfaddéw i potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrobkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegdinych systemow i materiatdw budowlanych zastosowanych w bu-
dynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Pahstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegoélnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robét z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac¢ inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegdlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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