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 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodzisk
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie
Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą
sposobu użytkowania a Międzypokoleniowe Centrum

Integracji Społecznej    z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu"

* Beton B -20
* Stal zbrojeniowa (#) 34GS
* Stal zbrojeniowa (Ø) St3S
* Otulina 2,5cm
* Stosować  zakład min.50Ø

WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH

V= 10m3

UWAGA:
1. niniejszy rysunek technologiczno-budowlany

dotyczy zbiornika o pojemności 10m3
2. izolacja zbiornika wg. opisu technicznego
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PRZEKRÓJ B-B

PŁYTA ŻELBETOWA
MONOLITYCZNA 0,70

-

najwyższy poziom
wody gruntowej

ABIZOL R+2P

TAŚMA
STALOWA

1/1000 x
10000

1

BETON B25

Ø 
6 

A0
 co

 3
0c

m
,

PŁYTA
DENNA
ŻELBETOWA

BETON B.7,5

kąt nachylenia skarpy zależny

od rodzaju gruntu

ką
t n

ac
hy

len
ia 

sk
arp

y z
ale

żn
y

od
 ro

dz
aju

 gr
un

tu

0,85

-

2,50

-

±0,00 poziom gruntu

2,70

-

2,80

-

wywiewka Ø
60

-1,00 poziom ścieków

DETAL
"C"

185

2
0

sznur smo³owy

kit asfaltowy
ściana zbiornika

rura żeliwna
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zalać zaprawą cementową

sznur smołowy
/ kit asfaltowy

rurę Ø 150 obetonować

ABIZOL R+2P

DETAL "C"

SZAMBO SZCZELNE V=10m3

1:75

PB/ZB/03.0

SZAMBO SZCZELNE


