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alowej, ocynkowanej,
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DACH

blacha ptaska na rgbek stojacy w arkuszach ok60cm z

przettoczeniem posrednim,

faty 4x6cm

kontrtaty 3x4cm

folia dachowa

krokwie wymiana 20x10cm

podkonstrukcja pod ptyte gk 7cm

wetna mineralna pomiedzy krokwiami 20cm
szczelina powietrzna 3cm

paroziloacja

ptyta gipsowa typu F 1,25cm

h=250cm

tynk silikonowy barwion’! w masie zaciagniety na siatce na kleju
styropian EPS 80-0,36 FASADA gr. 15cm 8\=0,033)

istniejaca $ciana zewnetrzna
tynk cem-wap kat.ll

tynk mozaikowy zaciagniety na siatce na kleju
be plytki innkigrowe ggr 15-}%m !

polistyren ekstrudowany gr. 12cm (A=0,036)

powioka uszczelniajaca

\ tynk podkiadowy

~ opaska wokét budynku-szer 50cm -kostka brukowa 6cm

ét{rzeZe betonowe 6x20x100

piabek przepuszczalny
\
|

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany gr. 12cm (A=0,036)
Pow ka uszczelniajaca

ynk Ipodktadowy

tynk’ ontaktowy

okno dachowe 0,78 x1,6m
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przemuroanie ominéw ponad dachem- cegta ,
klinkiertowa, czapka betonowa , obrébka N -,
blachgstalowg ocynkowang powlekang gr min S o _ 7
0,7mm ~ -~

~ ~ - -
STROP REI60

panel podfogowy

0,7cm - A

warstwa wygtuszajaca- pianka 2mm |

ptyta cementowo-drzazgowa (klasa A1)
szczelina powietrzna 2cm

wetna mineralna pomiedzy belkami 15¢cm |

belki drewniane 20xf10

paroizolacja

podkonstrukcja syst
2x ptyta gipsowa typ

388°

44715

d

a pod plyte gipsowa |
gniochronna) 2,5cm) |

eniec zelbetowy 25x BOCrA,
rojony 4#12, strzemiond #8 co 30 cm

. . po obwodzie $cian dokoia/budynku
msowy styropianowy stupek 14x14ci = |
wys 28cm cm /
blach . murtata 12x12cm 4, 16’\1 /
nna  blachy stalowe
r}éx:ynkowanéj g Bcn{ 0 © Wyprawa elewacyjn Ztynk silikonowy
= = —— zaprawa klejowa zbfojona siatkg gr.0,3cm
= styropian EPS 80-036 FASADA(lambda 0,031) gr.1
% gaprawa klejowa gr. 0,7cm
ISTNIEJACA $diana z cegly silikatowejpeinej gr.3
° tynk cem-wap, istniejacy  gr 2,0cm
VZ 55 Wymiana posadzki na gruncie /
. 2.5cm gres 60x60 mrozoodporny, antyposlizgowy
hy stalowe i /
“éll gBCTH /g 5.0cm szlichta cemfgﬂ;ogg stolarka okiefina PVC istniejaca, kolor biaty- BEZ Z
15.0cm styropia S100-038 © © N|N| Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej
ynku 4 betonowa o D < Q85| 9cynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
|éar:13ig h owlokowa c{% (‘% (cg) = olor brazéwy - RAL 8014, zakorczone profilami/za
- ydy beton . PCV
30.0cm warstwami _ deski na legarach 1,03 0.96 /
ntrodzimy przestrzen stabo wentylowana \Vi v' /
~ o piasek ubity o = wykdnanie opaski wokét budynku szer
grunt rodzimy 50¢m ze spadkiem 2% od budynku; kostka
bpukowa 6¢cm na podsypce cem-pias; z
0,00 raweznikiem
\V4 = cokot-plytki klinkierowe gr 1-2cm
i =~ P klejone do $ciany, kolor RAL 7024
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nie zbrojona siatka
agdowany XPS gr.12cm (A=0,036)

cja pionowa
iczng izolacje

inwestor:
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu”

tytut:

adres:
dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny,

B,0cm gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. Podiaskie

5,0cm
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