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Konsiucja: 1.3 Stolarka dr drzwi ne z holu do p n sal i

Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet oraz naswietli U,<1,3W/m2K,
Wsp6tczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m%(hmdaPa2/3),

- Szczelno$¢ na wode opadows - szczelno$é catkowita przy réznicach cisnier od 120Pa do 250 Pa,

System klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ogien (NRO).

Okucia:

W drzwiach wystepujacych w fasadzie j stosowac:
- Okucia standardowe obwiedniowe

- obwiedniowe z zaczepem antywlamaniowym

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

Ugiecia elementdw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci migdzy punktami zamocowania

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z dokumentacjg

producenta oku¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych

oraz gabarytow skrzydet.

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkta float np. 4/164/16/4 min. 2-szybowe ze szklem niskoemisyjnym 2z
przestrzenia migdzyszybowg wypetniong gazem. Wspoétczynnik przenikania ciepta zestawu U, < 0.9W/m2K|

Zewnetrzna szyba laminowana
-izolacyjnos$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywlamaniowy, termookapnik i

okapnik ostaniajacy dolny ramiak skrzydta okiennego, - klamka bezpieczna (z zaokraglong koficéwka)

Uszczelki
- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

Konstrukcja:

- skrzydta drewniane,
- Wypetnienie skrzydet ptytg widrowa petng lub perforowang
- oscieznice stalowe, malowane proszkowo lub powlekane- kolor szary RAL 7035 lub podobny

Wyposazenie:

- szyby -szklo bezpieczne

- szyld z klamkg - klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka), ze stali nierdzewnej

- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master key”

- odbojniki

- samozamykacze na drzwiach

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowg lub z dokumentacjg
producenta oku¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej - oznaczen drzwi

dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.4 Drzwi wewnetrzne - pom magazynu

- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych o$cieznicach
- skrzydio stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo

- o$cieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:

- malowanie proszkowe w kolorach RAL

Wyposazenie:

- szyby -szkto mleczne bezpieczne
- szyld z klamka - klamka bezpieczna ( z zaokraglong koricowka)
-zamek z wkitadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master key™

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- uszczelka na catym obwodzie drzwi
- samozamykacz
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