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Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

terenu"
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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodzisk
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie
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opaska wokół budynku
obrzeżę 50x6x25 + wypełnienie

żwirem 16-32

obróbki blacharskie z blachy
stalowej, ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,5mm

rynna  blachy stalowej
ocynkowanej Ø12cm

rura spustowa z blachy stalowej
ocynkowanej  Ø12cm

DACH
blacha płaska na rąbek stojacy w arkuszach ok60cm z

przetłoczeniem pośrednim,
łaty 4x6cm

kontrłaty 3x4cm
folia dachowa

krokwie wymiana 20x10cm
podkonstrukcja pod płytę gk 7cm

 wełna mineralna pomiedzy krokwiami 20cm
szczelina  powietrzna 3cm

paroziloacja
płyta gipsowa typu F 1,25cm

deski na legarach
przestrzeń słabo wentylowana

piasek ubity
grunt rodzimy

żelbet

wieniec żelbetowy 25x 30cm,
 zbrojony 4#12, strzemiona #8 co 30 cm
po obwodzie ścian dokoła budynku

STROP REI60
panel podłogowy      0,7cm
warstwa wygłuszajaca- pianka 2mm
płyta cementowo-drzazgowa (klasa A1)
szczelina powietrzna 2cm
wełna mineralna pomiedzy belkami 15cm
belki drewniane 20x10cm
paroizolacja
podkonstrukcja systemowa pod płytę gipsową
2x płyta gipsowa typu F  (ogniochronna) 2,5cm)

Wymiana posadzki na gruncie
  2.5cm  gres 60x60 mrozoodporny, antypoślizgowy

  5.0cm szlichta cementowa
             folia PE

 15.0cm styropian twardy-EPS100-038
             10.0cm  płyta betonowa

              hydroizolacja powłokowa
7,0 chydy beton

30.0cm  piasek ubity warstwami
              grunt rodzimy

folia kubełkowa
warstwa podwójnie zbrojona siatką
styropian ekstrudowany XPS gr.12cm (λ=0,036)
zaprawa klejowa
bitumiczna izolacja pionowa
grunt pod bitumiczną izolacje
wyprawa tynkarska - rapówka
ISTNIEJACA ściana

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm
styropian EPS 80-036 FASADA(lambda 0,031)  gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm
   ISTNIEJACA ściana z cegły silikatowejpełnej   gr.35,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ ZMIAN
wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone profilami/zaslepkami
PCV

wykonanie opaski wokół budynku szer
50cm ze spadkiem 2% od budynku; kostka
brukowa 6cm na podsypce cem-pias;  z
kraweżnikiem

przemuroanie ominów ponad dachem- cegła
klinkiertowa, czapka betonowa , obróbka
blachąstalową ocynkowaną powlekaną gr min
0,7mm

okno dachowe 0,78 x1,6m

profil gzymsowy styropianowy
wys 28cm krokwie 20x10cm

murłata 12x12cm

PŁATEW 20x16cm

Płatew kalenicowa  18x10cm

słupek 14x14cm

miecz 14x8cm

cokół-płytki klinkierowe gr 1-2cm
klejone do ściany, kolor RAL 7024

h=250cm

h=190cm
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folia kubełkowa
polistyren ekstrudowany gr. 12cm (λ=0,036)
powłoka uszczelniajaca
tynk podkładowy
tynk kontaktowy

obrzeże betonowe 6x20x100

tynk mozaikowy zaciagnięty na siatce na kleju
lub płytki klinkierowe gr 1-2cm
polistyren ekstrudowany gr. 12cm (λ=0,036)
powłoka uszczelniajaca
tynk podkładowy

opaska wokół budynku-szer 50cm -kostka brukowa 6cm

piasek przepuszczalny

tynk silikonowy barwiony w masie  zaciagnięty na siatce na kleju
styropian EPS 80-0,36 FASADA gr. 15cm  (λ=0,033)
istniejaca ściana zewnętrzna
tynk cem-wap kat.III
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