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data:

skala:

nr rysunku:

faza projektu:

branża:

ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

KONSTRUKCJA

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

terenu"

10.06.2019

INWENTARYZACJA

 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodziska
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie
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tynk cem-wap. 1,5cm
cegła ceramiczna pełna  gr.24,0-40cm

tynk cem-wap. 1,5cm

lekka ścianka szkieletowa na słupach
więźby dachowej

lekka ścianka szkieletowa na słupach
więźby dachowej

tynk cem-wap. 1,5cm
cegła ceramiczna pełna  gr.24,0-40cm
tynk cem-wap. 1,5cm

część nieużytkowa

część nieużytkowa

HOL
1,03

A: 30,68 m2

POKÓJ
1,03

A: 29,41 m2

POKÓJ
1,02

A: 25,59 m2

 ZEST POWIERZCHNI PIĘTRA

nr.
pomieszczenia

1,02
1,03
1,03

nazwa pomieszczenia

POKÓJ
HOL

POKÓJ

powierzchnia
>1.9m
25,59
30,68
29,41

85,68 m²

pow. posadzki

25,59
30,68
29,41
85,68 m²

N

RZUT PIĘTRA

1:75

INW/A/03.0

RZUT PIĘTRA    SKALA 1:75


