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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat

Projekt budowlany:

Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu"- CZESC PIERWSZA ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2. Adres inwestyc;ji

Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

Wiascicielem dziafki jest:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej raz mapa do celéw pro-
jektowych

5. Os$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wladania nieruchomoscig

6. Umowa na wykonanie dokumentac;ji projektowej

5.Zakres inwestycji
Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu"

W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkc;ji

- Rozbidrki elementéw zewnetrznych takich jak schody, daszki, gzymsy stanowigcych mostki termicz-ne
- docieplenie $cian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie scian zewnetrznych,

- Naprawa konstrukgc;ji stropu

- Wykonanie wyburzen scian, wykonanie podciggéw i przebi¢ nowych otworow

- Naprawa konstrukcji dachu

- wymiana posadzki na gruncie

Szczegoétowe parametry zawarto w czesci graficznej opracowania.
Planowany zakres robo6t nie wywiera szkodliwego wptywu na $rodowisko. Zastosowanie odnawial-nych zrédet energii przyczyni sie do
zmniejszenia oddziatywania na srodowisko

6.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

" Planowana Inwestycja polega na Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposo-bu uzytkowania na iedzypokoleniowe Cen-
trum Integracji Spotecznej z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem tere-nu"

" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, wyodrebnieniu noo-wego podziatu pomieszczen i, sanitariatow,
adaptac;ji istniejgcych pomieszczen na nowa funkcje poprzez ich podziat;

" Wysokos¢ budynku, szerokos¢ elewaciji frontowej- bez zmian

" Od strony pétnocnej teren zostanie zagospodarowany na parking i uktad komunikacyjny

" Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

" powierzchnia zabudowy po przebudowie - 269,65 m2

" linia zabudowy - bez zmian

" szerokos$¢ elewaciji frontowej -bez zmian

" wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - bez zmian

" geometria dachu - dach dwuspadowy 53,11%/ 28 st z kalenicg réownolegtg do drogi powiato-wej bez zmian
" wysokos¢ gtownej kalenicy- 8,43m bez zmian

" Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

" Odprowadzenie sciekéw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdw systemem rynien i rur spustowych i roz-prowadzone promieniscie na terenie dziatki.

" Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z grzejnikéw elektrycznych

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do sieci elek-troenergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
tu mocy,

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwo$¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora
oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem

" Budynek potozony jest w IlI strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-cych znaczaco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z kwalifiko-waniem przedsiewzigé do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow i do wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury wspétczesne;j,

" Inwestycja nie narusza intereséw osoéb trzecich

7. Opis zagospodarowania terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7.1 Istniejacy

" Teren inwestycji tj. dziatka 59 jest zagospodarowana. Znajduje sie tu budynek dawnej szkoty be-dgcy przedmiotem niniejszego opracowa-
nia., przed ktérym wyodrebniono strefe wejsciowg i podjazd, budynek gospodarczy

" Na dziatce znajduje sie réwniez masz telefonii cyfrowej, studnia, $mietnik

" Teren przylega bezposrednio do drogi gminnej- dz.168

" Otoczenie terenu inwestycji stanowi zabudowa siedliskowa z budynkami mieszkalnymii gospo-darczymi oraz pola uprawne

" Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.( wodo-ciag, linia energetyczna, linia telekomunika-
cji)

" Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, nie znajduje sie tez w zasiggu strefy konserwator-skiej,

" Uksztaltowanie terenu- powierzchnia terenu wykazuje nieznaczny spadek w kierunku potudniowym

7.2 Projektowany

" Na dziatce nie planuje sie nowej zabudowy, przedmiotowy budynek zostanie przebudowany , bez zmiany jego formy, bryly i parametréw ga-
barytowych, zmieni sie jego funkcja

" W zagospodarowaniu terenu przy przedmiotowym budynku przeznaczonym na Migdzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej planuje
sie utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym i bocznym oraz przebudowe schoddéw przed tym wejsciem dostoso-
wujgc je do obowigzujacych przepiséw. Wyodrebnione zostang nowe wejscia do budynku.

" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, adaptaciji istniejgcych pomieszczen na nowa funkcje poprzez
ich podziat;

" Wysokos¢ budynku, szerokos¢ elewaciji frontowej- bez zmian

" Od strony potudniowej teren zostanie zagospodarowany na uktad komunikacyjny i miejsca posto-jowe. Uktad planowany zostanie potgczo-
ny z istniejgcym utwardzeniem terenu.

" Od strony pétnocnej planuje sie utworzenie zbiornika na nieczystosci ciekte ( do 10m3)

8. Komunikacja

" Dziatka 59 znajduje sie w zasiegu petnej infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji. Po-siada istniejgcy bezposredni dostep do drogi
gminnej- dz.168 od strony zachodniej

" NA dziatce wyodrebniono miejsca postojowe- 5 miejsc w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych

9.Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALKI 59 1900m2 (0,19) (100,00%)
PRZED PO
POW. ZABUDOWY na dziatce 59 333,33 m2 333,33m2 (17,54%)
1 Przedmiotowy budynek 269,65 m2 269,65 m2
2 Istniejgcy budynek gospodarczy 63,65 m2 63,65 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32,00 m2 299,75 m2 (15,77%)
1. Dojscia i dojazdy, miejsca postojowe 25,00 m2 200,00m2
2. schody pochylnie 7,00m2  18,75m2
3. miejsca postojowe 0,00 m2  81,00m2
POWIERZCHNIA ZIELONA 1534,67m2 1266,92m2 (66,69%)
PRZED PO
POW. ZABUDOWY 269,65m2 - 320,00 m2
POW CALKOWITA 380,50 m2 e 408,78 m2
KUBATURA NAZIEMNA 1632,76m3 - 1737,82 m3

KAT NACHYLENIA DACHU 28°/53,17%

28°/53,17% (bez zmian)

WYSOKOSC BUDYNKU 8,43m bez zmian
Poziom posadzki budynku istniejgcego 0,00 = 158,00m npm  bez zmian
ILOSC KONDYGNACJI 2 KOND NADZIEMNA bez zmian

ILOSC KONDYGNACJI w czesci rozbudowanej 2 i1 KOND NADZIEMNA bez zmian

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw . Na obszarze zamie-
rzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i do wykazu GEZ, ani obiekty débr kultury wspétczesnej,

11. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-ploatacji gérniczej, nie podlega uzgodnie-
niu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposob zapewniajgcy nienaruszalno$c¢ intereséw oséb trzecich. Prace budowlane poprowadzone zosta-
ng w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnos¢ intereséw osob trzecich.

13. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdw systemem rynien i rur spustowych i rozpro-wadzone promieniscie na terenie dziatki.

" Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z kottowni wtasnej zasilanej gazem ziemnym wspo-maganym przez instalacje fotowoltaiczna i
pompe ciepta

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminne;j

" zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napigcia - istniejgce przylacze do sieci elektroe-nergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
tu mocy,

" Odprowadzenie $ciekdw- do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Odpady state gromadzone sg w istniejgcym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:

" ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

" ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.,

" rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego"; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ.
1763

14. Informacje dotyczace warunkdw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-nych mas ziemnych w trakcie realizacji pro-
jektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy powstajgce z wykopdw masy ziemne sg nieznaczne i zo-stang zagospodarowane w znaczg-

cym stopniu w obrebie dziatki wypetnienie pod posadzki. Z racji iz nie przewiduje sie wykopow gtebokich nie powstajgc masy ziemne podle-

gajgce zagospodarowaniu.

" zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkruszeniu na cele gospodarcze tj. do utwardze-
nia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i robét budowlanych,

" zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na sktadowiska odpadow,

" odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsigbiorstwa i wywozone na wskazane przez te firmy sktadowiska odpadow

niebezpiecznych,

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

Energobudowa 1987 ,biuletyny do 9 1996

IRM wyd.| 2003

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB 2000

Energobudowa wyd.l,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2008

OO N[O |O|A|WIN|[—~

ELEKTROMONTAZ wyd.IV 1985

-
o

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

-
-

ORGBUD wyd. spec. 1998

-
N

WACETOB wyd.V 2003

-
w

ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

-
N

KOPRIN wyd.l 2003

-
[$,]

IGM wyd.l 1996

-
[=2)

ATHENASOFT wyd.ll 2010

17]. IGM wyd.| 1996-97
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V1_KONSTRUKCJE_Koryciny swietlica 2021.09.19.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. do 25 |m
0701-04 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.2|KNR 4-04 Demontaz armatury sanitarnej szt.
0705-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.3|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
1122-05
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.4|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyktych do zawieszania szt.
1135-01
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.1.5/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych m
1117-02
analogia
215 m 215.000
RAZEM 215.000
1.1.6|KNR 13-23  |Rozbiérka obrobek blacharskich- m?2
0106-05
(17.77*3+2.3*3+8.31*4)*0.3 m?2 28.035
RAZEM 28.035
1.1.7|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do|m?2
0101-02 tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku- WRAZ Z
analogia UTYLIZACJA AZBESTU
17.77*8.31*2+2.3*1.85 m?2 299.592
RAZEM 299.592
1.1.8|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dzialowych poddasza m2
0427-06
analogia
16.5*2.5%*2+5.42*2.5*2 m?2 109.600
RAZEM 109.600
1.1.9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - slepych putapow- m2
0429-03
analogia
17.77*14.34*0.3 m?2 76.447
RAZEM 76.447
1.1.1|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - polep, izolaciji, itd- nad remizg m2
0]0429-01
analogia
17.77*14.34*0.3 m?2 76.447
RAZEM 76.447
1.1.1|KNNR-W 3  |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- $¢iany |m3
1/0301-01 parteru
analogia
(6.90+4.77+5.60+5.30+5.30+5.33+2.64)*3.50*0.28 m3 35.123
RAZEM 35.123
1.1.1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1.2*2.3%0.28*3+1.4*0.8*0.28 m3 2.632
RAZEM 2.632
1.1.1|KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
3|0510-02
analogia
2.56 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.1.1|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej- sala gtéwna m2
4/0808-07
analogia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
1.1.1|KNR 13-12  |Rozbidrka konstrukcji i elementéw betonowych- schody zewnetrzne m3
5/0101-02
analogia
1.2"0.8¥0.35+2.3*0.5*0.3 m3 0.681
RAZEM 0.681
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V1_KONSTRUKCJE_Koryciny swietlica 2021.09.19.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.1.1|KNR 13-23  |Wykucie oscieznic szt.
6|0105-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1|KNR AT-27 |Skucie zwietrzatych tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych- 10% tyn-  |m?2
7/0101-03 kow
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.1.1|KNP 18 Rozbiérka podtoza gruzobetonowego o grubosci do 10 cm miotem mechanicz- |m3
8|0418-01.03 |nym- garaz
analogia
(42.45)0.15 m3 6.368
RAZEM 6.368
1.1.1|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
9/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
1.1.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0/0108-12 dy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 15
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
1.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.21 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowy- |m3
.110302-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1l)- pod $¢ianewewnetrzng i fundament scho-
dow
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
1.2.1|KNR 2-01 Zageszczenie posadzki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
.2/0236-03
6.50*10.90*1.1+13.0*4.5*1.1 m3 142.285
RAZEM 142.285
1.2.2 FUNDAMENTY
1.2.2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
.1/1101-07
(5.41+2.51)*0.8*0.1 m3 0.634
RAZEM 0.634
1.2.2|KNR 2-02 Podkfady betonowe z B7- chudy beton - zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
.2{1101-02 mochodzie.
(5.41+2.51)*0.8*0.1 m3 0.634
RAZEM 0.634
1.2.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun- |m2
.3/0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(5.41+2.51)*0.8 m?2 6.336
RAZEM 6.336
1.2.2|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- |m3
.410202-02 niem pompy do betonu
(5.41+2.51)*0.7*0.4 m3 2.218
RAZEM 2.218
1.2.2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro- |t
.5/0290-02 wane o $r. 8
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
1.2.2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
.6/0290-02 wane o $r. 14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
1.2.2|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
.7/0101-05
(5.41*0.25+1.27*0.25) m3 1.670
RAZEM 1.670
1.2.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
.8/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.41*0.8 m?2 4.328
RAZEM 4.328
1.2.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
.9/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.41*0.5 m?2 2.705
RAZEM 2.705
1.2.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
.10/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(5.41+2.34)*0.8*2 m?2 12.400

-6-
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RAZEM 12.400
1.2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.2.3|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych ki 600 0 [m2
.1{0142-04 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm- $ciana przy klatce
analogia
5.41*3.70 m?2 20.017
RAZEM 20.017
1.2.3|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
.2|0126-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
.3/0210-06 16 - z zastosowaniem pompy do betonu z podparciem stropu istniejacego
0.24*0.4*(14.64+14.64+17.63+17.63+13.59) m3 7.500
RAZEM 7.500
1.2.3|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
.410210-06 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.5*(13.59) m3 1.631
RAZEM 1.631
1.2.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
.5/0290-02 wane 12
4*(13.59)*0.88*0.001+13.59*6*0.88*0.001 t 0.120
RAZEM 0.120
1.2.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro- |t
.6/0290-02 wane 8
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
1.2.3|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do  |m?2 rzu-
.7/0219-02 betonu tu
2.51*5 m?2 rzu- 12.550
tu
RAZEM 12.550
1.2.3|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa- |m?2 rzu-
.8/0219-06 niem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 12
12.50 m?2 rzu- 12.500
tu
RAZEM 12.500
1.2.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebro- |t
.9/0290-02 wane o $r. 8-14 mm
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
1.24 PODLOZA
1.2.4|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- m3
.1/1101-07
(16.92*13.49)*0.15+2 m3 36.238
RAZEM 36.238
1.2.4/KNR 2-02 Podkfady betonowe z zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie. m3
.2/1101-02
(16.92*13.49)*0.07+1.25 m3 17.228
RAZEM 17.228
1.2.4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na |m2
.3/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 3
(16.92*13.49+2) m?2 230.251
RAZEM 230.251
1.2.4|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
.4/0616-01
poz.1.2.4.3 m?2 230.251
RAZEM 230.251
1.2.4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
.5[1102-01 ostro
poz.1.2.4.3 m2 230.251
RAZEM 230.251
1.2.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
.6(1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm - docelowa gr 50mm
Krotnos¢ = 2
poz.1.2.4.3 m2 230.251
RAZEM 230.251
1.2.5 NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU
1.2.5 Dach konstrukcja
A
1.2.5|KNR 4-01 Wzmochnienie uszkodzonych krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 |m
.1.1/0413-01 mm
analogia
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zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wigzby dachowej, nr A/07.00 - wigzary da-
chowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.2.5|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza natryskowa m2
.1.2/0102-04
analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wigzby dachowej, nr A/07.00 - wigzary da-
chowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
18.38*8.2*2+2.30*1.85 m?2 305.687
RAZEM 305.687
1.2.5|KNR 2-02 Pokrycie dachow folig dachowa / membrang systemowg m2
.1.3/0501-01
analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wigzby dachowej, nr A/07.00 - wigzary da-
chowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
18.38*8.2*2+2.30*1.85 m?2 305.687
RAZEM 305.687
1.2.5|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy na- |m?2
.1.4|0410-02 syconej
analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wigzby dachowej, nr A/07.00 - wigzary da-
chowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
18.38*8.2*2+2.30*1.85 m?2 305.687
RAZEM 305.687
1.2.5 poszycie dachu
.2
1.2.5|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej- pannele z bla- |m2
.2.1/1007-03 chy ptaskiej na rgbek stojacy z przettoczeniem posrednim
analogia
8.31*18.38*2 m?2 305.476
RAZEM 305.476
1.2.5/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
.2.2|0506-02
18.38*3+8.32*4 m?2 88.420
RAZEM 88.420
1.2.5|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
.2.3/0508-03
18.38*2+2.30 m 39.060
RAZEM 39.060
1.2.5/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
.2.4/0510-03
4.50"4+2.50 m 20.500
RAZEM 20.500
1.2.5|KNR K-05 Obrébka nasad wentylacyjnych m
.2.5/0205-03
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
1.2.5/KNR 2-02 Obrobki wytazéw i okien dachowych w dachach krytych blachg - z blachy ocynko- |szt.
.2.6/0515-06 wanej
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.2.5|KNR 2-02 Obrébki komina przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej |m
.2.7/0506-01
5.57 m 5.570
RAZEM 5.570
1.2.5|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
.2.8|0526-02
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.2.5|KNR 0-15 Osadzenie okien ODDYMIAJACYCH 114x140 szt
.2.9/0526-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2.5|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
.2.10{0104-02
18.32 m 18.320
RAZEM 18.320
1.2.5|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
.2.11/0104-06
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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1.2.5|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
.2.12|0104-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.5|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt.
.2.13{0513-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.5|KNR 4-01 Wykonanie podsufitki z listew PCV m?2
.2.14/0410-04
analogia
8.32*0.3*4 m?2 9.984
RAZEM 9.984
1.2.5 Remont kominéw
.3
1.2.5|analzia wtas- |sprawdzenie i udroznienie kanatéw wentlacyjnych szt
.3.1|na
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.2.5|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni $cian kominéw m2
.3.2|0101-04
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2.5|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
.3.3|0506-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.2.5/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na $cianach ptaskich |m?2
.3.4/0904-01 komindéw - uzupetnienie tynkow odspojonych
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2.5/KNR 2-02 Kratki siatkowe na wylotach przewoddéw wentylacyjnych (Wspolna kratka dl m?2
.3.5[1211-04 wszsytkich otworéw w jednej $cianie komina; kratki wykonac¢ z stali nierdzewne;j
analogia (np. siatka cieto-ciggniona) w ramce z kgtownika ze stali nierdzewnej mocowanej
wkretami do $cian komina)
4*2*0.2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.2.5|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm kominéw ponad dachem m2
.3.6/0921-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2.5|KNR 19-01  |Pokrycie czapek kominéw murowanych blachg stalowa powlekana m?2
.3.7/0586-03
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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Lp.| Podstawa Opis | jm | Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 4-04 0701-|Demontaz przewodéw wodociggowych | m 10
1/04 z rur stalowych ocynkowanych o $r. do
25 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.16000
Razem pozycja 1.1.1 10.000
1.1.|KNR 4-04 0705- |Demontaz armatury sanitarnej szt. 2
2|09
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.86000
Razem pozycja 1.1.2 2.000
1.1.|KNR 4-03 1122-|Demontaz gniazd wtyczkowych natyn- | szt. 12
3|05 kowych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.24150
Razem pozycja 1.1.3 12.000
1.1.|KNR 4-03 1135- |Demontaz oprawek zwyklych do za- szt. 25
4|01 wieszania
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.22050
Razem pozycja 1.1.4 25.000
1.1.|KNR 4-03 1117-|Demontaz przewoddw kabelkowych m 215
5|02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.07500
Razem pozycja 1.1.5 215.000
1.1.|KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich- m?2 (17.77*3+
6/0106-05 2.3*3+8.31*
4)0.3 =
28.035
-- Robocizna --
999 r-g 0.50000
-- Sprzet --
34000 wyciggi towarowo-osobowe i budowla- | m-g 0.01000
ne
39531 samochdéd skrzyniowy 5 t' m-g 0.01000
Razem pozycja 1.1.6 28.035
1.1.|KNR 0-45 0101- |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt | m2 17.77*8.31*
7|02 azbestowo-cementowych mocowanych 2+2.3*1.85 =
analogia do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty fa- 299.592
liste - nie nadajgce sie do uzytku-
WRAZ Z UTYLIZACJA AZBESTU
-- Robocizna --
999 r-g 0.28000
-- Materiaty --
1560399 folia polietylenowa o grubosci 0,25 mm| m2 1.05000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00000
Razem pozycja 1.1.7 299.592
1.1.|KNR 4-01 0427- |Rozebranie Scianek dziatowych pod- m?2 16.5*2.5*2+
8|06 dasza 5.42*2.5*2 =
analogia 109.600
-- Robocizna --
999 r-g 0.20000
Razem pozycja 1.1.8 109.600
1.1.|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drew- | m?2 17.77*14.34*
9/03 nianych - slepych putapéw- 0.3 =76.447
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.16000
Razem pozycja 1.1.9 76.447
1.1.|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementdw stropéw drew- | m?2 17.77*14.34*
10(01 nianych - polep, izolacji, itd- nad remi- 0.3 =76.447
analogia z3
-- Robocizna --
999 r-g 0.20000
Razem pozycja 1.1.10 76.447
-10 -
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1.1.|KNNR-W 3 Rozbidrka Scian z cegiet na zaprawie m3 (6.90+4.77+
11]0301-01 wapiennej i cementowo-wapiennej- 5.60+5.30+
analogia $¢iany parteru 5.30+5.33+
2.64)*3.50*
0.28 =
35.123
-- Robocizna --
999 r-g 7.36000
Razem pozycja 1.1.11 35.123
1.1.|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet | m3 1.22.3*0.28*
12|03 o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie 3+1.4*0.8
analogia wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.28 =2.632
dla otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 8.63000
Razem pozycja 1.1.12 2.632
1.1.|KNR 4-04 0510- |Rozebranie piecéw i trzonéw kuchen- m3 256 =
13(02 nych oblicowanych kaflami 15.000
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.01000
Razem pozycja 1.1.13 15.000
1.1.|KNR 4-01 0808- |Rozbiérka posadzki skatodrzewnej jed-| m?2 140
14|07 nolitej- sala gtéwna
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.60000
Razem pozycja 1.1.14 140.000
1.1.|KNR 13-12 Rozbidrka konstrukcji i elementéw be- | m3 1.2*0.8*
15/0101-02 tonowych- schody zewnetrzne 0.35+2.3*
analogia 0.5*0.3 =
0.681
-- Robocizna --
999 r-g 8.40000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza przewozna spali- | m-g 4.40000
nowa 4-5 m3/min
83311 miot pneumatyczny m-g 8.80000
Razem pozycja 1.1.15 0.681
1.1.|KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 4
16|0105-04
-- Robocizna --
999 r-g 1.27000
-- Sprzet --
34000 wyciggi towarowo-osobowe i budowla- | m-g 0.04000
ne
39531 samochdéd skrzyniowy 5 t' m-g 0.01000
Razem pozycja 1.1.16 4.000
1.1.|KNR AT-27 Skucie zwietrzatych tynkéw cemento- | m?2 50
17{0101-03 wo-wapiennych i cementowych- 10%
analogia tynkow
-- Robocizna --
999 r-g 0.36000
Razem pozycja 1.1.17 50.000
1.1.|KNP 18 0418- |Rozbiérka podtoza gruzobetonowego o| m3 (42.45)*0.15
18/01.03 grubosci do 10 cm miotem mechanicz- =6.368
analogia nym- garaz
-- Robocizna --
999 r-g 4.85100
Razem pozycja 1.1.18 6.368
1.1.|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki m3 50
19/04 1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegtosé 15 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 0.69500
0.177+14*0.037=0.695=
Razem pozycja 1.1.19 50.000
1.1.|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 50
20|12 samochodami samowytadowczymi - za
analogia kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t' m-g 0.30000
0.02*15=
Razem pozycja 1.1.20 50.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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Lp.| Podstawa Opis | jm | Naklad jedn. | Cena jedn. |Kosztjedn.| llosé | Wartosé
1.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2, ROBOTY ZIEMNE
1
1.2.|KNR 2-01 0302- |Reczne wykopy fundamentowe z m3 4.50
1.1|01 transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.1-11)- pod $¢ianewewnetrzng i
fundament schodow
-- Robocizna --
999 1.98%0.955= r-g 1.89090
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.28000
Razem pozycja 1.2.1.1 4.500
1.2.|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie posadzki zageszczar- m3 6.50*10.90*
1.2|03 kami; grunty sypkie kat. I-ll 1.1+13.0*
4511 =
142.285
-- Robocizna --
999 r-g 0.10220
-- Sprzet --
12522 zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.03100
100 m3/h
Razem pozycja 1.2.1.2 142.285
1.2, FUNDAMENTY
2
1.2.|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich | m3 (5.41+2.51)*
21|07 na podtozu gruntowym 0.8*0.1 =
0.634
-- Robocizna --
999 r-g 4.32000
-- Materiaty --
1610306 piasek m3 1.08000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.2.2.1 0.634
1.2.|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe z B7- chudy beton | m3 (5.41+2.51)*
2.2|102 - zastosowano pompe do betonu na 0.8*0.1 =
samochodzie. 0.634
-- Robocizna --
999 r-g 3.06000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.02000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 1.53000
Razem pozycja 1.2.2.2 0.634
1.2.|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 (5.41+2.51)*
2.3|01 warstwami papy na lepiku na gorgco 0.8 =6.336
taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawg
-- Robocizna --
999 r-g 0.66620
-- Materiaty --
2301104 papa asfaltowa na osnowie z taSmy m2 2.30000
lub folii aluminiowej
0000000 materiaty pomocnicze(od S) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.01360
Razem pozycja 1.2.2.3 6.336
1.2.|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zel- m3 (5.41+2.51)*
2.4|02 betowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto- 0.7°0.4 =
sowaniem pompy do betonu 2.218
-- Robocizna --
999 r-g 2.68780
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.01500
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.00300
2600699 deski iglaste obrzynane m3 0.00500
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.42000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.03000
Razem pozycja 1.2.2.4 2.218
1.2.|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.09
2.5|02 mentow budynkow i budowli - prety ze-
browane o ér. 8
-- Robocizna --
12 -




V1_KONSTRUKCJE_Koryciny $wietlica 20213BCEH

GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
999 r-g 42.88000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.00200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow' m- 4.30000
71231 nozyce do pretéw' m-g 5.80000
71212 gietarka do pretow' m-g 4.80000
34000 wyciag m-g 0.80000
39599 Srodek transportowy m-g 1.60000
Razem pozycja 1.2.2.5 0.090
1.2.|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.1
2.6/02 mentow budynkow i budowli - prety ze-
browane o $r. 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.88000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.00200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.30000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.80000
71212 gietarka do pretow m-g 4.80000
34000 wyciag m-g 0.80000
39599 Srodek transportowy m-g 1.60000
Razem pozycja 1.2.2.6 0.100
1.2.|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 (5.41*0.25+
2.7/0101-05 na zaprawie cementowo-wapiennej 1.27%0.25) =
1.670
-- Robocizna --
999 r-g 5.03000
-- Materiaty --
2200400 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm | szt 73.30000
2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.90000
2380899 zaprawa m3 0.18000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.2.2.7 1.670
1.2.|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe | m?2 5.41*0.8 =
2.8|09 bitumiczne poziome - wykonywane na 4.328
zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.07330
-- Materiaty --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30000
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.35000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.00120
39599 $rodek transportowy m-g 0.00090
Razem pozycja 1.2.2.8 4.328
1.2.|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe | m?2 5.41*0.5 =
2.9|10 bitumiczne poziome - wykonywane na 2.705
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.03400
-- Materiaty --
dysperbent kg 1.50000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.00070
39599 $rodek transportowy m-g 0.00050
Razem pozycja 1.2.2.9 2.705
1.2.|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe | m?2 (5.41+2.34)*
2.10/09 bitumiczne pionowe - wykonywane na 0.8*2 =
zimno z roztworu asfaltowego - pierw- 12.400
sza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.10950
-- Materiaty --
dysperbent kg 2.50000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.00110
Razem pozycja 1.2.2.10 12.400
-13-




V1_KONSTRUKCJE_Koryciny $wietlica 20213BCEH

GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. | Cenajedn. |Kosztjedn.| llosé | Wartosé
1.2, ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3
1.2.|KNR-W 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyj- m2 5.41*3.70 =
3.1/0142-04 nych z bloczkéw gazobetonowych kI 20.017
analogia 600 o powierzchni czotowej gtadkiej o
grubosci 24 cm- Sciana przy klatce
-- Robocizna --
999 r-g 0.71000
-- Materiaty --
bloczki gazobetonowe 60x24x24 cm szt. 8.50000
2381102 zaprawa YTONG kg 4.08000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
75320 pita tasmowa elektryczna m-g 0.07000
Razem pozycja 1.2.3.1 20.017
1.2.|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i szt 1
3.2|02 wrota w $cianach murowanych grubos-
ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
-- Robocizna --
999 r-g 2.14000
Razem pozycja 1.2.3.2 1.000
1.2.|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek m3 0.24*0.4
3.3/06 deskowanego obwodu do przekroju (14.64+
ponad 16 - z zastosowaniem pompy 14.64+
do betonu z podparciem stropu istnie- 17.63+
jacego 17.63+13.59)
=7.500
-- Robocizna --
999 r-g 42.18900
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego™ | m3 1.02000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.04300
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.21900
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0.14200
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 2.52390
39599 Srodek transportowy m-g 0.43000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08000
Razem pozycja 1.2.3.3 7.500
1.2.|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek m3 0.24*0.5*
3.4|06 deskowanego obwodu do przekroju (13.59) =
ponad 16 - z zastosowaniem pompy 1.631
do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 42.18900
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego™ | m3 1.02000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.04300
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.21900
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.14200
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 2.52390
39599 Srodek transportowy m-g 0.43000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08000
Razem pozycja 1.2.3.4 1.631
1.2.|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 4*(13.59)*
3.5/02 mentéw budynkéw i budowli - prety ze- 0.88*0.001+
browane 12 13.59*6*
0.88*0.001 =
0.120
-- Robocizna --
999 r-g 42.88000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm' t 1.02000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4.30000
71231 nozyce do pretow m-g 5.80000
71212 gietarka do pretow m-g 4.80000
34000 wyciag m-g 0.80000
39599 $rodek transportowy m-g 1.60000
Razem pozycja 1.2.3.5 0.120
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V1_KONSTRUKCJE_Koryciny $wietlica 20213BCEH

GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
1.2.|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.1
3.6|02 mentow budynkow i budowli - prety ze-
browane 8
-- Robocizna --
999 r-g 42.88000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.02000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.30000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.80000
71212 gietarka do pretow m-g 4.80000
34000 wyciag m-g 0.80000
39599 Srodek transportowy m-g 1.60000
Razem pozycja 1.2.3.6 0.100
1.2.|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie m?2 2.51*5 =
3.7|0219-02 grubosci 8 cm - z zastosowaniem rzutu 12.550
pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.34000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.16300
3950099 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.00100
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.01300
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.00400
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.50000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0.13000
39000 Srodek transportowy m-g 0.02000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.03000
Razem pozycja 1.2.3.7 12.550
1.2.|KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1| m?2 12.50
3.8/0219-06 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- | rzutu
waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
-- Robocizna --
999 0.05*12= r-g 0.60000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.14400
0.012*12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.11280
0.0094*12=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.02400
0.002*12=
Razem pozycja 1.2.3.8 12.500
1.2.|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.4
3.9/02 mentéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.88000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.00200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m- 4.30000
71231 nozyce do pretow m-g 5.80000
71212 gietarka do pretow m-g 4.80000
34000 wyciag m-g 0.80000
39599 $rodek transportowy m-g 1.60000
Razem pozycja 1.2.3.9 0.400
1.2, PODLOZA
4
1.2.|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich | m3 (16.92*
4.1/07 na podtozu gruntowym- 13.49)*0.15+
2=36.238
-- Robocizna --
999 r-g 4.32000
-- Materiaty --
1610306 piasek'’ m3 1.08000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.2.4.1 36.238
-15-
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GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
1.2.|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe z zastosowaniem | m3 (16.92*
4.2|102 pompy do betonu na samochodzie. 13.49)*0.07+
1.25=
17.228
-- Robocizna --
999 r-g 3.06000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.02000
0000000 materiaty pomocnicze(od S) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 1.53000
Razem pozycja 1.2.4.2 17.228
1.2.|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z | m?2 (16.92*
4.3|03 ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome 13.49+2) =
na wierzchu konstrukcji na sucho - jed- 230.251
na warstwa
Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
999 0.0891*3= r-g 0.26730
-- Materiaty --
1562609 Ptyty styrop.EPS 100 m3 0.16500
0.055*3=
0000000 materiaty pomocnicze(od S) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.00960
0.0032*3=
39599 Srodek transportowy m-g 0.01410
0.0047*3=
Razem pozycja 1.2.4.3 230.251
1.2.|KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii polietylenowej na sucho | m?2 poz.1.2.4.3 =
4.4101 pozioma - jedna warstwa 230.251
-- Robocizna --
999 r-g 0.08320
-- Materiaty --
1560313 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m?2 2.38000
1.19*2=2.38=
0000000 materiaty pomocnicze(od S) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.00450
39599 Srodek transportowy m-g 0.00120
Razem pozycja 1.2.4.4 230.251
1.2.|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z| m?2 poz.1.2.4.3 =
4.5/01 zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte 230.251
na ostro
-- Robocizna --
999 0.2714+0.085=0.3564= r-g 0.35640
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.02060
2300400 masa asfaltowa kg 0.07000
3950101 drewno opatowe kg 0.12000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03090
39599 $rodek transportowy m-g 0.00030
Razem pozycja 1.2.4.5 230.251
1.2.|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z| m?2 poz.1.2.4.3 =
4.6/03 zaprawy cementowej - dodatek lub po- 230.251
trac.za zmiane grub.o 10mm - docelo-
wa gr 50mm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 (0.0284+0.0432=0.0716)*2= r-g 0.14320
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.02100
0.0105*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03160
0.0158*2=
Razem pozycja 1.2.4.6 230.251
1.2 NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU
5
1.2. Dach konstrukcja
5.1
1.2.|KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie uszkodzonych krokwi m 50
5.1.|01 przez nabicie jednostronnie desek
1]analogia grub. 32 mm
- 16 -
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GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 1.00000
-- Materiaty --
2640704 deski iglaste wymiarowe nasycone gr. | m3 0.00500
28-45 mm Kl.II
3950001 drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.02500
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIIl | m3 0.00500
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl | m3 0.00300
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.21000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00000
Razem pozycja 1.2.5.1.1 50.000
1.2.|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa m?2 18.38*8.2*2+
5.1.|0102-04 2.30*1.85 =
2|analogia 305.687
-- Robocizna --
999 r-g 0.04000
-- Materiaty --
AT26005 preparat biobojczy dm3 0.34000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00000
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego | m-g 0.03000
Razem pozycja 1.2.5.1.2 305.687
1.2.|KNR 2-02 0501- |Pokrycie dachow folig dachowg / mem-| m2 18.38*8.2*2+
5.1.|01 brang systemowag 2.30"1.85 =
3|analogia 305.687
-- Robocizna --
999 r-g 0.11630
-- Materiaty --
folia dachowa m?2 1.17000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.00250
39599 $rodek transportowy m-g 0.00480
Razem pozycja 1.2.5.1.3 305.687
1.2.|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych fatami m2 18.38"8.2*2+
5.1.|02 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tar- 2.30*1.85 =
4|analogia cicy nasycone;j 305.687
-- Robocizna --
999 r-g 0.35000
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.00600
nasycone gr. 25 mm kl.llI
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.01800
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.12000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01000
39599 $rodek transportowy m-g 0.02000
Razem pozycja 1.2.5.1.4 305.687
1.2. poszycie dachu
5.2
1.2.|KNR 2-05 1007- |Lekka obudowa dachu z blachy stalo- | m2 8.31%18.38*2
5.2.|03 wej ocynkowanej powlekanej- pannele =305.476
1|analogia z blachy ptaskiej na rabek stojacy z
przettoczeniem posrednim
-- Robocizna --
999 1.9516*0.955= r-g 1.86378
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 0.00300
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.00100
1110299 blachy stalowe $rednie walcowane na kg 0.05000
gorgco
1330299 elektrody stalowe do spawania stali szt. 0.28000
weglowych
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 0.11920
39116 ciggnik kotowy 40-50 KM m-g 0.04100
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.04100
48411 mechaniczny pomost roboczy 600/35 | m-g 0.36160
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 0.03350
Razem pozycja 1.2.5.2.1 305.476
1.2.|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu | m?2 18.38*3+
5.2.|02 ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 8.32%4 =
2 88.420
-- Robocizna --
999 r-g 1.94370
-- Materiaty --
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, | kg 5.03000
50 mm"
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.02900
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.00690
Razem pozycja 1.2.5.2.2 88.420
1.2.|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r. 12cm| m 18.38*2+
5.2./03 - z blachy ocynkowanej 230 =
3 39.060
-- Robocizna --
999 r-g 0.64950
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, kg 1.50000
50 mm'
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60' kg 0.01800
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynko- | szt. 2.00000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy" m-g 0.00310
34000 wycigg budowlany' m-g 0.00170
Razem pozycja 1.2.5.2.3 39.060
1.2.|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte 0 r. 12cm-z | m 4.50*4+2.50
5.2.|03 blachy ocynkowanej =20.500
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.83510
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, | kg 1.88000
50 mm'
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60' kg 0.02300
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowa- | szt. 0.33000
ne
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy" m-g 0.00280
Razem pozycja 1.2.5.2.4 20.500
1.2.|KNR K-05 Obrobka nasad wentylacyjnych m 3.5
5.2./0205-03
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.46000
-- Materiaty --
k050037 tasma Wakaflex m 1.45000
k050038 listwa do tasmy Wakaflex aaa 1.20000
k050039 masa uszczelniajgca Braas kg 0.02000
k050040 kotki rozporowe plastykowe z wkretami | szt. 3.20000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34412 wyciag' m-g 0.02000
Razem pozycja 1.2.5.2.5 3.500
1.2.|KNR 2-02 0515- |Obrébki wytazéw i okien dachowych w | szt. 9
5.2./06 dachach krytych blachg - z blachy
6 ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 3.09050
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, kg 8.30000
50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.03000
1330500 gwozdzie budowlane okragte ocynko- kg 0.07000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.01150
Razem pozycja 1.2.5.2.6 9.000
1.2.|KNR 2-02 0506- |Obrébki komina przy szerokosci w m 5.57
5.2.|01 rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocyn-
7 kowanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.71930
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, kg 1.25250
50 mm'
5.01*0.25=1.2525=
-18 -
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GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60' kg 0.00700
0.028*0.25=0.007=
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00050
0.002%0.25=0.0005=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy" m-g 0.00173
0.0069*0.25=0.00173=
Razem pozycja 1.2.5.2.7 5.570
1.2.|KNR 0-15 0526- |Osadzenie okien w potaci dachowej szt 8
5.2.|102
8|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 8.25000
-- Materiaty --
nr01503 okno dachowe 1,6*0,78 AA 1.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.01200
95100 $rodek transportowy m-g 0.01200
Razem pozycja 1.2.5.2.8 8.000
1.2.|KNR 0-15 0526- |Osadzenie okien ODDYMIAJACYCH szt 1
5.2.|102 114x140
9lanalogia
-- Robocizna --
999 r-g 8.25000
-- Materiaty --
nr01503 okno dachowe 1,4x114 oddymiajace AA 1.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.00000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.01200
95100 Srodek transportowy m-g 0.01200
Razem pozycja 1.2.5.2.9 1.000
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wy- m 18.32
5.2.|0104-02 wietrzniki pod ggsiory
10
-- Robocizna --
999 r-g 0.12000
-- Materiaty --
1568011 wywietrzniki pod ggsiory m 1.07000
1332909 gwozdzie srubowe do drewna kg 0.03060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.2.5.2.10 18.320
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - pto- | m 18
5.2./0104-06 tek przeciwsniegowy
11
-- Robocizna --
999 r-g 0.19000
-- Materiaty --
1316739 ptotki przeciwsniegowe m 1.02000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.2.5.2.11 18.000
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy | szt. 8
5.2.|/0104-04 kominiarskie
12
-- Robocizna --
999 r-g 0.57000
-- Materiaty --
1316732 dachéwki pod stopief kominiarski szt. 2.00000
1316734 tawy kominiarskie dt. 88 cm szt. 1.00000
1316736 uchwyty do mocowania taw kominiars- | szt. 2.00000
kich
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
Razem pozycja 1.2.5.2.12 8.000
1.2.|KNR 2-02 0513- |Nasady wentylacyjne blaszane o $red- | szt. 8
5.2.|01 nicy wlotu do 20 cm
13
-- Robocizna --
999 r-g 4.79130
-- Materiaty --
5620099 nasady wentyl.(komplety) z linkami od- | szt 1.00000
ciagow.
1120302 blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 | kg 3.84000
mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.08700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
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V1_KONSTRUKCJE_Koryciny $wietlica 20213BCEH

GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
39599 Srodek transportowy m-g 0.01030
Razem pozycja 1.2.5.2.13 8.000
1.2.|KNR 4-01 0410- |Wykonanie podsufitki z listew PCV m?2 8.32*0.3%4 =
5.2.|04 9.984
14|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.93000
-- Materiaty --
2640808 podbitka dachowa PCW ( w tym pane- | m?2 1.10000
le wentylowane)
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.09000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00000
Razem pozycja 1.2.5.2.14 9.984
1.2. Remont kominéw
5.3
1.2.|analzia wiasna |sprawdzenie i udroznienie kanatéw szt 12
5.3.|analogia wentlacyjnych
1
Razem pozycja 1.2.5.3.1 12.000
1.2.|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - m2 20
5.3./0101-04 oczyszczenie powierzchni scian komi-
2|analogia néw
-- Robocizna --
999 r-g 0.19000
Razem pozycja 1.2.5.3.2 20.000
1.2.|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu | m?2 6
5.3./02 ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
3
-- Robocizna --
999 r-g 1.94370
-- Materiaty --
1120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0, | kg 5.03000
50 mm
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.02900
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.00690
Razem pozycja 1.2.5.3.3 6.000
1.2.|KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 11| m2 20
5.3.|01 wykonywane recznie na $cianach ptas-
4|analogia kich kominéw - uzupetnienie tynkéw
odspojonych
-- Robocizna --
999 r-g 1.02120
-- Materiaty --
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0.02400
2380807 zaprawa cementowa M 80" m3 0.00060
1480299 Srodek uplastyczniajgcy do zapraw ce- | kg 0.02240
mentowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.12620
Razem pozycja 1.2.5.3.4 20.000
1.2.|KNR 2-02 1211-|Kratki siatkowe na wylotach przewo- m2 4*2*0.2 =
5.3./04 déw wentylacyjnych (Wspdlna kratka 1.600
5|analogia dl wszsytkich otworéw w jednej Scianie
komina; kratki wykonac z stali nie-
rdzewnej (np. siatka cieto-ciggniona) w
ramce z katownika ze stali nierdzewnej
mocowanej wkretami do $cian komina)
-- Robocizna --
999 r-g 3.565210
-- Materiaty --
1325099 kraty stalowe otwierane kg 19.54000
2380807 zaprawa cementowa M 80" m3 0.00400
1511599 farba olejna do gruntowania" dm3 0.05600
1511799 farba olejna nawierzchniowa' dm3 0.05200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy""" m-g 0.01410
Razem pozycja 1.2.5.3.5 1.600
1.2.|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi m?2 20
5.3.|01 25x12 cm kominéw ponad dachem
6
-- Robocizna --
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GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
999 r-g 2.99560
-- Materiaty --
1840299 ptytki klinkierowe m?2 0.92000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.03120
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00140
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.06520
39599 $rodek transportowy m-g 0.06350
Razem pozycja 1.2.5.3.6 20.000
1.2.|KNR 19-01 Pokrycie czapek kominéw murowa- m2 4
5.3./0586-03 nych blachg stalowa powlekang
7|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.43000
-- Materiaty --
1210599 blacha z miedzi' kg 6.57000
1200299 spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.05500
1330901 gwozdzie miedziane' kg 0.06000
1120701 drut stalowy okragty miekki (Na) ocyn- | kg 0.01200
kowany 0.5-0.55 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.30000
-- Sprzet --
34312 wycigg m-g 0.10000
Razem pozycja 1.2.5.3.7 4.000
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
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V1_KONSTRUKCJE_Koryciny $wietlica 2021.09.19ABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

PRZEBUDOWA

1
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2|ARCHITEKTURA | KONS-
TRUKCJA

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY

PODLOZA

1
2
1.2.3|ROBOTY KONSTRUKCYJNE
4
5

NAPRAWA KONSTRUKCJI
DACHU

1.2.5|Dach konstrukcja

1.2.5|poszycie dachu

1.2.5|Remont kominéw

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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V1_KONSTRUKCJE_Koryciny $wietlica 202TABEIRKYWARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 111 - PRZEBUDOWA
1.2.5.3.7
1.1] 1.1.1-1.1.20 [ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 1.211 - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2.5.3.7
1.21 1.21.1 - ROBOTY ZIEMNE
1.2.1.2
1.2.2 1.2.21 - FUNDAMENTY
1.2.2.10
1.2.3 1.2.31 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1.2.3.9
1.24 1.241 - PODLOZA
1.2.4.6
1.2.5| 1.25.1.1- |NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU
1.2.5.3.7
1.2.5.1| 1.2.5.1.1- |Dach konstrukcja
1.2.5.1.4
1.2.5.2| 1.2.5.2.1- |poszycie dachu
1.2.5.2.14
1.2.5.3] 1.25.3.1- |Remont kominéw
1.2.5.3.7
RAZEM netto
Vat
Razem brutto
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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