komin- obrébka z blachy stalowej ocynkowanej
kolor grafitowy - RAL 7024

ptytki klinkierowe na kleju, grafitowe

blacha ptaska na rgbek stojacy w
arkuszach ok60cm z przettoczeniem
posrednim, RAL 7024 lub zblizony

obrobki blacharskie z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej gr min 0,5mm
kolor grafitowy - RAL 7024

orynnowanie z blachy stalowej
ocynkowanej
kolor grafitowy - RAL7024

profil elewacyjny styropianowy zaciagniety siatka kolor RAL7004
rury spustowe @12 z blachy stalowe;j

ocynkowanej powlekanej

kolor grafitowy - RAL 7024

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biaty- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetow zewnetrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,

kolor brgzowy - RAL 7024, zakonczone
profilami/zaslepkami PCV

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy

zaprawa klejowa zbrojona siatkg gr.0,3cm

kolor biaty

ptytki klinkierowe na kleju, grafitowe

inwestor:
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

Przebudowa budynku po bylej szkole wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu”

tytut:

adres:
dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny,
gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie
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