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UWAGI Konstrukcja:
- Okna aluminiowo- drewniane z przegrodg termiczna, rama skrzydta i o$cieznicy wykonana jest z 78 mm/ Konstrukgja:

88 mm w trzech gatunkach drewna: trzy- lub czterowarstwowej kantéwce litej: meranti 450+, sosna i modrzew, z
naktadkg aluminiowg od zewnatrz.

- drewno trzykrotnie klejone warstwowo, klejem o wysokiej odpornosci na wilgo¢ i temperature,

- Grubos$¢ skrzydta 56mm futryna standard o wymiarach 90 mm szeroko$¢ i 60 mm grubosci.

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, rozwierane, z mozliwo$cig potozenia posredniego
elementéw blokujgcych skrzydio w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z
dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkia float np. 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z
przestrzenig miedzyszybowa wypetniong gazem. Wspdtczynnik przenikania ciepta zestawu Uw < 0.9W/m?K.
Zewnetrzna szyba laminowana

-izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

- Do drzwi zewnetrznych panel drzwi zespolonych w ktérym co najmniej jedna jest szyb bezpieczna.
Zastosowanie pakietu szybowego moze by¢ zmienione.

- Opcje przeszklenia: szyby ptaskie: szyba przezroczysta, mleczna, szyba z piaskowaniem (dowolny motyw
do wypiaskowania) antisol, lustrzanka, z witrazem, z Bavelami lub szyby jednostronnie wypukle: antisol, lub
lustrzanka.

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy,
termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, - klamka bezpieczna (z zaokraglong
koncowka)

- 3 kpl. zawiaséw regulowanych w trzech ptaszczyznach, zamek podstawowy pod wktadkeu,
szczelka,przeszklenie

- bolce antywtamaniowe, dodatkowy goérny zamek pod wktadke,-
aluminiowa na prég,wizjer,

Uszczelki

- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

wkiadka, klamka, nasadka

- drewniana rama klejona warstwowo

- wypetnienie ptytg petng perforowang

- oscieznice drewniane regulowane

- drzwi otwierane zgodne z zatgczonym zestawieniem stolarki okiennej;

Szklenie

- zespolone jednokomorowe o wartosciach wspétczynnika przenikania ciepta infiltracji spetniajacych wymagania PN-91/B-02020/ i wg PN 87/B-0215/03/ ochrona

przeciwdzwigkowa pomieszczen
Okucia

- PVC nalezy stosowa¢ kompletne objete normami, certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydta i do

obcigzen eksploatacyjnych, skrzydta rozwieralne winny by¢ wyposazone w ograniczniki rozwieralno$ci.
- Uszczelki - uszczelki przylgowe winny by¢ na catym obwodzie okna

Wyposazenie

- klamka z zamkiem

- uszczelki (przylgowe )

- drzwi fazienkowe z otworami wentylacyjnymi
-szyld z klamkg

-zamek pokojowy

- szyby -szklo mleczne

Pokrycie:
- okleina naturalna jednolita

inwestor:
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
byt powiat siemiatycze, woj. podlaskie

Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem
terenu”

adres:
dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny,
gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie
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