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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat

Projekt budowlany:

Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg z infrastrukturg techniczng i zagospodaro-
waniem terenu" - CZESCCZWARTA -WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

Wiascicielem dziafki jest:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej raz mapa do celéw pro-
jektowych

5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscia

6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

5.Zakres inwestycji
Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu"

W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkcji

- Rozbiorki elementoéw zewnetrznych takich jak schody, daszki, gzymsy stanowigcych mostki termicz-ne
- docieplenie scian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- Wymiane konstrukciji stropu

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggdw i przebi¢ nowych otworéw

- wymiane konstrukgciji i docieplenie dachu

- wymiana posadzki na gruncie

Szczegotowe parametry zawarto w czesci graficznej opracowania.
Planowany zakres robét nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Zastosowanie odnawial-nych zrodet energii przyczyni sie do
zmniejszenia oddziatywania na srodowisko

6.0gdIna charakterystyka planowanej inwestycji

" Planowana Inwestycja polega na Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposo-bu uzytkowania na iedzypokoleniowe Cen-
trum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem tere-nu"

" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, wyodrebnieniu noo-wego podziatu pomieszczen i, sanitariatow,
adaptacji istniejagcych pomieszczen na nowa funkcje poprzez ich podziat;

" Wysokos$¢ budynku, szerokos$é elewacji frontowej- bez zmian

" Od strony potnocnej teren zostanie zagospodarowany na parking i uktad komunikacyjny

" Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

" powierzchnia zabudowy po przebudowie - 269,65 m2

" linia zabudowy - bez zmian

" szerokos$¢ elewaciji frontowej -bez zmian

" wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - bez zmian

" geometria dachu - dach dwuspadowy 53,11%/ 28 st z kalenica réwnolegta do drogi powiato-wej bez zmian
" wysokos¢ gtéwnej kalenicy- 8,43m bez zmian

" Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

" Odprowadzenie $ciekdw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i roz-prowadzone promieniscie na terenie dziatki.

" Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z grzejnikéw elektrycznych

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminne;j

" zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napigcia - istniejgce przylacze do sieci elek-troenergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
tu mocy,

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwo$¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora
oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem

" Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-cych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z kwalifiko-waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdw i do wykazu GEZ, ani obiekty dobr kultury wspétczesnej,

" Inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7. Opis zagospodarowania terenu

7.1 Istniejacy

" Teren inwestyc;ji tj. dziatka 59 jest zagospodarowana. Znajduje sie tu budynek dawnej szkoty be-dacy przedmiotem niniejszego opracowa-
nia., przed ktérym wyodrebniono strefe wejsciowg i podjazd, budynek gospodarczy

" Na dziatce znajduje sie réwniez masz telefonii cyfrowej, studnia, $mietnik

" Teren przylega bezposrednio do drogi gminnej- dz.168

" Otoczenie terenu inwestycji stanowi zabudowa siedliskowa z budynkami mieszkalnymi i gospo-darczymi oraz pola uprawne

" Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.( wodo-ciag, linia energetyczna, linia telekomunika-
cji)

" Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, nie znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwator-skiej,

" Uksztaltowanie terenu- powierzchnia terenu wykazuje nieznaczny spadek w kierunku potudniowym

7.2 Projektowany

" Na dziatce nie planuje sie nowej zabudowy, przedmiotowy budynek zostanie przebudowany , bez zmiany jego formy, bryly i parametréw ga-
barytowych, zmieni sie jego funkcja

" W zagospodarowaniu terenu przy przedmiotowym budynku przeznaczonym na Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej planuje
sie utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym i bocznym oraz przebudowe schoddéw przed tym wejsciem dostoso-
wujac je do obowigzujgcych przepiséw. Wyodrebnione zostang nowe wejscia do budynku.

" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, adaptaciji istniejagcych pomieszczen na nowg funkcje poprzez
ich podziat;

" Wysokos$¢ budynku, szerokos$é elewacji frontowej- bez zmian

" Od strony potudniowej teren zostanie zagospodarowany na ukfad komunikacyjny i miejsca posto-jowe. Uktad planowany zostanie potgczo-
ny z istniejacym utwardzeniem terenu.

" Od strony potnocnej planuje sie utworzenie zbiornika na nieczystosci ciekte ( do 10m3)

8. Komunikacja

" Dziatka 59 znajduje sie w zasiggu petnej infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji. Po-siada istniejgcy bezposredni dostep do drogi
gminnej- dz.168 od strony zachodniej

" NA dziatce wyodrebniono miejsca postojowe- 5 miejsc w tym jedno dla osob niepetnosprawnych

9.Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALKI 59 1900m2 (0,19) (100,00%)
PRZED PO
POW. ZABUDOWY na dziatce 59 333,33 m2 333,33m2 (17,54%)
1 Przedmiotowy budynek 269,65 m2 269,65 m2
2 Istniejacy budynek gospodarczy 63,65 m2 63,65 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32,00 m2 299,75 m2 (15,77%)
1. Dojscia i dojazdy, miejsca postojowe 25,00 m2 200,00m2
2. schody pochylnie 7,00m2  18,75m2
3. miejsca postojowe 0,00 m2  81,00m2
POWIERZCHNIA ZIELONA 1534,67m2 1266,92m2 (66,69%)
PRZED PO
POW. ZABUDOWY 269,65m2 e 320,00 m2
POW CALKOWITA 380,50 m2 - 408,78 m2
KUBATURA NAZIEMNA 1632,75m3 e 1737,82 m3
KAT NACHYLENIA DACHU 28°/53,17% 28°/53,17% (bez zmian)
WYSOKOSC BUDYNKU 8,43m bez zmian
Poziom posadzki budynku istniejgcego 0,00 = 158,00m npm  bez zmian
ILOSC KONDYGNACJI 2 KOND NADZIEMNA bez zmian

ILOSC KONDYGNACJI w czesci rozbudowanej 2 i 1 KOND NADZIEMNA bez zmian

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw . Na obszarze zamie-
rzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw i do wykazu GEZ, ani obiekty dobr kultury wspétczesnej,

11. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnie-
niu z Okregowym Urzedem Gérniczym oraz nie wymaga okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacje dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposdb zapewniajgcy nienaruszalnos¢ intereséw 0soéb trzecich. Prace budowlane poprowadzone zosta-
ng w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnos¢ interesdw oséb trzecich.

13. Warunki ochrony i ksztattowania $rodowiska

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozpro-wadzone promieniscie na terenie dziatki.

" Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z kottowni wtasnej zasilanej gazem ziemnym wspo-maganym przez instalacje fotowoltaiczna i
pompe ciepta

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do sieci elektroe-nergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
tu mocy,
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" Odprowadzenie $ciekdw- do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte
" Odpady state gromadzone sg w istniejgcym smietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:

" ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

" ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.,

" rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego"; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ.
1763

14. Informacje dotyczgce warunkdéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-nych mas ziemnych w trakcie realizacji pro-
jektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy powstajace z wykopow masy ziemne sg nieznaczne i zo-stang zagospodarowane w znaczg-

cym stopniu w obrebie dziatki wypetnienie pod posadzki. Z racji iz nie przewiduje sie wykopow gtebokich nie powstajgc masy ziemne podle-

gajgce zagospodarowaniu.

" zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkruszeniu na cele gospodarcze tj. do utwardze-
nia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i robot budowlanych,

" zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na sktadowiska odpadoéw,

" odpady niebezpieczne beda odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskazane przez te firmy sktadowiska odpadow

niebezpiecznych,
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V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wietlica 2020.06.02.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.1 POSADZKI PARTERU
1.1.1|ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki wodoszczelnej na powierzchni |m2
.1/0308-05 poziomej od gory przeciw zawilgoceniu - pom. tazienki
jw.
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
1.1.1|NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?2
.2|1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
230.251 m?2 230.251
RAZEM 230.251
1.1.1|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyktg z cokoli- |m?2
.3/1118-05 kiem
230.251 m?2 230.251
RAZEM 230.251
1.1.2 ZMIANA STROPU-
1.1.2|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw m2
.1/2011-02 profili no$nych 40 cm- DWIE WARSTWY PLYTY
16.98*13.59-12.5 m?2 218.258
RAZEM 218.258
1.1.2|KNR K-05 Utozenie paroizolaciji m?2
.2/0103-02
218.258 m?2 218.258
RAZEM 218.258
1.1.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z ptyt |m2
.3/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
218.258 m?2 218.258
RAZEM 218.258
1.1.3 TYNKI
1.1.3|KNR AT-07 |Gruntowanie powierzchni $rodkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - recznie; pod- |m?2
.1/0102-05 toze:
[(11.26+13.49+11.26+0.89+0.89+0.98+0.98)+(7.86+7.86+2.51+2.51)+(1.39+ m?2 417.203
1.39+2.16+2.16)+(2.70+2.57+2.70+2.57)+(5.19+5.19+1.98+2.21)+(5.30+2.64+
2.85+2.70+2.45+5.35)]*3.66
RAZEM 417.203
1.1.3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
.2/0803-03
[(11.26+13.49+11.26+0.89+0.89+0.98+0.98)+(7.86+7.86+2.51+2.51)+(1.39+ m?2 417.203
1.39+2.16+2.16)+(2.70+2.57+2.70+2.57)+(5.19+5.19+1.98+2.21)+(5.30+2.64+
2.85+2.70+2.45+5.35)]*3.66
RAZEM 417.203
1.1.3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1| wykonywane recznie na stropach i podciggach  |m2
.3/0803-05
12.50+7.80+2.32 m?2 22.620
RAZEM 22.620
1.1.4 WYPOSAZENIE
1.1.4 Kabina wc z ptyty HPL kpl.
.1|kalk. ind.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1.4 Wyposazenie sanitariatéw; lustra, pojemniki na mydto w ptynie, uchwyty na pa- |kpl.
.2|kalk. ind. pier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe (wszystko w/w ze stali nierdzew-
nej, np. Katrin lub réwnowazne), metalowe kosze azurowe na zuzyte reczniki, 10
potek / regatdéw na kubki (po 25 kubkow).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.4 Wyposazenie KUCHNI kpl.
.3|kalk. ind.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm [ Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1. POSADZKI PARTERU
1
1.1.|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu mine- m2 13
1.1/0308-05 ralnej powtoki wodoszczelnej na po-
wierzchni poziomej od géry przeciw za-
wilgoceniu - pom. tazienki
-- Robocizna --
999 r-g 0.18100
-- Materiaty --
238HEN0401 |powtoka wodoszczelna CR 65 kg 3.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.00400
39500 Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0.00300
Razem pozycja 1.1.1.1 13.000
1.1.|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygta- m2 230.251
1.2/1130-02 dzajgce z zaprawy samopoziomujgcej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.14000
-- Materiaty --
202x048 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka | kg 8.15000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01000
39599 Srodek transportowy" m-g 0.01000
Razem pozycja 1.1.1.2 230.251
1.1.|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 | m2 230.251
1.3/05 cm, uktadanych metoda zwykig z coko-
likiem
-- Robocizna --
999 r-g 2.34120
-- Materiaty --
2520634 Ptytki gresowe nieszkliwione m2 1.02000
poler.60x60cm’
1550599 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4.75000
CM11
1550599 Sucha zaprawa do spoinowania kg 0.55000
waska, kolor
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34312 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.05800
95100 Samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.03910
Razem pozycja 1.1.1.3 230.251
1.1. ZMIANA STROPU-
2
1.1.|KNR 2-02 2011-|Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stro- | m?2 16.98*13.59-
2.1102 pach, na rusztach metalowych; roz- 12.5=
staw profili nosnych 40 cm- DWIE 218.258
WARSTWY PLYTY
-- Robocizna --
999 r-g 2.15000
-- Materiaty --
1750801 ptyty gipsowo-kartonowe TYPU F m2 2.05000
1324999 profile nosne 60/27 m 2.22000
1324999 profile nosne 60/27 m 0.53000
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.51000
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 2.03000
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 2.03000
1343799 wkrety do ptyt gipsowych' kg 0.03200
1740103 gips szpachlowy kg 0.50400
3901000 taséma spoinowa m 1.15000
6803599 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 3.40000
3930000 Woda z rurociggéw m3 0.00600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34312 wyciag' m-g 0.04500
39500 Srodek transportowy' m-g 0.01400
Razem pozycja 1.1.2.1 218.258
1.1.|KNR K-05 Utozenie paroizolacji m2 218.258
2.2|/0103-02
-- Robocizna --
999 r-g 0.30000
-- Materiaty --
-6-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34412 Wycigg jednomaszt. elekir.0.5t m-g 0.00500
Razem pozycja 1.1.2.2 218.258
1.1.|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z m2 218.258
2.3|03 wetny mineralnej gr. 20cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa
-- Robocizna --
999 r-g 0.09070
-- Materiaty --
2311409 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - m2 1.05000
200mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.00770
39599 Samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.00890
Razem pozycja 1.1.2.3 218.258
1.1. TYNKI
3
1.1.|KNR AT-07 Gruntowanie powierzchni srodkiem m2 [(11.26+
3.110102-05 THERMO-SHIELD FIX-PLUS - 13.49+
recznie; podioze: 11.26+0.89+
0.89+0.98+
0.98)+(7.86+
7.86+2.51+
2.51)+(1.39+
1.39+2.16+
2.16)+(2.70+
2.57+2.70+
2.57)+(5.19+
5.19+1.98+
2.21)+(5.30+
2.64+2.85+
2.70+2.45+
5.35)]*3.66 =
417.203
-- Robocizna --
999 r-g 0.02030
-- Materiaty --
1412351 srodek Thermo-Shield Fix-plus dm3 0.12000
3930000 woda m3 0.00013
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50000
Razem pozycja 1.1.3.1 417.203
1.1.|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wyko- | m2 [(11.26+
3.2|03 nywane recznie na scianach i stupach 13.49+
11.26+0.89+
0.89+0.98+
0.98)+(7.86+
7.86+2.51+
2.51)+(1.39+
1.39+2.16+
2.16)+(2.70+
2.57+2.70+
2.57)+(5.19+
5.19+1.98+
2.21)+(5.30+
2.64+2.85+
2.70+2.45+
5.35)]*3.66 =
417.203
-- Robocizna --
999 r-g 0.57290
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.00270
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.02060
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.00210
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03780
Razem pozycja 1.1.3.2 417.203
1.1.|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wyko- | m2 12.50+7.80+
3.3|05 nywane recznie na stropach i podcig- 232=
gach 22.620
-- Robocizna --
999 r-g 0.61170
-- Materiaty --
-7-




V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wietlica 2020.820ZK&Or OWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.01610
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.00400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.03140
Razem pozycja 1.1.3.3 22.620
1.1. WYPOSAZENIE
4
1.1. Kabina wc z ptyty HPL kpl. 2
4.1lkalk. ind.
-- Materiaty --
KABONA WC Z HPL szt 1.00000
Razem pozycja 1.1.4.1 2.000
1.1 Wyposazenie sanitariatéw; lustra, po- | kpl. 1
4.2kalk. ind. jemniki na mydto w ptynie, uchwyty na
papier toaletowy, pojemniki na reczniki
papierowe (wszystko w/w ze stali nie-
rdzewnej, np. Katrin lub réwnowazne),
metalowe kosze azurowe na zuzyte
reczniki, 10 potek / regatéw na kubki
(po 25 kubkow).
-- Materiaty --
lustro 100x80 szt 2.00000
pojemnik na mydto w ptynie szt 3.00000
uchwyt na papier toaletowy szt 3.00000
pojemnik na reczniki papierowe szt 3.00000
kosz na $mieci szt 2.00000
uchwyty dla niepetnosprawnych szt 2.00000
Razem pozycja 1.1.4.2 1.000
1.1 Wyposazenie KUCHNI kpl. 1
4.3kalk. ind.
-- Materiaty --
ZABUDOWA TRWALA MEBLOWA W | szt 1.00000
KUCHNI PARTERU
Razem pozycja 1.1.4.3 1.000

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

HENKEL wyd.I 2008

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

IGM wyd.l 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

KOPRIN wyd.l 2003

OB WN|[=

ATHENASOFT wyd.l 2001

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum



V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wieiishKI0PBOBAOSEKEZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny:

-10 -

26290 Uzytkownik: Quartum

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.1 POSADZKI PARTERU
1.1.1.|ZKNR C-2 0308-05 |Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej po- m?2
1 wioki wodoszczelnej na powierzchni poziomej
od géry przeciw zawilgoceniu - pom. fazienki
-- Robocizna --
999 r-g 0.18100
-- Materiaty --
238HENO0401 powioka wodoszczelna CR 65 kg 3.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.00400
39500 Samochod skrzyn.do 5.0t m-g 0.00300
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.1
1.1.1.|NNRNKB 202 1130-|(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z m2
2|02 zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.14000
-- Materiaty --
202x048 "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 8.15000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01000
39599 Srodek transportowy™ m-g 0.01000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.2
1.1.1.|KNR 0-12 1118-05 |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, ukta-| m?2
3 danych metodg zwyklg z cokolikiem
-- Robocizna --
999 r-g 2.34120
-- Materiaty --
2520634 Ptytki gresowe nieszkliwione poler.60x60cm’ m?2 1.02000
1550599 Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11 kg 4.75000
1550599 Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 0.55000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34312 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.05800
95100 Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0.03910
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.3
1.1.2 ZMIANA STROPU-
1.1.2.|KNR 2-02 2011-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na m2
1 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40
cm- DWIE WARSTWY PLYTY
-- Robocizna --
999 r-g 2.15000
-- Materiaty --
1750801 ptyty gipsowo-kartonowe TYPU F m?2 2.05000
1324999 profile nosne 60/27 m 2.22000
1324999 profile nosne 60/27 m 0.53000
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.51000
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 2.03000
1324999 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 2.03000
1343799 wkrety do ptyt gipsowych' kg 0.03200
1740103 gips szpachlowy kg 0.50400
3901000 tasma spoinowa m 1.15000
6803599 Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 3.40000




V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wieiishKI0PBOBAOSEKEZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
3930000 Woda z rurociggéw m3 0.00600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34312 wyciag' m-g 0.04500
39500 $rodek transportowy' m-g 0.01400
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.2.1
1.1.2.|KNR K-05 0103-02 |Utozenie paroizolac;ji m?2
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.30000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34412 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.00500
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.2.2
1.1.2.|KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mi- m?2
3 neralnej gr. 20cm poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.09070
-- Materiaty --
2311409 Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 1.05000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.00770
39599 Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0.00890
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.2.3
1.1.3 TYNKI
1.1.3.|KNR AT-07 0102- |Gruntowanie powierzchni srodkiem THERMO- m2
1105 SHIELD FIX-PLUS - recznie; podtoze:
-- Robocizna --
999 r-g 0.02030
-- Materiaty --
1412351 $rodek Thermo-Shield Fix-plus dm3 0.12000
3930000 woda m3 0.00013
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.3.1
1.1.3.|KNR 2-02 0803-03 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane m2
2 recznie na $cianach i stupach
-- Robocizna --
999 r-g 0.57290
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.00270
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.02060
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.00210
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.03780
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.3.2
1.1.3.|KNR 2-02 0803-05 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane m?2
3 recznie na stropach i podciggach

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny:

-11 -

26290 Uzytkownik: Quartum




V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wieiishKI0PBOBAOSEKEZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.61170
-- Materiaty --
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.01610
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.00400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03140
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.3.3
1.1.4 WYPOSAZENIE
1.1.4. Kabina wc z ptyty HPL kpl.
1|kalk. ind.
-- Materiaty --
KABONA WC Z HPL szt 1.00000
Razem pozycja 1.1.4.1
1.1.4. Wyposazenie sanitariatéw; lustra, pojemniki na kpl.
2|kalk. ind. mydto w ptynie, uchwyty na papier toaletowy,
pojemniki na reczniki papierowe (wszystko w/w
ze stali nierdzewnej, np. Katrin lub rownowazne)
, metalowe kosze azurowe na zuzyte reczniki,
10 potek / regatdéw na kubki (po 25 kubkoéw).
-- Materiaty --
lustro 100x80 szt 2.00000
pojemnik na mydto w ptynie szt 3.00000
uchwyt na papier toaletowy szt 3.00000
pojemnik na reczniki papierowe szt 3.00000
kosz na $mieci szt 2.00000
uchwyty dla niepetnosprawnych szt 2.00000
Razem pozycja 1.1.4.2
1.1.4. Wyposazenie KUCHNI kpl.
3|kalk. ind.
-- Materiaty --
ZABUDOWA TRWALA MEBLOWA W KUCHNI szt 1.00000
PARTERU

Razem pozycja 1.1.4.3

-12 -
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V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wietlica 2020.06.0ZZREELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

PRZEBUDOWA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

POSADZKI PARTERU

ZMIANA STROPU-

TYNKI

RGP NN
- [ |-

Alwhalala

WYPOSAZENIE

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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V4_WYKONCZENIE_Koryciny $wietlica 202088 BRAWARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1111 - PRZEBUDOWA
1.1.4.3
1.1 1.1.1.1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.43
1.1.1 1111 - POSADZKI PARTERU
1.1.1.3
1.1.2 1.1.21 - ZMIANA STROPU-
1.1.2.3
113 1.1.31 - TYNKI
1.1.3.3
114 1.1.4.1 - WYPOSAZENIE
1.1.43
RAZEM netto
Vat
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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