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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodzisk
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie
Przebudowa budynku po byłej szkole

 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznej  z

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZYZIEMIA
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215,50 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23
x1

7,
2 

/ 3
0

D
z1

205
120

D
W

190
200

D
W

190
200

D
W

190
200

D
W

2100
200

DW1

20
0

90

D
 s

ys
 280

200

D
 s

ys
 280

200

13
8

15
5

13
8

15
5

15
5

13
9

15
5

12
0

138
155

138
155

N
O

W
E 

O
01

138
155

N
O

W
E 

O
01

138
155

N
O

W
E 

O
01

138
155

155
136

D
z2

200
90

155
136

Dz3

20
5

12
0

15
5

12
0

Dw3

20
5

13
0

W
EJ

ŚC
IE

WEJŚCIE

W
EJ

ŚC
IE

AB

58 2515 27 257 31 5605 30 536 58

581 126531535
58 535 31 1055 138 164 138 220 1375 223 58

1 
34

9

2645 145 198 58 31 560 89 4775 58

30

53
05

30
98

5
69

0
58

17
5

585363024512060514756451202331541396427251558

15575832196532
309

430195

2515 27 216 41 31 1 1265 58

13
6

94
32

31
5

10
8

78
32

27
0

32
23

55
58 58

78
65

32
53

05
58

31257272515

31651911452645

1555 58 279 256

24
55

14
5

17
35

97
32

11
95

98
32

27
0

32
45

19
05

155 1 7775 155

15
5

13
75

13
8

67
5

13
8

20
8

13
8

13
75

13
8

82
5

13
8

11
1

15
5

15
5

1 
43

4
15

5

155633140523014251081393845155

1551 7775155

15
5

34
3

13
6

15
7

10
8

68
95

15
5

15
5

1 
43

4
15

5

6090

4265 309

15
13

0
15

17
05

35
35

194 4265 309

58
65

5
10

8
39

35
10

8
27

5
10

8
15

0
11

8
23

58

155265513752201381641387145155

1 809

12
5

35
35

32
51

95
14

5

3127052645

58
24

55
28

5
32

21
75

32
27

0
32

23
55

58

54
15

1555

58
1 

34
9

58

118
5

110

30

-2

-0,13

-24

-2-35

-35

-35

±0

-2
-13

-24

±0

±0

±0

±0

wykucie otworu drzwiowego,
nadproże 2 x C120 skręcone ze sobą,
szerokość= szerokosći otworu + 2x25cm

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm
styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031) gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm
ISTNIEJACA ściana z cegły ceramicznr   gr.40,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

wykonanie opaski wokół budynku szer
50cm ze spadkiem 2% od budynku;
kostka brukowa 6cm na podsypce cem-
pias;  z kraweżnikiem

DETAL 7.8 DETAL 7.14 DETAL 7.8

tynk cem-wap. 1,5cm
cegła ceramiczna pełna  gr.24,0-40cm

tynk cem-wap. 1,5cm

8%

wykucie otworu - belka żelbetowa
25x50cm zbrojenie 4 #12 dołem i 2 #12
górą strzemiona #8 co 20cm.

8%

rury spustowe  Ø12   z blachy
stalowej ocynkowanej

kolor grafitowy- RAL 7024

ściany- Tynk silikonowy, faktura
„kamyczkowa”,

 kolor biały -  lub zblizony

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor grafitowy - RAL 7024, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

DETAL 7.14

kratka ACO150 DETAL 7.9

rury spustowe  Ø12   z blachy
stalowej ocynkowanej
kolor grafitowy- RAL 7024

rury spustowe  Ø12   z blachy
stalowej ocynkowanej

kolor grafitowy- RAL 7024

rury spustowe  Ø12   z
blachy stalowej ocynkowanej
kolor grafitowy- RAL 7024

zamurowanie wrót garażowych-
gazobeton kl min 400

wyburzenie ściany

stolarka okienna PVC istniejaca, kolor biały- BEZ
ZMIAN

wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
ocynkowanej powlakanej gr min 0,7mm,
kolor brązowy - RAL 8014, zakończone

profilami/zaslepkami PCV

nowa żelbetowa klatka
schodowa

remont schodów  zewn.
Kostka brukowa na

podsypce, obrzeża - palisada
betonowa

WYMIANA na drzwi aluminiowe,
profil ciepły Uw<1,3W/m2K

 kolor brązowy - RAL 8014 lub
zblizony

uzupełnieinie otworu
gazobetonem, wymiana

nadproża

wykonanie opaski wokół budynku szer
50cm ze spadkiem 2% od budynku;

kostka brukowa 6cm na podsypce cem-
pias;  z kraweżnikiem

wymiana okna na drzwi (ta sama szerokosć otworu)

wykucie otworu w śćianie

wykucie otworu drzwiowego, nadproże 2
x C120 skręcone ze sobą, szerokość=
szerokosći otworu + 2x25cm

wykucie otworu drzwiowego,
 nadproże 2 x C120 skręcone ze sobą,
szerokość= szerokosći otworu + 2x25cm

WYMIANA na drzwi aluminiowe, profil ciepły Uw<1,3W/m2K
 kolor grafitowy - RAL 7024 lub zblizony

belka żelbetowa  25x50cm;
zbrojenie 4 #12 dołem i 2 #12 górą
strzemiona #8 co 20cm.

nowa żelbetowa klatka
schodowa
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zabezpieczone kratką stalową
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kanały wentylacyjny, rura spiro Ø14
ocieplopna, wyprowadzona ponad dach,

zakońćzona kominkiem wentylacyjnym

Ø
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wyburzenie ściany

wyburzenie ściany

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm
styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031) gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm
ISTNIEJACA ściana z cegły ceramicznr   gr.40,0cm
tynk cem-wap, istniejacy     gr 2,0cm

balustrada z stali
kwasoodpornej , pochwyt na
wys 75 i 90cm
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WYMIANA
POSADZKI

H pom=360cm

H pom=360cm

wycieraczka
wpuszczana

70x120

pochylnia

SZATNIA

stelaż podtynkowy

KR

pochylnia
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stelaż podtynkowy

WYMIANA STROPU
kierunek oparcia belek

drenianych
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A: 6,24 m2

MAGAZYN
0,08

A: 11,92 m2

SANITARIATY
0,03
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RZUT PRZYZIEMIA    SKALA 1:75

RZUT PRZYZIEMIA
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