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KRONSZTADT 60

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnodci
gruntowych obcigzajacych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Oz,naczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
runtéw i budynkdéw

Nie wystepuja

data opracowania mapy: 08.01.2020

ark. mapy zasad. 8.183.10.23.1.1

Nii? wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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granice dziatki
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——~ linia zabudowy

istniejaca zabudowa- przedmiotowy
budynek dawnej szkolgl

!!! istniejaca zabudowa

@ budynek gospodarczy
@ projektowane szambo
11 ilosc kondygnagiji

tarasy, schody pochylnie
(kostka brukowa)

podjazdy / kostka brukowa
trawnik

wejscia do budynku

wjazd bramowy,- istniejgcy

wjazd bramowy i furtka
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infrastruktura:
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
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parking- miejsca dla niepetnosprawnych

powierzchnie utwardzone dojscia

BILANS POWIERZCHNI:
POWIERZCHNIA DZIALKI 59

POW. ZABUDOWY na dziafce 59
1 Przedmiotowy budynek
2 Istniejgcy budynek gospodarczy
POWIERZCHNIA UTWARDZONA
1. Dojscia i dojazdy, miejsca postojowe
2. schody pochylnie
3. miejsca postojowe

POWIERZCHNIA ZIELONA

POW. DZIALKI 59 1900m?
POW. ZABUDOWY na dziatce 59
1 Przedmiotowy budynek

POW. ZABUDOWY
POW CALKOWITA
KUBATURA NAZIEMNA

KAT NACHYLENIA DACHU
WYSOKOSC BUDYNKU

Poziom posadzki budynku istniejacego
ILOSC KONDYGNACJI
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inwestor:
Gmina Grodzisk
ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie
Przebudowa budynku po bylej szkole
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice
wiejska w ramach inwestycji Migdzypokoleniowe
Centrum Integracji Spotecznej z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu"
dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny,
gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie
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