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Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

terenu"
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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodzisk
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie

 ZEST POWIERZCHNI PIĘTRA

nr.
pomieszczenia

1,01
1,02

nazwa pomieszczenia

KLATKA
PODDASZE

powierzchnia
>1.9m
4,01

100,49
104,50 m²

pow. posadzki

4,01
100,49
104,50 m²
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wymiana stolarki okiennej-
stolarka okienna PVC, Uw<0,9W/m2K,
 kolor biały
parapety zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej
powlakanej gr min 0,7mm,
kolor GRAFITOWY - RAL 7024

SŁUP WIĘŹBY 12x12cm

SŁUP WIĘŹBY 12x12cm

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką   gr.0,3cm
styropian EPS 80-031 FASADA(lambda 0,031) gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm
Projektona ściana z gazobetonu kl600 gr 24cm   gr.24,0cm
tynk cem-wap,   gr 2,0cm

DETAL 7.8 DETAL 7.14 DETAL 7.8

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
 kolor beżowy - RAL 1011 lub zblizony

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

rury spustowe  Ø16   z PCV
kolor brązowy - RAL 8014

kanały wentylacyjne, rura spiro Ø14 ocieplopna, wyprowadzona ponad
dach, zakońćzona kominkiem wentylacyjnym

wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy
zaprawa klejowa zbrojona siatką

gr.0,3cm
styropian EPS 80-031 FASADA

(lambda 0,031) gr.15,0cm
zaprawa klejowa  gr.  0,7cm

Projektona ściana z gazobetonu
kl600 gr 24cm   gr.24,0cm
tynk cem-wap,    gr 2,0cm

wymiana stolarki okiennej-
stolarka okienna PVC, Uw

<0,9W/m2K,
 kolor biały

parapety zewnętrznych z blachy
stalowej ocynkowanej powlakanej

gr min 0,7mm,
kolor grafitowy - RAL 7024

DETAL 7.14 DETAL 7.14

SŁUP WIĘŹBY 12x12cm
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wyłaz dachowy
 54x75cm

tynk cem-wap,    gr 2,0cm
 ściana z gazobetonu kl600 gr 11,5cm
tynk cem-wap,    gr 2,0cm

słup żelbetowy 24x24cm w ścianie szczytowej

słup żelbetowy
24x24cm w ścianie
szczytowej

słup żelbetowy 24x24cm w ścianie
szczytowej

słup żelbetowy 24x24cm w
ścianie szczytowej
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h=190cm

h=190cm

h=250cm

h=190cm

h=250cm

h=190cm
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PODDASZE
1,02

A: 100,49 m2

KLATKA
1,01

A: 4,01 m2

N

RZUT PIĘTRA

1:75

PB/A/04.0

RZUT PIĘTRA    SKALA 1:75


