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Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

terenu"
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PROJEKT BUDOWLANY

 dz. ew. 59,  w miejscowości  Koryciny,
gm. Grodzisk,  pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

Gmina Grodzisk
 ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk

powiat siemiatycze,  woj. podlaskie
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kanały wentylacyjne, rura spiro Ø14 ocieplopna, wyprowadzona ponad
dach, zakońćzona kominkiem wentylacyjnym

wywiewka kanalziacji Ø10 , zakończona kominkiem wentylacyjnym

okno dachowe 78x160

wywiewka kanalziacji Ø10 , zakończona kominkiem wentylacyjnym

wywiewka kanalziacji Ø10 , zakończona kominkiem wentylacyjnym

wywiewka kanalziacji Ø10 , zakończona kominkiem wentylacyjnym

obróbki blacharskie z blachy
stalowej, ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,5mm

przemurowanie ominów ponad dachem- cegła
klinkiertowa, czapka betonowa , obróbka blachą
stalową ocynkowaną powlekaną gr min 0,7mm;
wykończenie płytkami klinkierowymi

przemurowanie ominów ponad dachem- cegła
klinkiertowa, czapka betonowa , obróbka blachą
stalową ocynkowaną powlekaną gr min 0,7mm;

wykończenie płytkami klinkierowymi

przemurowanie ominów ponad dachem- cegła
klinkiertowa, czapka betonowa , obróbka blachą
stalową ocynkowaną powlekaną gr min 0,7mm;

wykończenie płytkami klinkierowymi

obróbki blacharskie z blachy
stalowej, ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,5mm

obróbki blacharskie z blachy
stalowej, ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,5mm

obróbki blacharskie z blachy
stalowej, ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,5mm

orynnowanie  z blachy stalowej ocynkowanej
kolor grafitowy - RAL7024

blacha płaska na rąbek stojacy w arkuszach
ok60cm z przetłoczeniem pośrednim, RAL
7024 lub zblizony

obróbki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr min 0,5mm
kolor grafitowy - RAL 7024

orynnowanie  z blachy stalowej ocynkowanej
kolor grafitowy - RAL7024

okno oddymiające
 114x140cm
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