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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat

Projekt budowlany:

Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Migdzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej z
infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu"- CZESC DRUGA - DOCIEPLENIE BUDYNKU | WYMIANA STOLARKI

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony na dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

Wiascicielem dziafki jest:

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

3. Inwestor

Gmina Grodzisk

ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej raz mapa do celéw pro-
jektowych

5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscia

6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

5.Zakres inwestycji
Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu"

W ramach przebudowy i adaptacji do nowej funkcji

- Rozbiorki elementoéw zewnetrznych takich jak schody, daszki, gzymsy stanowigcych mostki termicz-ne
- docieplenie scian fundamentowych wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnej

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- Wymiane konstrukciji stropu

- Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie podciggdw i przebi¢ nowych otworéw

- wymiane konstrukgciji i docieplenie dachu

- wymiana posadzki na gruncie

Szczegotowe parametry zawarto w czesci graficznej opracowania.
Planowany zakres robét nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Zastosowanie odnawial-nych zrodet energii przyczyni sie do
zmniejszenia oddziatywania na srodowisko

6.0gdIna charakterystyka planowanej inwestycji

" Planowana Inwestycja polega na Przebudowa budynku po bytej szkole wraz ze zmiang sposo-bu uzytkowania na iedzypokoleniowe Cen-
trum Integracji Spotecznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem tere-nu"

" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, wyodrebnieniu noo-wego podziatu pomieszczen i, sanitariatow,
adaptacji istniejagcych pomieszczen na nowa funkcje poprzez ich podziat;

" Wysokos$¢ budynku, szerokos$é elewacji frontowej- bez zmian

" Od strony potnocnej teren zostanie zagospodarowany na parking i uktad komunikacyjny

" Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

" powierzchnia zabudowy po przebudowie - 269,65 m2

" linia zabudowy - bez zmian

" szerokos$¢ elewaciji frontowej -bez zmian

" wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - bez zmian

" geometria dachu - dach dwuspadowy 53,11%/ 28 st z kalenica réwnolegta do drogi powiato-wej bez zmian
" wysokos¢ gtéwnej kalenicy- 8,43m bez zmian

" Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

" Odprowadzenie $ciekdw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i roz-prowadzone promieniscie na terenie dziatki.

" Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z grzejnikéw elektrycznych

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminne;j

" zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napigcia - istniejgce przylacze do sieci elek-troenergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
tu mocy,

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigz-liwo$¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora
oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspo-nowania gruntem

" Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

" Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-cych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z kwalifiko-waniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

" na obszarze zamierzenia nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdw i do wykazu GEZ, ani obiekty dobr kultury wspétczesnej,

" Inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7. Opis zagospodarowania terenu

7.1 Istniejacy

" Teren inwestyc;ji tj. dziatka 59 jest zagospodarowana. Znajduje sie tu budynek dawnej szkoty be-dacy przedmiotem niniejszego opracowa-
nia., przed ktérym wyodrebniono strefe wejsciowg i podjazd, budynek gospodarczy

" Na dziatce znajduje sie réwniez masz telefonii cyfrowej, studnia, $mietnik

" Teren przylega bezposrednio do drogi gminnej- dz.168

" Otoczenie terenu inwestycji stanowi zabudowa siedliskowa z budynkami mieszkalnymi i gospo-darczymi oraz pola uprawne

" Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.( wodo-ciag, linia energetyczna, linia telekomunika-
cji)

" Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, nie znajduje sie tez w zasiegu strefy konserwator-skiej,

" Uksztaltowanie terenu- powierzchnia terenu wykazuje nieznaczny spadek w kierunku potudniowym

7.2 Projektowany

" Na dziatce nie planuje sie nowej zabudowy, przedmiotowy budynek zostanie przebudowany , bez zmiany jego formy, bryly i parametréw ga-
barytowych, zmieni sie jego funkcja

" W zagospodarowaniu terenu przy przedmiotowym budynku przeznaczonym na Miedzypokoleniowe Centrum Integracji Spotecznej planuje
sie utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych przed wejsciem gtéwnym i bocznym oraz przebudowe schoddéw przed tym wejsciem dostoso-
wujac je do obowigzujgcych przepiséw. Wyodrebnione zostang nowe wejscia do budynku.

" Przebudowa dotyczy wykonania nowej klatki schodowej wewnatrz budynku, adaptaciji istniejagcych pomieszczen na nowg funkcje poprzez
ich podziat;

" Wysokos$¢ budynku, szerokos$é elewacji frontowej- bez zmian

" Od strony potudniowej teren zostanie zagospodarowany na ukfad komunikacyjny i miejsca posto-jowe. Uktad planowany zostanie potgczo-
ny z istniejacym utwardzeniem terenu.

" Od strony potnocnej planuje sie utworzenie zbiornika na nieczystosci ciekte ( do 10m3)

8. Komunikacja

" Dziatka 59 znajduje sie w zasiggu petnej infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji. Po-siada istniejgcy bezposredni dostep do drogi
gminnej- dz.168 od strony zachodniej

" NA dziatce wyodrebniono miejsca postojowe- 5 miejsc w tym jedno dla osob niepetnosprawnych

9.Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALKI 59 1900m2 (0,19) (100,00%)
PRZED PO
POW. ZABUDOWY na dziatce 59 333,33 m2 333,33m2 (17,54%)
1 Przedmiotowy budynek 269,65 m2 269,65 m2
2 Istniejacy budynek gospodarczy 63,65 m2 63,65 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 32,00 m2 299,75 m2 (15,77%)
1. Dojscia i dojazdy, miejsca postojowe 25,00 m2 200,00m2
2. schody pochylnie 7,00m2  18,75m2
3. miejsca postojowe 0,00 m2  81,00m2
POWIERZCHNIA ZIELONA 1534,67m2 1266,92m2 (66,69%)
PRZED PO
POW. ZABUDOWY 269,65m2 e 320,00 m2
POW CALKOWITA 380,50 m2 - 408,78 m2
KUBATURA NAZIEMNA 1632,75m3 e 1737,82 m3
KAT NACHYLENIA DACHU 28°/53,17% 28°/53,17% (bez zmian)
WYSOKOSC BUDYNKU 8,43m bez zmian
Poziom posadzki budynku istniejgcego 0,00 = 158,00m npm  bez zmian
ILOSC KONDYGNACJI 2 KOND NADZIEMNA bez zmian

ILOSC KONDYGNACJI w czesci rozbudowanej 2 i 1 KOND NADZIEMNA bez zmian

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw . Na obszarze zamie-
rzenia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw i do wykazu GEZ, ani obiekty dobr kultury wspétczesnej,

11. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnie-
niu z Okregowym Urzedem Gérniczym oraz nie wymaga okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacje dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposdb zapewniajgcy nienaruszalnos¢ intereséw 0soéb trzecich. Prace budowlane poprowadzone zosta-
ng w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnos¢ interesdw oséb trzecich.

13. Warunki ochrony i ksztattowania $rodowiska

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozpro-wadzone promieniscie na terenie dziatki.

" Zaopatrzenie budynku w ciepto przewiduje z kottowni wtasnej zasilanej gazem ziemnym wspo-maganym przez instalacje fotowoltaiczna i
pompe ciepta

" Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytgcza do sieci gminnej

" zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia - istniejgce przytgcze do sieci elektroe-nergetycznej w ramach posiadanego przydzia-
tu mocy,
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" Odprowadzenie $ciekdw- do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte
" Odpady state gromadzone sg w istniejgcym smietniku; zapewniona zostata segregacja odpadow

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow:

" ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

" ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.,

" rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego"; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ.
1763

14. Informacje dotyczgce warunkdéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-nych mas ziemnych w trakcie realizacji pro-
jektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy powstajace z wykopow masy ziemne sg nieznaczne i zo-stang zagospodarowane w znaczg-

cym stopniu w obrebie dziatki wypetnienie pod posadzki. Z racji iz nie przewiduje sie wykopow gtebokich nie powstajgc masy ziemne podle-

gajgce zagospodarowaniu.

" zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkruszeniu na cele gospodarcze tj. do utwardze-
nia ciggéw pieszo jezdnych, podjazdu i robot budowlanych,

" zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na sktadowiska odpadoéw,

" odpady niebezpieczne beda odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskazane przez te firmy sktadowiska odpadow

niebezpiecznych,
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V2_DOCIEPLENEI BUDYNKU_Koryciny swietlica 2020.06.02.KBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE BUDYNKU
1.1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1.1 OCIEPLENIE BUDYNKU
1.1.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.V-VI- dla m3
.110319-03 uzupetnienia izolacji scian fundamentowych
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*0.9*1 m3 63.018
RAZEM 63.018
1.1.1|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza- przygotowanie scian do klejenia ptyt styroduro- |m2
.2/0106-02 wych
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*1.3 m?2 91.026
RAZEM 91.026
1.1.1/KNNR-W 3  |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-  |m?2
.3/0207-01 wierzchni
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*1.3 m?2 91.026
RAZEM 91.026
1.1.1/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt strodurowych gr. 12 cm do scian fundamentowych m2
.4/2609-01
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*1.30 m?2 91.026
RAZEM 91.026
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na Scianach i m?2
.5/0103-07 stupach.
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*1.30 m?2 91.026
RAZEM 91.026
1.1.1|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego liub przykleje- |m?2
.6(0113-04 nie ptytak klinierowych na gotowym podtozu na scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).- COKOL do wysokosci 30cm- Kolor szary
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*0.30 m?2 21.006
RAZEM 21.006
1.1.1|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza- przygotowanie scian do klejenia ptyt styropiano- |m2
.7/0106-02 wych
(17.77+14.34+17.77+14.34+1.75+2.30+1.75)*4.07+2*14.49*0.5*4.41 m?2 348.882
RAZEM 348.882
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 |m2
.8/0102-10 cm na scianach z fakturg grysowa lub ceglanych
poz.1.1.1.7 m2 348.882
RAZEM 348.882
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3  |m?2
.9/0102-01 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
.10/0104-05
4.07*4+2.5*2 m 21.280
RAZEM 21.280
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg |m?2
.11/0103-02 kotkow plastikowych wilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegtly
poz.1.1.1.7 m?2 348.882
RAZEM 348.882
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na Scianach i m?2
.12|0103-07 stupach.
poz.1.1.1.7 m2 348.882
RAZEM 348.882
1.1.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. |m?2
.12'/0103-09
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.1.1|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
.13/0118-08 gr,0,7mm
1.3*3+1.5*11 m 20.400
RAZEM 20.400
1.1.1/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na m2
.14|0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.1.1.1.7-95 m?2 253.882
RAZEM 253.882
1.1.1|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany m?2
.15/0501-03 recznie na $cianach
poz.1.1.1.7-95 m2 253.882
RAZEM 253.882
1.1.1|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg m2
.16/0601-02
poz.1.1.1.7-95 m?2 253.882
RAZEM 253.882
1.1.1|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2
.17(0921-01
95 m?2 95.000
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V2_DOCIEPLENEI BUDYNKU_Koryciny swietlica 2020.06.02.KBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 95.000
1.1.1|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi |m3
.18/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
analogia
(14.34*2+18.99*2)*0.9*1 m3 59.994
RAZEM 59.994
1.1.2 STOLARKA OKIENNA
1.1.2|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  |m2
.1/1018-04
1.3*1.55*3+3*1.2%1.55 m?2 11.625
RAZEM 11.625
1.1.2|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szero- |m
.2|2119-01 kosci do 15 cm - skaty osadowe
1.3*3+1.5%12 m 21.900
RAZEM 21.900
1.1.3 STOLARKA DRZWIOWA
1.1.3|KNR-W 2-02 |Drzwi PCV jednoskrzydiowe m?2
.1/1040-01
analogia
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.1.3|KNR-W 2-02 |Drzwi PCV dwuskrzyditowe m?2
.2/1040-02
analogia
1.2*2.05*3 m?2 7.380
RAZEM 7.380
1.1.3|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo- |szt.
.3/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy szt.
.4/0920-23
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie ma- |m?2
.5/1020-01 lowane i oszklone fabrycznie- kolor ztoty dab
0.92.0*5+1.0*2.0*1 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum

Lp. Podstawa Opis jm [ Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
1 DOCIEPLENIE BUDYNKU
1.1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1. OCIEPLENIE BUDYNKU
1
1.1.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych | m3 (17.77+
1.1/0319-03 w gruntach nawodnionych kat.V-VI- dla 14.34+
uzupetnienia izolacji scian fundamento- 17.77+
wych 14.34+1.75+
2.30+1.75)*
0.9*1 =
63.018
-- Robocizna --
999 0.3343*0.955= r-g 0.31926
Razem pozycja 1.1.1.1 63.018
1.1.|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza- przy- | m?2 (17.77+
1.2|0106-02 gotowanie scian do klejenia ptyt styro- 14.34+
durowych 17.77+
14.34+1.75+
2.30+1.75)*
1.3=91.026
-- Robocizna --
999 r-g 0.20000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00000
Razem pozycja 1.1.1.2 91.026
1.1.|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamento- m2 (17.77+
1.3|0207-01 wych z folii kubetkowej bez gruntowa- 14.34+
nia powierzchni 17.77+
14.34+1.75+
2.30+1.75)*
1.3=91.026
-- Robocizna --
999 r-g 0.06700
-- Materiaty --
1560340 folia kubetkowa m?2 1.10000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.00000
Razem pozycja 1.1.1.3 91.026
1.1.|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt strodurowych gr. 12 m?2 (17.77+
1.4/2609-01 cm do $cian fundamentowych 14.34+
17.77+
14.34+1.75+
2.30+1.75)*
1.30 =
91.026
-- Robocizna --
999 r-g 1.32900
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe gr 2 cm m?2 2.62500
1554100 zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- kg 6.00000
pianowych (CT85)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.01350
95100 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.01000
Razem pozycja 1.1.1.4 91.026
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zata- | m2 (17.77+
1.5/0103-07 pianie jednej wartswy siatki na Scia- 14.34+
nach i stupach. 17.77+
14.34+1.75+
2.30+1.75)*
1.30 =
91.026
-- Robocizna --
999 r-g 0.59800
-- Materiaty --
155HENO0306 |zaprawa klejagca CT 85 kg 4.12000
3900630 siatka z widkna szklanego m?2 1.13700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00700
39500 $rodek transportowy m-g 0.00520
Razem pozycja 1.1.1.5 91.026
-7-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢é Wartos¢
1.1.|ZKNR C-1 Woykonanie reczne cienkowarstwej wy- | m2 (17.77+
1.6/0113-04 prawy z tynku mozaikowego liub przy- 14.34+
klejenie ptytak klinierowych na goto- 17.77+
wym podtozu na $cianach ptaskich i 14.34+1.75+
powierzchniach poziomych (ziarno 1,4- 2.30+1.75)*
2,0 mm).- COKOL. do wysokosci 30cm- 0.30 =
Kolor szary 21.006
-- Robocizna --
999 r-g 0.53180
-- Materiaty --
238HEN1202 |tynk mozaikowy CT 177 - 1,4-2,0 mm kg 4.95000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00900
39500 $rodek transportowy m-g 0.01160
Razem pozycja 1.1.1.6 21.006
1.1.|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza- przy- | m?2 (17.77+
1.7|0106-02 gotowanie scian do klejenia ptyt styro- 14.34+
pianowych 17.77+
14.34+1.75+
2.30+1.75)*
4.07+2¢
14.49*0.5*
4.41 =
348.882
-- Robocizna --
999 r-g 0.20000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00000
Razem pozycja 1.1.1.7 348.882
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przy- | m2 poz.1.1.1.7 =
1.8/0102-10 klejenie ptyt styropianowych o grubosci 348.882
15 cm na $cianach z fakturg grysowg
lub ceglanych
-- Robocizna --
999 r-g 1.55360
-- Materiaty --
155HEN0304 |zaprawa klejgca kg 5.85000
1562610 ptyty styropianowe 15 cm m3 0.10960
C pianka poliuretanowa dms3 0.00800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.03340
39500 Srodek transportowy m-g 0.02450
Razem pozycja 1.1.1.8 348.882
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przy- | m2 20
1.9/0102-01 klejenie ptyt styropianowych o grubosci
3 cm na osciezach betonowych, tynko-
wanych lub z mozaiki szklanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.42400
-- Materiaty --
155HEN0304 |zaprawa klejagca CT 83 kg 5.00000
1562610 ptyty styropianowe 12 cm m3 0.03240
C pianka poliuretanowa dms3 0.00900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00810
39500 Srodek transportowy m-g 0.00600
Razem pozycja 1.1.1.9 20.000
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . m 4.07*4+2.5*2
1.10|0104-05 Ochrona naroznikéw wypuktych pros- =21.280
tych.
-- Robocizna --
999 r-g 0.22000
-- Materiaty --
155HEN0306 |zaprawa klejaca CT 85 kg 0.90000
1220300 katownik z siatkg 1 1.17600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00070
39500 Srodek transportowy m-g 0.00050
Razem pozycja 1.1.1.10 21.280
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Przy- m?2 poz.1.1.1.7 =
1.11|0103-02 mocowanie ptyt styropianowych za po- 348.882
moca kotkéw plastikowych w ilosci 5
szt./m2 do podtoza z cegty
-8-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.25500
-- Materiaty --
1569799 kotki plastikowe szt. 5.20000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00300
39500 Srodek transportowy m-g 0.00100
Razem pozycja 1.1.1.11 348.882
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zata- | m?2 poz.1.1.1.7 =
1.12|0103-07 pianie jednej wartswy siatki na $cia- 348.882
nach i stupach.
-- Robocizna --
999 r-g 0.59800
-- Materiaty --
155HEN0306 |zaprawa klejaca CT 85 kg 4.12000
3900630 siatka z wtokna szklanego' m2 1.13700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00700
39500 Srodek transportowy m-g 0.00520
Razem pozycja 1.1.1.12 348.882
1.1.|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zata- | m?2 20
1.12|/0103-09 pianie jednej wartswy siatki na oscie-
! zach.
-- Robocizna --
999 r-g 1.35100
-- Materiaty --
155HEN0306 |zaprawa klejaca CT 85 kg 4.40000
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.40000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00700
39500 Srodek transportowy m-g 0.00520
Razem pozycja 1.1.1.12" 20.000
1.1.|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety | m 1.3*3+1.5*11
1.13|/0118-08 z blachy stalowej ocynkowanej powle- =20.400
kanej gr,0,7mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.28200
-- Materiaty --
3901011 Parapety z blachy powlekanej m 1.10000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.00160
95100 Srodek transportowy' m-g 0.00080
Razem pozycja 1.1.1.13 20.400
1.1.|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- m2 poz.1.1.1.7-
1.14/0930-01 wa o fakturze strukturalnej - natozenie 95 =
na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza 253.882
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.10500
-- Materiaty --
1552320 farba gruntujgca CT 16 dms3 0.30000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
95100 Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.00040
Razem pozycja 1.1.1.14 253.882
1.1.|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m?2 poz.1.1.1.7-
1.15|0501-03 akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko- 95 =
nany recznie na $cianach 253.882
-- Robocizna --
999 r-g 0.41100
-- Materiaty --
2380300 masa tynkarska akrylowa, struktura ba-| kg 2.50000
ranek 1 mm - Baumit GranoporPutz 1K
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.00640
95100 Srodek transportowy’ m-g 0.00860
Razem pozycja 1.1.1.15 253.882
1.1.|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farba silikonowa m?2 poz.1.1.1.7-
1.16|0601-02 95 =
253.882
-- Robocizna --
999 r-g 0.28300
-9-
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-- Materiaty --
2385999 farba gruntujgca CT 16 kg 0.25000
1523599 farba silikonowa Baumit Silikonfarbe kg 0.50000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
95100 Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.00050
Razem pozycja 1.1.1.16 253.882
1.1.|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi m?2 95
1.17|0921-01 25x12 cm $cian
-- Robocizna --
999 r-g 2.99560
-- Materiaty --
1840299 ptytki klinkierowe m?2 0.92000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.03120
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00140
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.06520
39599 Srodek transportowy m-g 0.06350
Razem pozycja 1.1.1.17 95.000
1.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z| m3 (14.34*2+
1.18/0105-01 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i 18.99*2)*
analogia ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie 0.9*1 =
kat. I-1l 59.994
-- Robocizna --
999 r-g 1.04000
Razem pozycja 1.1.1.18 59.994
1.1. STOLARKA OKIENNA
2
1.1.|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudaro-| m?2 1.3*1.55*3+
2.1/1018-04 wego PCW o powierzchni ponad 1.5 3*1.2*1.55 =
m2 11.625
-- Robocizna --
999 r-g 2.44000
-- Materiaty --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt 6.00000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ci$- | dm3 0.27000
nieniowe
1478101 silikon kg 0.01000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) | % 15.00000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. | m?2 1.00000
oraz inne przegrody
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05000
39000 $rodek transportowy m-g 0.06000
Razem pozycja 1.1.2.1 11.625
1.1.|KNR-W 2-02 Parapety, pdtki, lady i nakrywy wew- m 1.3*3+1.5%12
2.2|2119-01 netrzne - elementy grubosci do 4 cm i =21.900
szerokosci do 15 cm - skaly osadowe
-- Robocizna --
999 r-g 1.59000
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.00600
1101713 prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- kg 0.20000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 29.00000
1632199 konglomerat m 1.03000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.02000
Razem pozycja 1.1.2.2 21.900
1.1. STOLARKA DRZWIOWA
3
1.1.|KNR-W 2-02 Drzwi PCV jednoskrzydiowe m?2 0.9*2.05 =
3.1/1040-01 1.845
analogia
-- Materiaty --
robocizna alum m?2 1.00000
1310299 DRZWI PCV m?2 1.00000
Razem pozycja 1.1.3.1 1.845
1.1.|KNR-W 2-02 Drzwi PCV dwuskrzydtowe m?2 1.2*2.05*3 =
3.2|1040-02 7.380
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.31000
-- Materiaty --
1319992 drzwi PCV m?2 1.00000
-10 -
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1478101 silikon kg 0.10000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.32000
8990499 kotki rozporowe szt 4.30000
1318399 listwy maskujace m 1.84000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05000
39000 $rodek transportowy m-g 0.06000
Razem pozycja 1.1.3.2 7.380
1.1.|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wew- szt. 6
3.3/1025-01 natrzlokalowych i wejsciowych do loka-
lu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1
-- Robocizna --
999 r-g 1.54000
-- Materiaty --
1322499 oscieznice stalowe malowane szt 1.00000
1510210 farba olejna do gruntowania dms3 0.10000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.09000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03000
39000 Srodek transportowy m-g 0.02000
Razem pozycja 1.1.3.3 6.000
1.1.|KNR 4-01 Zatozenie samozamykaczy szt. 6
3.4/10920-23
-- Robocizna --
999 r-g 2.05000
-- Materiaty --
1344399 okucia stolarskie do otworéw drzwio- szt. 1.00000
wych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.00000
Razem pozycja 1.1.3.4 6.000
1.1.|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne| m?2 0.9*2.0*5+
3.5/1020-01 petne jednoskrzydtowe jednokrotnie 1.0*2.0"1 =
malowane i oszklone fabrycznie- kolor 11.000
ztoty dagb
-- Robocizna --
999 r-g 0.58000
-- Materiaty --
2710199 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne | m?2 1.00000
wypetnione ptyta perforowana
1510100 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.20000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04000
39000 $rodek transportowy m-g 0.02000
Razem pozycja 1.1.3.5 11.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

,_
©

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2010

WACETOB 2000

IGM wyd.l 1998

HENKEL wyd.l 2005

IGM wyd.| 2001

ATHENASOFT wyd.l 2005

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

=2 OO N|O|O A |[WIN|—~

ala

WACETOB wyd.| 1997

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1 DOCIEPLENIE BUDYNKU
1.1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1.1 OCIEPLENIE BUDYNKU
1.1.1.|KNR 2-01 0319-03 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- m3
1 tach nawodnionych kat.V-VI- dla uzupetnienia
izolacji scian fundamentowych
-- Robocizna --
999 0.3343*0.955= r-g 0.31926
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.1
1.1.1.|KNR AT-40 0106- |Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie m2
2|02 scian do klejenia ptyt styrodurowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.20000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.2
1.1.1.|KNNR-W 3 0207-01 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m?2
3 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.06700
-- Materiaty --
1560340 folia kubetkowa m?2 1.10000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.00000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.3
1.1.1.|KNR 0-17 2609-01 |Przyklejenie ptyt strodurowych gr. 12 cm do m?2
4 Scian fundamentowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.32900
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe gr 2 cm m?2 2.62500
1554100 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 6.00000
(CT85)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.01350
95100 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.01000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.4
1.1.1.|ZKNR C-1 0103-07 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jed- m?2
5 nej wartswy siatki na $cianach i stupach.
-- Robocizna --
999 r-g 0.59800
-- Materiaty --
155HEN0306 zaprawa klejgca CT 85 kg 4.12000
3900630 siatka z wtdkna szklanego m2 1.13700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00700
39500 $rodek transportowy m-g 0.00520

Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)
Zysk od (Rbezp, Sbezp)
Razem pozycja 1.1.1.5

%
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1.1.1.|ZKNR C-1 0113-04 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z m?2
6 tynku mozaikowego liub przyklejenie ptytak kli-
nierowych na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,
4-2,0 mm).- COKOL do wysokosci 30cm- Kolor
szary
-- Robocizna --
999 r-g 0.53180
-- Materiaty --
238HEN1202 tynk mozaikowy CT 177 - 1,4-2,0 mm kg 4.95000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00900
39500 Srodek transportowy m-g 0.01160
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.6
1.1.1.|KNR AT-40 0106- |Oczyszczenie i zmycie podtoza- przygotowanie m?2
7/02 scian do klejenia ptyt styropianowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.20000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.7
1.1.1.|ZKNR C-1 0102-10 |Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie m2
8 ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na Scia-
nach z fakturg grysowg lub ceglanych
-- Robocizna --
999 r-g 1.55360
-- Materiaty --
155HEN0304 zaprawa klejgca kg 5.85000
1562610 ptyty styropianowe 15 cm m3 0.10960
C pianka poliuretanowa dm3 0.00800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.03340
39500 Srodek transportowy m-g 0.02450
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.8
1.1.1.|ZKNR C-1 0102-01 |[Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie m?2
9 ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na oscie-
zach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki
szklanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.42400
-- Materiaty --
155HEN0304 zaprawa klejgca CT 83 kg 5.00000
1562610 ptyty styropianowe 12 cm m3 0.03240
C pianka poliuretanowa dm3 0.00900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00810
39500 Srodek transportowy m-g 0.00600
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.9
1.1.1.|ZKNR C-1 0104-05 |Bezspoinowy system docieplen . Ochrona na- m
10 roznikéw wypuktych prostych.

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny:

-- Robocizna --

-14 -
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny:
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26290 Uzytkownik: Quartum

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 0.22000
-- Materiaty --
155HEN0306 zaprawa klejgca CT 85 kg 0.90000
1220300 katownik z siatkg 1 1.17600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00070
39500 Srodek transportowy m-g 0.00050
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.10
1.1.1.|ZKNR C-1 0103-02 |Bezspoinowy system docieplern Przymocowanie | m?2
11 ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastiko-
wych wilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.25500
-- Materiaty --
1569799 kotki plastikowe szt. 5.20000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00300
39500 $rodek transportowy m-g 0.00100
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.11
1.1.1.]ZKNR C-1 0103-07 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jed- m2
12 nej wartswy siatki na $cianach i stupach.
-- Robocizna --
999 r-g 0.59800
-- Materiaty --
155HEN0306 zaprawa klejgca CT 85 kg 4.12000
3900630 siatka z witdkna szklanego' m?2 1.13700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00700
39500 Srodek transportowy m-g 0.00520
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.12
1.1.1.|ZKNR C-1 0103-09 |Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jed- m?2
12' nej wartswy siatki na o$ciezach.
-- Robocizna --
999 r-g 1.35100
-- Materiaty --
155HEN0306 zaprawa klejgca CT 85 kg 4.40000
3900630 siatka z wtdkna szklanego m2 1.40000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35312 wyciag m-g 0.00700
39500 $rodek transportowy m-g 0.00520
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.12'
1.1.1.|KNR 0-33 0118-08 |Montaz profili elewacyjnych - parapety z blachy m
13 stalowej ocynkowanej powlekanej gr,0,7mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.28200
-- Materiaty --
3901011 Parapety z blachy powlekanej m 1.10000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000




V2_DOCIEPLENEI BUDYNKU_KorfdihKgliafida SACTEGIR @A CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.00160
95100 $rodek transportowy' m-g 0.00080
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.13
1.1.1.|KNR 0-17 0930-01 |[Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu- m?2
14 rze strukturalnej - natozenie na podtoze farby
gruntujacej - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.10500
-- Materiaty --
1552320 farba gruntujgca CT 16 dms3 0.30000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
95100 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.00040
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.14
1.1.1.|KNR AT-31 0501-  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy m?2
15|03 Baumit GranoporPutz -wykonany recznie na
$cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.41100
-- Materiaty --
2380300 masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 kg 2.50000
mm - Baumit GranoporPutz 1K
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.00640
95100 Srodek transportowy' m-g 0.00860
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.15
1.1.1.|KNR AT-31 0601-  [Malowanie elewac;ji farba silikonowa m?2
16/02
-- Robocizna --
999 r-g 0.28300
-- Materiaty --
2385999 farba gruntujgca CT 16 kg 0.25000
1523599 farba silikonowa Baumit Silikonfarbe kg 0.50000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
95100 Samochadd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.00050
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.16
1.1.1.|KNR 2-02 0921-01 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm m?2
17 Scian
-- Robocizna --
999 r-g 2.99560
-- Materiaty --
1840299 ptytki klinkierowe m?2 0.92000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.03120
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.00140
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.06520
39599 Srodek transportowy m-g 0.06350

Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)
Zysk od (Rbezp, Sbezp)
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny:

-- Sprzet --
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26290 Uzytkownik: Quartum

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 1.1.1.17
1.1.1.|KNR 4-01 0105-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzu- | m3
18|analogia tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 1.04000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.1.18
1.1.2 STOLARKA OKIENNA
1.1.2.|KNR-W 2-02 1018- |Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego m?2
1104 PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 2.44000
-- Materiaty --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt 6.00000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe dms3 0.27000
1478101 silikon kg 0.01000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 15.00000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne m?2 1.00000
przegrody
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05000
39000 Srodek transportowy m-g 0.06000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.2.1
1.1.2.|KNR-W 2-02 2119- |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - ele-| m
2|01 menty grubosci do 4 cm i szerokosci do 15 cm -
skaty osadowe
-- Robocizna --
999 r-g 1.59000
-- Materiaty --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.00600
1101713 prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0.20000
3H13 (grupa stali 94)
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 29.00000
1632199 konglomerat m 1.03000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.02000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.2.2
1.1.3 STOLARKA DRZWIOWA
1.1.3.|KNR-W 2-02 1040- [Drzwi PCV jednoskrzydtowe m?2
1|01
analogia
-- Materiaty --
robocizna alum m?2 1.00000
1310299 DRZWI PCV m?2 1.00000
Razem pozycja 1.1.3.1
1.1.3.|KNR-W 2-02 1040- [Drzwi PCV dwuskrzydiowe m?2
2|02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.31000
-- Materiaty --
1319992 drzwi PCV m?2 1.00000
1478101 silikon kg 0.10000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.32000
8990499 kotki rozporowe szt 4.30000
1318399 listwy maskujgce m 1.84000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
34000 wyciag m-g 0.05000
39000 Srodek transportowy m-g 0.06000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.3.2
1.1.3.|KNR-W 2-02 1025- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- szt.
3|01 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD1
-- Robocizna --
999 r-g 1.54000
-- Materiaty --
1322499 oscieznice stalowe malowane szt 1.00000
1510210 farba olejna do gruntowania dms3 0.10000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.09000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03000
39000 Srodek transportowy m-g 0.02000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.3.3
1.1.3.|KNR 4-01 0920-23 |Zalozenie samozamykaczy szt.
4
-- Robocizna --
999 r-g 2.05000
-- Materiaty --
1344399 okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 1.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.00000
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| %
Zysk od (Rbezp, Sbezp)| %
Razem pozycja 1.1.3.4
1.1.3.|KNR-W 2-02 1020- [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m?2
5/01 jednoskrzydtowe jednokrotnie malowane i
oszklone fabrycznie- kolor ztoty dagb
-- Robocizna --
999 r-g 0.58000
-- Materiaty --
2710199 skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wypet- m2 1.00000
nione plyta perforowana
1510100 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.20000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04000
39000 Srodek transportowy m-g 0.02000

Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)
Zysk od (Rbezp, Sbezp)
Razem pozycja 1.1.3.5

%
%
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V2_DOCIEPLENEI BUDYNKU_Koryciny $wietlica ZOBEQAEBLEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

-

DOCIEPLENIE BUDYNKU

-
-

ARCHITEKTURA | KONSTRUK-
CJA

OCIEPLENIE BUDYNKU

STOLARKA OKIENNA

RPN Y
QRN Y
WIN|=

STOLARKA DRZWIOWA

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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V2_DOCIEPLENEI BUDYNKU_Koryciny $wigh&E12020 AR D2$61 ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1111 - DOCIEPLENIE BUDYNKU
1.1.3.5
1.1 1.1.1.1 - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1.3.5
1.1.1 1111 - OCIEPLENIE BUDYNKU
1.1.1.18
1.1.2 1.1.21 - STOLARKA OKIENNA
1.1.2.2
113 1.1.31 - STOLARKA DRZWIOWA
1.1.3.5
RAZEM netto
Vat
Razem brutto
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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