SZAMBO SZCZELNE V=10m3

UWAGA:

1. ninigjszy rysunek technologiczno-budowlany
dotyczy zbiornika o pojemnosci 10m3

2. izolacja zbiornika wg. opisu technicznego

* Beton B -20

* Stal zbrojeniowa (#) 34GS
* Stal zbrojeniowa (@) St3S
* Otulina 2,5cm

* Stosowac zaktad min.500

PRZE K RO’ J A - A | | WYMIARY PODANE S W CENTYMETRACH

V=1 Om3

wywiewka @
60

- _—r [ BETON B25

- g600 -

+0,00 poziom gruntu ®

\ | KRAG @

PLYTA ZELBETOWA

| 1000/600
\\,,,ﬂ, MONOLITYCZNA B .
i Q
/ YWYZSZy poziom) @
ody gruntowej N

\ A inwestor:
| OTWOR @ 250 Z Lo
/ *—PRZEPONA STALOWA

oL

=

Gmina Grodzisk
B I ul. 1 maja 6, 17-315 Grodzisk
powiat siemiatycze, woj. podlaskie

O] 9x350x350 -1,00 poziom Sciekow ‘ )
tyRezebudowa budynku po byltej szkole wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania a Miedzypokoleniowe Centrum
Integracji Spotecznej =z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu"

dz. ew. 59, w miejscowosci Koryciny,
gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

adres:

2|

DRABINKA

STALOWA

265
&
~
=
.
™\ @6 A0 co 33cm,
25L4°

/

jednostka projektowa )

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

/

165
200

ABIZOL R+2P

%
\1

185

/
q
/
ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

/ PLYTA TASMA
1/1000 x
10000

projektanci

mgr inz. arch.
Cezary Jaszczott
ARCHITEKTURA Bt PdOKK/123/2009

20

DENNA
/ ZELBETOWA

KONSTRUKCIA

INSTALACIE
SANITARNE

BETONB.7,5 ! o i

|

igm ol8y
50 SZAMBO SZCZELNE

@ e branza:
ARCHITEKTURA

skala: 1 : 75

e PB/ZB/02.0

faza projektu: PROJEKT BU DOWLANY

data:

24.07.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




