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PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY

Zak ,

opracowania: UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-§CIEKOWEJ
W GMINIE GRODZISK

Inwestor:

GMINA GRODIISK,

UL. 1-GO MAJA §;

17-315 GRODZISK

gm. GRODIZISK; pow. SIEMIATYCKI;
woj. PODLASKIE

Adres inwestycji:

obszar gminy GRODZISK;
gm. GRODIZISK; pow. SIEMIATYCKI;
woj. PODLASKIE

Kody CPV: Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggdw do odprowadzania sciekdéw

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Projektanci :
Sanitarna: mgrinz. JACEK ROSZCZYC ..eevueeneenneenecenrensenacensenscceannses
upr. budowlane do proj. b/o w spec;j. Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen ciept.
went. gaz. wodoc. i kanaliz. PDL/0054/POOS/09
Zawartosé

opracowania:
1. Projekt Instalacji Sanitarnych
- cze$¢ opisowa
- cze$¢ rysunkowa

BIELSK PODLASKI, 07.2020 .
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Grodzisk

Adres budowy: Obszar gminy Grodzisk

gm. Grodzisk; pow. siemiatycki;
woj. Podlaskie;

Inwestor: Gmina Grodzisk

17-315 Grodzisk, ul. 1-go Maja 6

Projektanci :

Sanitarna: mgr inz. JACEK ROSZCZYC

upr. budowlane do proj. b/o w specj. Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciept.
went. gaz. wodoc. i kanaliz. PDL/0054/POOS/09

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania wykorzystano:

0
0'0

R/
0.0

- obowigzujace normy i przepisy

- zalecenia inwestora

Projekt sporzadzono wg wymagan nastgpujacych przepiséw prawnych:

0
0'0

WARUNKI TECHNICZNE wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych .

WARUNKI TECHNICZNE wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. ,,w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i
budynkéw, drzew lub krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych” (Dz. U. 2004.249.2500)

- ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlnego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462),

o + ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762),

o + ZMIANA (2): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia
2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1554);

- ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)
o+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109),
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+ ZMIANA (2): Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112);

% - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2008 nr 111 poz. 708),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2010 nr 152 poz. 1019);

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 29 pazdziernika 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1498);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2011 nr 99 poz. 569);

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniajgca ustaw¢ o zmianie
ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo
ochrony §rodowiska (Dz. U. 2011 nr 129 poz. 734);

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1341);

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26
sierpnia 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232);

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 10 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1593);

% - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. 1996 nr 100 poz. 465),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane. (Dz. U. 1999 nr 62 poz. 682);

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. 2000 nr 29 poz. 354);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. 2001 nr 129 poz. 1439);

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888);

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. 2007 nr 191 poz. 1373);

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. 2008 nr 145 poz. 914);

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. 2008 nr 206 poz. 1287);

+ ZMIANA (9): Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. 2010 nr 121 poz. 809);

+ ZMIANA (10): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U. 2016 nr 0 poz. 290);

55
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o + ZMIANA (11): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrow wnioskéw o pozwolenie na
budoweg i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz rejestrow zgloszen dotyczacych
budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. 2016 nr 0 poz. 306);

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717),

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 15 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1413),

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2011 nr 153 poz. 901);

o + ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24
kwietnia 2012 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 647);

o + ZMIANA (4): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 405);

o + ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5
lutego 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 199);

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 25 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1713);
- ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923).

- ROZPORZADZENIA Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wdd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014
Poz. 1800),

- ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody Dz. U. Nr 8, poz.70)

- USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U. 1995
nr 16 poz. 78, z pdézniejszymi zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1205)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2015 nr O poz. 139),

- ROZPORZADZENIA Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego. 2015r. w sprawie
komunalnych osadéw $ciekowych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 257),

Wszystkie wymienione przepisy powinny by¢ zaktualizowane na dzien wykonywania dokumentacji

projektowe;j.

3. OGOLNY ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest uporzagdkowanie gospodarki wodno-§ciekowej w gminie Grodzisk.
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Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i budowa:

a) budowa sieci wodociggowej - potaczenie istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci
Koryciny z siecig wodociagowa w miejscowosci Czaje-Matyszczyn

b) rozbudowa stacji SUW - budowa zbiornikéw usredniajacych na wod¢ uzdatniong o lacznej

objetosci 200m3 wraz z kontenerowym zestawem pompowym Ist i IIst oraz niezbedna infrastruktura
techniczng

) prace na terenie gminnej oczyszczalni §ciekéw - przebudowa pompowni gtéwnej i wyposazenie
jej w sito pionowe przeznaczone do usuwania ze SciekOw czeSci statych 1 $mieci doptywajacych do
oczyszczalni

Potrzeba budowy sieci wodociagowej wynika z konieczno$ci dostawy wody o jakosci
odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U.61.poz.417)
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Inwestycja
zapewni poprawe stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej wody. Projektowana sie¢
pozwoli réwniez na zapewnienie dostaw wody mieszkancom miejscowosci Czaje - Malyszczyn z
wodociagu gminy Grodzisk. Obecnie dostawy wody dla powyzszych miejscowosci realizowane sg z
wodociggu gminy Ciechanowiec. W ramach potaczenia wodociggdw nalezy istniejacg siec
wodociaggowa wyposazy¢ réwniez w zasuwy odcinajace pozwalajace na odseparowanie wodociagu
gminy Ciechanowiec od wodociagu gminy Grodzisk. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna
spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace
systemOw zewnetrznych i ich cze¢sci sktadowych”

Potrzeba budowy kontenerowego zestawu hydroforowego oraz nowych zbiornikéw usredniajacych
i magazynujacych wodg¢ uzdatniong wynika z konieczno$ci dostawy wody o jakosci odpowiadajacej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Obecnie system rozdziatu wody ze
stacji SUW odbywa si¢ w spos6b grawitacyjny co przy zwigkszonych rozbiorach wody w okresie
letnim jest problemem dla odbiorcéw mieszkajagcych przy koncowych odcinakach sieci, a
spowodowane jest brakiem wymaganego ci$nienia w sieci wodociggowej. Réwniez ilo§¢ wody
produkowana przez stacj¢ jest okresowo niewystarczajaca. Stacja posiada zbiornik hydroforowy o
pojemnosci ok. 48m3 co w okresie letnim oraz w okresie weekendéw kiedy rozbiory wody sa
intensywniejsze - nie wystarcza na dorazne pokrycie zapotrzebowania. Inwestycja w postaci budowy
zbiornikéw buforowych oraz kontenerowego zestawu hydroforowego zapewni poprawe w iloSci
dostarczanej wody i poprawe stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej, uzdatnionej wody.
Projektowane zbiornik o tacznej pojemnosci 200m3 powinny spetnia¢ wymagania aktualnych norm
oraz posiada¢ dopuszczenie PZH do kontaktu z woda pitng. Wszystkie materiaty stosowane do
wykonania zbiornika muszg by¢ zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualny
atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng, producent jest obowigzany posiadaé certyfikat
ISO 9001 lub inny réwnowazny systemem zarzadzania jako$cig.

Obecnie na gminnej oczyszczalni nie ma urzadzen ktére zabezpieczalyby cze¢s¢ biologiczng
oczyszczalni przed naptywem czesci statych i $mieci znajdujacych si¢ w Sciekach. Istniejaca krata
koszowa jest juz zuzyta i nie separuje prawidlowo doptywajacych zanieczyszczen. Powoduje to czeste
zapychanie si¢ pomp i konieczno$¢ ich stalego nadzoru oraz czyszczenia w celu zapewnienia
prawidtowej pracy oczyszczalni. Dodatkowo tadunki zanieczyszczen zawarte w Sciekach
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zawierajacych $mieci i duza ilo$¢ zawiesiny statej maja wartosci o okoto 25% wyzsze niz Scieki

oczyszczane wstepnie mechanicznie. Przeklada si¢ to niekorzystnie na zwiekszone zuzycie energii

potrzebnej do przeprowadzenia procesow tlenowych w celu oczyszczenia Sciekow. W celu poprawy

jakosci oczyszczonych Sciekéw, zmniejszenia zuzycia energii podczas procesOw oczyszczania w

czgsci biologicznej oraz zwigkszenia bezawaryjnosci pomp, planuje si¢ montaz sita pionowego o

przeswicie 6mm w pompowni gléwnej znajdujacej si¢ na czyszczalni gminnej w Grodzisku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES

ROBOT

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdéwienia:

Zamowienie obejmuje:

1y

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych
z przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe oraz
decyzji administracyjnych (Srodowiskowej, lokalizacji celu publicznego, wodno-prawnej -
jezeli zajdzie taka potrzeba)

obstuge geodezyjna,

wykonanie rob6t budowlanych i montazowych rozbudowy SUW na podstawie projektu,
wykonanie sieci wodociggowej na podstawie projektu,

wykonanie przebudowy pompowni gldwnej na gminnej oczyszczalni Sciekéw

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem budowanych obiektéw w uzytkowanie,

inwentaryzacj¢ powykonawcza,

nadzoér autorski projektanta,

4.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowa
zawierajaca nastepujace elementy :

1.

5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie =z aktualnym

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 z pdz. zmian.), zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

% komplet niezbgdnych decyzji w tym decyzji s$rodowiskowej, lokalizacji celu
publicznego i wodno-prawnej jezeli zajdzie taka koniecznos$¢,

% komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,

‘0

aktualny wykaz wlascicieli dzialek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

L)

¢

R/
*

informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

L)

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
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% Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 2 egzemplarze w jezyku polskim projekt
budowlany (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostaty
egzemplarz pozostaje u Zamawiajacego.

% Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w jednym egzemplarzu w
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzacego do
rozliczen finansowych rob6t budowlanych.

4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze
szczegblowoscia wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robdt budowlanych.

5. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Calo$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujacych formatéw elektronicznych:
¢ Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
% Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, MS Word, MS Excel
Wykonawca -  projektant jest zobowigzany do  pelnienia nadzoru  autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

5. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Obszar inwestycyjny znajdujacy si¢ na terenie gminy Grodzisk:

a) budowa sieci wodociggowej - potaczenie istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci
Koryciny z siecig wodociagowa w miejscowosci Czaje-Matyszczyn

b) rozbudowa stacji SUW - budowa zbiornikéw usredniajacych na wod¢ uzdatniong o lacznej
objetosci 200m3 wraz z konteneram z pompowym zestawem hydroforowym Ist. i IIst. oraz niezb¢dna

infrastruktura techniczng - hydrofornia potozona jest w miejscowosci Czarna Srednia na dziatce nr
geod 386/1.

c¢) przebudowa pompowni gtéwnej na gminnej oczyszczalni sciekdw- dziatka geod nr. 48/2
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6. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE (45000000-7)

6.1. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca, projektujac i/lub realizujac budowe sieci wodociggowej oraz budowe zbiornikéw na
wodg¢ uzdatniong z zestawem pompowym, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t
budowlano — modernizacyjnych, istniejaca sie¢ wodociggowa musi by¢ czynna.

Wykonawca powinien na etapie projektowania przewidzie¢ technologi¢ robdt umozliwiajaca
polozenie rur wodociggowych oraz montaz zasuw na pracujacej sieci wodociggowej. Trasa sieci
wodociggowej - potaczenie wodociggu Koryciny i wodociagu Czaje Bagno - bedzie przebiegata w
drodze powiatowej taczacej te miejscowosci.

Prace prowadzone na stacji SUW powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng ostrozno$cig z uwagi
na zwarta zabudowe oraz wystgpujace tam uzbrojenie terenu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
miejsce posadowienia obiektow.

6.2. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Informacje ogolne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowej i stacji SUW powinny
by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic¢ interesy zarzadcy drogi, wiasciciela nieruchomosci oraz
wlasciciela sieci.

Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowana przynalezno$¢ do Wtasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Wytyczne projektowe:
a) Proponowane trasy sieci - wzdluz drég

b) Proponowana lokalizacja zbiornikéw i kontenera dla zestawdéw pompowych na stacji SUW
wedlug zalacznika graficznego

c) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac jako nowa, projektowana w nowym wykopie z rur i
ksztaltek PE DN110.
d) Na trasie projektowanego wodociagu nalezy zaprojektowac:
% - zasuwy umozliwiajace odcigcie wodociggu gminy Grodzisk od wodociggu gminy
Ciechanowiec,
«» - odwodnienia,
% - hydranty zgodnie z obecnym prawem i warunkami technicznymi,
e) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

f) Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z aktualnym na dzien sporzadzenia
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dokumentacji Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121,
poz. 1139); oraz na koncéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przylaczem. Na sieci
wodociggowej nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm. W uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwo$ci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza si¢ stosowanie
hydrantéw podziemnych.

g) Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowaé w wezle polaczeniowym wodociagu.

h) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszcza si¢ skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego,

1) Trasa sieci wodociagowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej

j) Urzadzenia stacji SUW powinny posiada¢ monitoring z podgladem (via Internet) pracy
poszczegblnych projektowanych urzadzen

Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowg.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwiazane z
nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

% - organizacji rob6t budowlanych,
% - zabezpieczenia interes6w 0s6b trzecich,
% - ochrony $rodowiska,
% - warunkOow bezpieczenstwa pracy,
% - warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
% - zabezpieczenia robét przed dostgpem oséb trzecich,
% - zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peilnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
zumowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw 1ielementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, atakze w normach
1 wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnief lub interpretacji.

Informacje szczegétowe znajduja si¢ w poszczegdlnych rozdziatach ponize;j.
% Rozdziat 7 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla budowy zbiornikéw i zestawow
pompowych na stacji SUW.

‘0

% Rozdziat 8 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla budowy wodociagu.
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7. BUDOWA ZBIORNKA USREDNIAJACEGO i ZESTAWU POMPOWEGO
HYDROFOROWEGO

ST-01 - CPV 44611500-1 Roboty budowlane w zakresie budowy zbiornikéw
na wode

7.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornikéw na wode¢ uzdatniong o lacznej pojemnosci
czynnej 200m3. Przewiduje si¢ dwa zbiorniki o pojemnosci 100m3 kazdy. Zbiorniki beda
posadowiony na fundamencie wlasnym, zaprojektowanym przez Wykonawce w ramach zaméwienia.
Zbiornik nalezy podlaczy¢ do istniejacej infrastruktury stacji uzdatniania wody. Zbiorniki napetniane
beda za pomoca projektowanego zestawu pompowego I st. umieszczonego w kontenerze. W celu
przekazania uzdatnionej wody do sieci wodociagowej oraz w celu podniesienia ci$nienia roboczego w
sieci projektuje si¢ budowe zestawu pompowego II st. umieszczonego w wolnostojagcym ocieplanym
kontenerze.

Obecne rozbiory wody wynosza okoto 250-300m3/d w dni pracujace, natomiast w sobote i
niedziele rozbiory sa wieksze i wynosza do 400m3/d.

7.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie najlepszego rozwigzania technicznego gwarantujgcego
state i nieprzerwane dostawy wody dla wszystkich mieszkancéw gminy objetych dostepem do sieci
wodociagowej.

Obecnie istniejagcy wodociag pracuje w sposéb grawitacyjny dostarczajagc wode do wszystkich
mieszkancéw podtaczonych do stacji SUW w miejscowosci Czarna Srednia. W okresach wzmozonych
rozbior6w w okresie letnim oraz szczegllnie w weekendy rozbiory wzrastaja do 400m3/d co
powoduje przecigzenie pracy stacji oraz trudno$ci w réwnomierng dostawa wody do najdalej
polozonych odbiorcéw. Dodatkowo planowana jest rozbudowa sieci wodociggowej poprzez
polaczenie wodociagéw z miejscowosci Koryciny oraz z miejscowosci Czaje-Malyszczyn co
spowoduje spadek ci$nienia w istniejacej sieci.

Rozwigzaniem problemu jest montaz zbiornikow usredniajacych na wod¢ uzdatniong oraz montaz
kontenerowego zestawu pompowego ktéry zapewni odpowiednie ci$nienie w istniejacej i
nowoprojektowanej sieci wodociggowe;.

7.3. Opis zakresu robot

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

- dostawe i montaz dwdéch zbiornikéw usredniajagcych, wolnostojacych o objetosci 100m3

kazdy

- fundament pod zbiorniki

- podtaczenie zbiornikéw do istniejacej infrastruktury stacji uzdatniania wody

- dostawe i montaz zestawu pompowego I st. i II st. umieszczonych w wolnostojacym
ocieplanym kontenerze

- przeprowadzenie niezbednych préb, sprawdzen i uruchomien
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Zbiornik ma pelni¢ role magazynu wody uzdatnionej z ktérego zasilana begdzie sied
wodociggowa.

7.4. Charakterystyka rozwigzania

7.4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

ZBIORNIKI USREDNIAJACE NA WODE UZDATNIONA

KONSTRUKCJA

Rozwiazania konstrukcyjne zbiornika powinny spetnia¢ wymagania aktualnych norm.

Dopuszcza si¢ aby cylindryczny ptaszcz zbiornika byt wykonany jako skrecany na §ruby z ogniowo
cynkowanych blach stalowych lub jako zbiornik wykonany z GRP.

Uksztattowana powierzchnia dachu powinna zapewnia¢ swobodny odplyw wody deszczowej — brak
ryzyka gromadzenia wody na dachu. Zbiornik mocowany do fundamentu za pomocg §rub kotwowych
lub rozwigzan réwnowaznych gwarantujgcych stabilno$¢ i poprawne mocowanie zbiornika.

Konstrukcje¢ ptaszcza nalezy przewidzie¢ dla dwdch nastepujacych sytuacji:

- Zbiornik obcigzony parciem wody i czynnikami zewngtrznymi;
- Zbiornik PUSTY obciazony parciem wiatru, ciezarem wiasnym dachu oraz $niegiem.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i USZCZELNIENIE

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji oraz wyposazenia powinny by¢ ogniowo ocynkowane, co
stanowi ochron¢ przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Hydroizolacja zbiornika moze
odbywac si¢ w systemie membrany EPDM co wyklucza kontakt $cian zbiornika z magazynowana
woda — gwarancja trwatosci stalowego ptaszcza. Zbiornik musi by¢ szczelny i1 zabezpieczony przed
dzialaniem temperatur zewnetrznych np. za pomoca specjalnych plyt (izolacja wewnetrzna ) lub za
pomocg izolacji zewngtrznej.

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w grzatki zanurzeniowe majgce zadanie awaryjnego
podgrzewania wody w warunkach zimowych. Grzatki zamontowane w plaszczu 500mm ponizej lustra
wody, w bezposrednim sagsiedztwie wylotu przewodu zasilajacego lub zaworéw ptywakowych.
Przejscie kotnierzowe z gwintowana kryza montazowa umozliwia swobodne ich wykrecenie (np. do
oczyszczenia grzatki). Zaciski umiejscowione w puszcze o IP67 znajdujacej si¢ poza zbiornikiem.

W naziemnych zbiornikach, magazynowana woda traci najwiecej ciepla przez zadaszenie. Wykonanie
izolowanego dachu zbiornika umozliwia redukcje grubosci izolacji §cian oraz znaczne obnizenie
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zapotrzebowania na moc grzewcza.
Zbiorniki GRP jako monolityczne sa szczelne z uwagi na rodzaj produkcji i nie musza posiadac
dodatkowych uszczelnien.

PLYTA FUNDAMENTOWA

Przygotowanie projektu lezy po stronie wykonawcy. Fundament nalezy zaprojektowaé na podstawie
wynikéw badan geologicznych z przekrojem warstw geotechnicznych (zaznaczonym poziomem wody
gruntowej), planu zagospodarowania terenu, projektowanej rzednej terenu.

Dostawa i montaz kotew fundamentowych w zakresie producenta zbiornika.

WYPOSAZENIE

Zbiornik wyposazony wewnatrz w przewody technologiczne wraz z armaturg. Przytacza rurociagéw
wykonane przez $cian¢ zbiornika lub dno (przez fundament). Rurociagi doprowadzone przez
fundament nie wymagaja ich izolowania — przejscie ponizej strefy przemarzania w gruncie.
Najbardziej racjonalny jest wybdr przejs¢ kotnierzowych przez §$ciane zbiornika (min. przewodéw
ssawnego i testowego).

Uwzgledniajac ci$nienie stupa wody oraz bezposredni kontakt z magazynowana woda, w zbiorniku
wszystkie przewody powinny by¢ stalowe, ocynkowane.

NIE ZALECA si¢ doprowadzenia do zbiornika przewodéw wykonanych z innych materiatéw, tj. PE,
PVC lub Zeliwnych. Ze wzgledéw technologicznych, potaczenie dwoch réznych typéw materialu na
przej$ciach kolnierzowych zbiornika moze skutkowa¢ penetracja wody, a wigc nieszczelnoscia
zbiornika.

W przypadku przewodéw podiaczanych do zbiornika przez fundament, przejScie kotnierzowe musi
by¢ wykonane z dwéch PLASKICH KOLNIERZY na dnie zbiornika (membranie). Jedynie kotnierz
ptaski (bez frezu pod uszczelke) zapewnia réwny docisk na catej powierzchni kolnierza i szczelnosé
na przelocie rury oraz otworach $rub. Zastosowanie standardowych kotnierzy z przylga uniemozliwi
uszczelnienie na styku otwordw.

W przypadku zbiornikéw stalowych, przy okreslaniu rzgdnych przej$¢ kotnierzowych przez $ciang
zbiornika, nalezy omina¢ poziome rzedy $rub blach ptaszcza. W celu prawidtowego doboru wysokosci
osi przewodu nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentem. Zaleca si¢ wyprowadzenie przewodu
przelewowego  przez $ciang zbiornika i zakonczenie nad kratka studzienki kanalizacyjnej
zlokalizowanej przy zbiorniku.

Jako wyposazenie zbiornika i przewoddw dostarczana powinna by¢ armatura. Przewdd zasilajacy
zbiornik w wode zakofczony jest zaworami plywakowymi. Kréciec spustowy wyposazony w
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przepustnicg¢ odcinajaca.

Ze wzgledu na podatnos¢ zaworéw pltywakowych na blokowanie zanieczyszczeniami, zalecane jest
zastosowanie osadnika (lub innego filtra) na przewodzie zasilajacym — poza zbiornikiem.

Zbiornik wyposazony powinien by¢ w stalowa drabin¢ zewnetrzng. Na dachu zamontowany podest z
barierka ochronng, wlaz dostgpowy do wngtrza zbiornika oraz skrzynia zaworéw ptywakowych z
odpowietrznikiem. Zadaniem odpowietrznika jest wyrownanie ci$nienia wewnatrz zbiornika w trakcie
gwaltownego oprdzniania zbiornika.

AUTOMATYKA I STEROWANIE

Zbiornik wyposazony w ukltad monitorujacy 4 poziomy wody. Zainstalowane wewnatrz

konduktancyjne sondy zwieszane powinny by¢ na ustalonej wysoko$ci (wskazanie poziomu wody).

Zaleca si¢ nastepujacg konfiguracje:

= Poziom nominalny (prawidtowa wysokos$¢ lustra wody przy zadanej pojemnosci uzytkowej).
Dodatkowo, wskazanie, ze lustro wody jest ponad grzatkami (sa zanurzone) — uklad automatyki
zezwala na prace grzatek.

= Poziom niski — sonda zwieszona w zbiorniku na rzgdnej ok. 50% wysokos$ci zbiornika. Mozliwos¢
doboru innego wskazania poziomu wody.

= Poziom opréznienia — sonda ustalona na poziomie 100mm ponad krawedzig plyty antywirowej
przewodu ssawnego, co jest jednoznaczne z zakonczeniem oprézniania pojemnosci uzytkowej i
rozpoczeciem oprézniania dolnej strefy martwej. Wskazanie zagrozenia pracy zestawu pompowego
na sucho.

= Poziom alarmowy — pozycja sondy pomi¢dzy nominalnym lustrem wody a krawedzig wlotu rury
przelewowej. Wskazanie poziomu zbyt wysokiego, co moze oznacza¢ niekontrolowane
przelewanie wody.

Sygnaly z sond skierowane sg do zainstalowanego w szafce rozdzielczej przekaznika.

W dachu zbiornika zamontowany jest czujnik, majacy na celu ciagly pomiar temperatury i przekazanie
analogowego sygnatu do regulatora zainstalowanego w szafce rozdzielczej. Czujnik np. typu Pt100 na
precie dlugosci 1,0m, wskazuje temperature na jego koncu — brak wplywu temperatury otoczenia.

Do prawidlowego funkcjonowania urzadzen zbiornika niezbedna jest szafka zasilajgco-sterujaca.
Zaleca si¢ instalowanie w budynku pompowni, gdzie w jednym miejscu, wraz z automatyka zestawow
pompowych, mozliwy jest monitoring pracy urzadzen elektrycznych zbiornika. Szafke rozdzielcza
mozna tez przystosowa¢ do pracy zewnetrznej (podwyzszone IP) i posadowi¢ obok zbiornika na
przygotowanym uprzednio cokole lub stelazu.

Podstawowe zadania pracy szafki rozdzielczej s3 nastepujace:

= Sterowanie pracg grzatek w zaleznosci od wskazan temperatury wody (zalaczenie ponizej
temperatury wody +5 °C).
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= Sterowanie pracag grzalek w zaleznoSci od poziomu wody (zezwolenie na prace dla poziomu
nominalnego).

= Cykliczne zataczanie pracy grzatek z wykorzystaniem przekaznikéw czasowych.

= Wyswietlanie biezagcego poziomu wody. Lampki sygnalizujace znajduja si¢ na pokrywie szafki
rozdzielczej.

= Udostepnienie sygnaléw pozioméw wody na listwie polagczen zewnetrznych do dalszego
wykorzystania.

= Wyswietlenie biezacej temperatury wody w zbiorniku.

= Udostepnienie sygnatu temperatury ze stykéw bez-potencjalowych regulatora na listwe potaczen
zewnetrznych do dalszego wykorzystania.

= Wyswietlanie wszystkich trzech faz zasilania.

= Mozliwos¢ odcigcia zasilania wylacznikiem gtéwnym.

= Mozliwos¢ odcigcia zasilania grzatek wylacznikami serwisowymi.

Rozruch

Po zakonczeniu montazu konstrukcji stalowej oraz instalacji orurowania wewnatrz zbiornika, mozna
rozpocza¢ jego napetnianie woda. W pierwszym etapie zbiornik nalezy napetni¢ do wysokosci ok.
1,5m w celu sprawdzenie szczelnosci przejs¢ kotnierzowych przewodéw technologicznych. W drugim
etapie napetniania zbiornik jest uzupelniany do nominalnej pojemnosci. Automatyczne zawory
ptywakowe zamkng doptyw wody. Zgodnie z norma, czas trwania proby szczelnosci zbiornikéw o

scianach nienasigkliwych, wynosi 24 godziny.

W trakcie napetniania moze wystapi¢ zjawisko roszenia na $cianach zbiornika, bgdace wynikiem
réznicy temperatur nalewanej do zbiornika wody oraz temperatury powietrza. Sptywajace po Scianach
zbiornika krople wody moga spowodowaé nieznaczne zawilgocenie fundamentu. Nie oznacza to
nieszczelnosci zbiornika.

Po prébie szczelnosci zbiornika nalezy dokonaé sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen
elektrycznych, wilacznie z szafka rozdzielczg. Uktad automatyki uniemozliwia uruchomienie grzalek,
jesli lustro wody znajduje si¢ ponizej. Do uruchomienia elektryki niezbedny jest petny zbiornik.

Producent niezwtocznie po zakonczeniu proby szczelno$ci i wykonaniu prac elektrycznych przygotuje

i przekaze na budowe dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi atestami. Dokumentacja
opracowywana musi by¢ w jezyku polskim.

ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA T st.

7 uwagi na konieczno$¢ napetniania zbiornikéw usredniajacych woda uzdatniong planuje si¢ montaz
zestawu pompowego wspOlpracujacego z istniejagcym systemem uzdatniania wody.

Charakterystyczne dane techniczne zestawu:

- zrédtem zasilania jest sie¢ wodociggowa wewnetrzna SUW z naptywem na pompy

- zestaw 2 lub 3 pompowy gdzie jedna pompa jest pompa rezerwowa.

- wymagana wydajno$¢ zestawu hydroforowego - ok. 35m3/h
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- wysokos$¢ podnoszenia pomp - w zaleznosci od wysokosci dobranych zbiornikdéw i armatury
- uklad wieloprzetwornicowy lub réwnowazny z kontrola predko$ci pracy pomp
- tloczone medium - woda uzytkowa, uzdatniona o temp. do 70st.C.

ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA 1T st.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego ci$nienia pracy w sieci wodociaggowej planuje
si¢ montaz zestawu pompowego hydroforowego ktérego zadaniem bedzie zapewnienie optymalnego
ci$nienia wody w calej sieci. Zestaw bedzie pobieral wod¢ bezposrednio ze zbiornikéw usredniajacych
i wpompowywat ja do sieci wodociggowej. Obecnie sie¢ funkcjonuje w sposéb grawitacyjny. Nie ma
zadnych elementéw pompowych podnoszacych cisnienie. Stacja SUW lezy w jednym z najwyzej
polozonych obszar6w objetych istniejacg siecia wodociagowa.

Obecnie po potaczeniu wodociagu z miejscowosci Koryciny do miejscowosci Czaje-Matyszczyn oraz
dla zapewnienia prawidlowej pracy wodociagu konieczne jest zamontowanie zestawu pompowego
hydroforowego gwarantujacego dostawy wody do wszystkich odcinkéw sieci.

Charakterystyczne dane techniczne zestawu:

- zrédtem zasilania sg zbiorniki z naptywem na pompy

- zestaw 3 lub 4-ro pompowy gdzie jedna pompa jest pompa rezerwowa.

- wymagana wydajnos¢ zestawu hydroforowego - ok. 50m3/h

- ci$nienie robocze - ok. 3bar za zestawem pompowym (uwaga: nalezy przy doborze zestawu
pompowego przeliczy¢ ci$nienie w sieci i uwzgledni¢ réznice wysokosci terenu na calej sieci
wodociggowej oraz wzrost zapotrzebowania na wode w okresie sobotnio-niedzielnym)

- uklad wieloprzetwornicowy lub réwnowazny z kontrola predko$ci pracy pomp

- tloczone medium - woda uzytkowa, uzdatniona o temp. do 70st.C.

Zestaw pompowy hydroforowy Ist i II st. nalezy umiesci¢ w ocieplanym kontenerze. Kontener
powinien by¢ dostosowany do pracy w warunkach mokrych, wykonanych z materialéw
zabezpieczonych przed korozja z gwarancja Producenta rozwigzania, obejmujaca okres min. 10lat na
zabezpieczenia antykorozyjne.

Kontener powinien by¢ ogrzewany i wentylowany.

7.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub

programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

7.4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowej, zbiornika

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport zbiornika lub jego elementéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepis6w obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

7.4.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Montaz zbiornika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta urzadzenia.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i1 kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
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rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:

/

¢ gbrne krawedzie bali przy$Sciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

% powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

% w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczna

odlegtos¢.

Przygotowanie podtoza pod rurociggi

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z posp6tki, zwiru lub thucznia o grubosci 15 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzeh — oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaSlepek, korkéw itp. Technologia budowy wodociggu musi
gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociagéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 50C. PrzejScie przewodéw wodociagowych przez zewngtrzng Scian¢ budynku wykonac¢ za
pomoca przej$¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy
zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — §rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

% -20x D (przy temp. + 2000C),

L)

7
0‘0

- 35 x D (przy temp. + 1000),

5

% -50x D (przy temp. 00C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 00C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢
znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Polaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.
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Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych we¢ztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢
na przygotowanym podtozu. Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu
do laczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢
przewodu.

Elzolacje¢ studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Glebokosc utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przej$cia przewodu pod elementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny by¢
wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy
innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dlugosci i glgboko$ci przejscia, sposobu zabezpieczenia
rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczgsciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury
stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatoSciowymi. Przew6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa
lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie zlacz. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na $lizgach.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosé
rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszeta z
elastomeru. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sa w dokumentacji
projektowe;j.

Proba szczelnosci.

Probe szczelno$ci wodociagu taczacego zbiornik z pompami nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-10725.

7.4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociaggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodna z
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wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, badania wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podloza
wzmocnionego, materiatéw, ulozenia przewodéw na podtozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-

02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i
wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz50m

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podloza i
glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
(z doktadnos$cia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym
1 wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnoSci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.
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Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka wodociagu,

pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzié¢
obserwacje 1 robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz.

Badania i proby zwiazane z odbiorami zbiornika wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami przy
uwzglednieniu wytycznych Producenta.

7.4.6. RZECZOWY ZAKRES ROBOT

Budowa i podfaczenie do Stacji Uzdatniania Wody
zbiornikéw na wode o tacznej objetosci 200m3
CPV 44611500-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

zbiornikéw na wode
CPV 42122400-4 Pompy wirowe i podnosniki cieczy

1 | Budowa wraz z podtaczeniem zbiornikdw na wode o facznej kpl. 1

pojemnosci 200m3. W ramach prac nalezy wykona¢: dostawe i
montaz dwdéch zbiornikéw usredniajgcych, wolnostojacych o
objetosci 100m3 kazdy ; fundament pod zbiornik ; podtgczenie
zbiornikdw do istniejgcej infrastruktury stacji uzdatniania wody;
przeprowadzenie niezbednych préb, sprawdzen i uruchomien

2 | Budowa kontenera wraz z zestawem pompowym kpl. 1

hydroforowym | st. i Il st. wraz z podtgczeniem. W ramach prac
nalezy wykonac¢: dostawe i montaz zestawow pompowych,
dostawe i montaz kontenera; podtgczenie do istniejacej
infrastruktury stacji uzdatniania wody; przeprowadzenie
niezbednych préb, sprawdzen i uruchomien

7.4.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia.
Terminologia

PN-81/B-03020  Grunty  budowlane. = Posadowienia  bezposrednie = budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.

Inne dokumenty

/7
0.0

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I
Budownictwo Ogoélne. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 1 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wiladze

panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek spos6b

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robot .
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8. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
ST-03 - CPV 45231000-5

8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe] - polaczenie istniejacej sieci
wodociggowe] w miejscowosci Koryciny z siecig wodociagowa w miejscowosci Czaje-Matyszczyn.

8.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zrealziowanie najlepszego rozwiazania technicznego gwarantujacego state
1 nieprzerwane dostawy wody dla wszystkich mieszkancéw gminy objetych dostepem do sieci
wodociagowej zasilanej ze stacji SUW w Czarnej Srednie;j.

8.3. Koncepcja projektowa

Opracowanie przewiduje budowe sieci wodociggowej wykonanej z rur PE110, polaczenie
wodociagu w miejscowosciach Czaje-Matyszczyn z wodociagiem w miejscowosci Koryciny.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ réwniez zasuwy na wodociggu umozliwiajgce
rozgraniczenie wodociagu gminy Grodzisk i wodociggu gminy Ciechanowiec.

8.4. Opis zakresu robot

Budowa sieci wodociggowej na terenie gminy Grodzisk.

W ramach zadania planuje si¢ budowe sieci wodociggowej wykonanej z rur PE:

% - wodociag dt. ok. 3000m - rurociagi nowoprojektowane do budowy

Obecnie istniejagcy wodociag pracuje w sposéb grawitacyjny dostarczajagc wode do wszystkich
mieszkancéw podtaczonych do stacji SUW w miejscowosci Czarna Srednia.

Wodociag Czaje-Matyszczyn podlaczony jest do sieci wodociagowej gminy Ciechanowiec. Planuje
si¢ podtaczenie wodociggu Czaje-Matyszczyn do gminy Grodzisk rurociggiem o dtugosci ok. 3000mb
oraz odcigcie go od istniejacego wodociggu Ciechanowiec poprzez montaz zasuw.

Prace prowadzone bgda w miejscowosci Czaje oraz wzdluz drogi taczacej miejscowos¢ Czaje i
Koryciny. Droga taczaca miejscowos$ci prowadzi przez pola oraz tereny le$ne. Zaleca si¢ prowadzenie
wodociagu poboczem bez konieczno$ci naruszania nawierzchni drogi.

W miejscowosci Czaje jest konieczno$¢ wykonania krétkich odcinkéw sieci wodociggowej
pozwalajacej spiac¢ caty wodociag gminy Grodzisk w jedna cato$cé.

W kalkulacji nalezy uja¢ odtworzenie drég glownie w okolicy wlaczen do istniejacej sieci. Prace
nalezy wykonywa¢ w ten sposob aby nie powodowa¢ przestojéw w dostawach wody.
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Grunty charakteryzujace obszar inwestycji to gléwnie grunty sypkie, piaski, piaski pylaste o duzej
przesigkliwosci oraz przewarstwienia gruntéw zwartych gliniastych. Nalezy uwzgledni¢ charakter
prac i na etapie dokumentacji projektowej wykona¢ stosowne prace geologiczne.

8.5. Charakterystyka rozwigzania

8.5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem inwestycji sa:

% rury i ksztattki ciSnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o $rednicy zgodnej z projektem
technicznym - proponowana $rednica 110mm z uwagi na to iz miejsce wiaczenia w
miejscowosci Koryciny bedzie w istniejacy rurociag o srednicy 110mm;

% armatura: zasuwy z obudowa;

% rury ochronne stalowe czarne ze szwem tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa drut
miedziany
Armature na sieci wodociagowe] nalezy oznakowa¢ za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowa¢ na stupkach stalowych
ocynkowanych @ 1% cala.

Wymagania techniczno - materiatowe dla armatury na sieci wodociagowe;j:

a) Zasuwy kotnierzowe:

¢ ci$nienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,
R/

¢ korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, klasa zeliwa oraz
logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN

% pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz powloka elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z woda pitna, przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez
gniazda w miejscu zamkni¢cia, wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, wyposazone w niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko, uszczelnienie
wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z
ziemig uszczelka czyszczaca oraz pierScien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,
sruby mocujace pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masa
zalewowa, mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem, kolor niebieski.

b) Skrzynki do zasuw:

¢ korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne), pokrywa zeliwa szare
GG-20,

+» wkladka — stal nierdzewna,

«+ Sruba — stal nierdzewna.
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c¢) Obudowy teleskopowe do zasuw:

% wrzeciono — stal ocynkowana, rura ostonowa — HDPE, kotpak — zeliwo GG-25.

Dokumentacja

Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami
DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

¢ nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

% rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokoSci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowia inaczej);

¢ szczegllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.); nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym
moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci
przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych; Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostegp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub  pojedynczych
elementow;

% zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych poniewaz

% podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczona odporno$¢ na podwyzszona temperatur¢ i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwalg ekspozycja stoneczna i
nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

8.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.
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8.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowe]

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materialéw, w miare postepu
robot.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepis6w aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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8.5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i1 kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia rob6t do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
rob6t w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
% gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
% powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
% w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.

Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z posp6tki, zwiru lub thucznia o grubosci 15 cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Og6lne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzeh — oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaSlepek, korkéw itp. Technologia budowy wodociggu musi
gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociagéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czgSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
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Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 50C. Przejscie przewodé6w wodociggowych przez zewngtrzng $ciang budynku wykona¢ za
pomoca przej$¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy
zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — §rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

% -20x D (przy temp. + 200C),
% -35x D (przy temp. + 100C),
% -50x D (przy temp. 00C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 00C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢
znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Polaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych we¢ztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢
na przygotowanym podtozu. Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu
do laczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢
przewodu.

Elementy prefabrykowane komory wodomierzowej uklada¢ przy uzyciu sprzetu
montazowego. Izolacj¢ studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gleboko$¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu pod elementami budowlanymi (np. fundamentowy budynku) powinny by¢
wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy
innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dlugosci i glgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia
rury wlotowej 1 wylotowe]j itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najcze¢sciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury
stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymalo$ciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspélosiowo z rura ostonowa
lub w inny spos6b gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie zlacz. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na $lizgach.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
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ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢
rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszeta z
elastomeru. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sa w dokumentacji
projektowe;j.

Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.

8.5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociaggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa,

badania wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatow, utozenia przewod6éw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-

02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz50m

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gleboko$¢ utozenia podtoza.
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Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich cech 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
(z doktadnos$cia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka wodociagu,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzic¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz.

8.5.6. RZECZOWY ZAKRES ROBOT

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBOT

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na terenie gminy
Grodzisk

1 | Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z

przytgczami

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

1.1 | Budowa kompletnej sieci wodociggowej taczacej miejscowosci mb | 3000
Koryciny i Czaje-Matyszczyn, dtugos¢ rurociggu - ok. 3000mb,
rurocigg - PE 100 SDR17, $rednica 110mm, zasuwy odcinaj3ce.

8.5.7. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

/7

s PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia
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PN-81/B-03020  Grunty  budowlane. = Posadowienia  bezposrednie =~ budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE) ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.

Inne dokumenty

/
0.0

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I
Budownictwo Ogdlne. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 1 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiladze

panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w jakikolwiek spos6b

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robot .
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9. PRZEBUDOWA POMPOWNI GLOWNEJ NA GMINNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Kod CPV 45200000-9

9.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pompowni gtéwnej i wyposazenie jej w sito pionowe
przeznaczone do usuwania ze $ciekOw czgsci statych i $mieci doptywajacych do oczyszczalni.

9.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa pompowni gtéwnej i wyposazenie jej w sito pionowe.
Obecnie na oczyszczalni nie ma urzadzen ktére zabezpieczalyby czes¢ biologiczng oczyszczalni przed
naptywem czesci statych i $mieci znajdujacych si¢ w Sciekach. Istniejaca krata koszowa jest juz zuzyta
i nie separuje prawidtowo doptywajacych zanieczyszczen. Powoduje to czgste zapychanie si¢ pomp i
konieczno$¢ ich stalego nadzoru oraz czyszczenia w celu zapewnienia prawidlowej pracy
oczyszczalni. Dodatkowo tadunki zanieczyszczen zawarte w $ciekach zawierajacych $mieci i duza
ilo§¢ zawiesiny stalej maja wartoSci o okoto 25% wyzsze niz S$cieki oczyszczane wstepnie
mechanicznie. Przektada si¢ to niekorzystnie na zwigkszone zuzycie energii potrzebnej do
przeprowadzenia proces6w tlenowych w celu oczyszczenia $ciekdw.

W celu poprawy jakos$ci oczyszczonych $ciekéw, zmniejszenia zuzycia energii podczas proceséw
oczyszczania w cze$ci biologicznej oraz zwigkszenia bezawaryjnosci pomp, planuje si¢ montaz sita
pionowego o przeswicie 6mm w pompowni giéwnej znajdujacej si¢ na czyszczalni gminnej w
Grodzisku. Sito pozwoli na separacj¢ czgsci zanieczyszczen stalych i $mieci doplywajacych w
Sciekach na oczyszczalnig. Montaz sita znacznie poprawi jako$¢ oczyszczania 1 zwigkszy
niezawodnos¢ pracy urzadzen oczyszczalni.

9.3. Koncepcja projektowa
Opracowanie przewiduje przebudowe pompowni gltéwnej i wyposazenie jej w sito pionowe
przeznaczone do usuwania ze $ciekOw czesci statych i $mieci doptywajacych do oczyszczalni.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ réwniez wykonanie nowej zelbetowej pokrywy gornej
pompowni.

9.4. Opis zaKkresu robot

W ramach zadania planuje si¢ przebudowe pompowni gléwnej i wyposazenie jej w sito pionowe
przeznaczone do usuwania ze $ciekOw czesci statych i $mieci doptywajacych do oczyszczalni.

Zakres prac:

- demontaz kraty koszowe;j
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- dostarczenie 1 montaz sita pionowego

- rozebranie i wykonanie nowej pokrywy zZelbetowej pompowni gtéwne;j.

- wyposazenie oczyszczalni¢ w pojemniki/kosze z tworzyw sztucznych do tymczasowego
gromadzenia skratek

Uwaga: Nalezy wykona¢ prace przy dziatajacej w pelni oczyszczalni. Praca obiektu nie moze by¢
wstrzymana.

9.5. Charakterystyka rozwigzania

9.5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

W celu separacji czeéci statych doptywajacych na oczyszczalni¢ planuje si¢ montaz sita pionowego
automatycznego.

Zadaniem sit jest usunigcie ze $cieku czesci stalych o rozmiarach powyzej 2 mm, co dzieje si¢ za
pomocga zjawiska fizycznego zwanego cedzeniem. Zatrzymane czastki nazywane sg skratkami. Sg to
gléwnie zanieczyszczenia, ktére nie rozkladajg si¢ biologicznie - typu kamienie, szmaty, puszki itd.
Ich zatrzymanie ma na celu zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych elementéw
technologicznych oczyszczalni.

Zasada dzialania:

Sciek przeptywa przez perforacje, ktéra zatrzymuje skratki. W momencie podniesienia si¢ poziomu
scieku sonda zalacza czg$S¢ wynoszaca urzadzenia i skratki za pomoca szczotki czyszczacej
(zamontowanej na spirali bezwatowej) zagarniane sg z perforowanego koryta.

Rozpoczyna si¢ ich transport w kierunku wylotu urzadzenia, podczas ktérego skratki zostaja
wyptukane z cze¢$ci organicznych.

W koncowej fazie transportu skratki przechodza przez cze$¢ odwadniajaca — ulegaja wstepnemu
sprasowaniu. Odci$nigty ze skratek Sciek trafia do kanatu, a sprasowane skratki zostajag wyrzucone na
Zewnatrz.

Dobrano sito pionowe o nastgpujacej charakterystyce:

*  Wszystkie elementy urzadzenia majace kontakt ze $ciekami musza by¢ wykonane z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej poddanej powierzchniowej obrébce chemicznej
(trawienie w kapieli kwasnej).

* Sito pionowe o prze§wicie 6mm.

* Odwadnianie skratek ma miejsce zarowno podczas pionowego transportu skratek jak
réwniez w

» strefie prasowania zlokalizowanej przed rynng zrzutowa skratek.

Parametry techniczne:
o Wymagana przepustowos¢ Q= 3-5 dm3/sek.
o Komora przelewu DN 300 PN10 (AISI 304)
o Naped 1,5 kW, klasa izolacji F, IP55, 400V, 50 Hz w wersji ciggnacej

o Stopa denna, podpory boczne, rynna zrzutowa — wykonanie (AISI 304)
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Uktad przemywania skratek

O O O

Przeswit s = 8 mm

o Srednica transportera D = 355 mm

Parametry funkcjonalne:

17-100 Bielsk Podlaski, ul.

Sito, podpory, kosz, rynna transportowa — wykonanie stal AISI304

PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE
GLOBAL TECHNICS JACEK A.

ROSzZCZYC
Jagiellonska 9b/1
0-606-438-492

e Zamknigta rynna zrzutowa skratek wyposazona w uchwyt do workéw pojedynczych lub

uchwyt do rekawéw foliowych przeznaczonych do gromadzenia skratek.

* Zintegrowana praska skratek z automatycznym ptukaniem strefy prasowania skratek.

e Zawdr elektromagnetyczny, typ ochrony IP 65, ze zlaczka do podiaczenia $ciekéw

oczyszczonych.

*  Wykonanie instalacji w wersji mrozoodpornej (do -25 °C)

* Instalacja owinigta kablem grzewczym i pokryta materiatem izolacyjnym o grubosci 60

mm oraz blachg ze stali nierdzewne;.

* Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika temperatury.

* Szafa sterownicza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, wyposazona we wszystkie

elementy niezb¢dne do automatycznej eksploatacji urzadzenia.

* Szafa posadowiona na konsoli wsporczej.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBOT

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na terenie gminy

Grodzisk

Przebudowa pompowni gtéwnej na gminnej
oczyszczalni Sciekdw

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Przebudowa pompowni gtéwnej w zakresie prac:

- demontaz kraty koszowej

- dostarczenie i montaz sita pionowego

- rozebranie i wykonanie nowej pokrywy zelbetowej pompowni
gtownej.

- wyposazenie oczyszczalnie w pojemniki/kosze z tworzyw
sztucznych do tymczasowego gromadzenia skratek

kpl.

36



PRZEDSIEBIORSTWO NAUKOWO-TECHNICZNE
GLOBAL TECHNICS JACEK A.

ROSzCzYC
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 9b/1
0-606-438-492

10. EFEKT EKONOMICZNY REALIZACJI INWESTYCJI

Celem strategicznym zleceniodawcy jest uzbrojenie terenéw budowlanych w infrastrukture
komunalng. Wptynie to na poprawe warunkéw socjalno-bytowych mieszkancéw, uatrakcyjnienie
terenu gminy oraz stworzenie inwestorom korzystnych warunkéw do realizacji inwestycji.

Korzysci wynikajace z realizacji zamierzen przedstawionych w opracowaniu:

K/

s - zwickszenie jakoS$ci ustug w zakresie dostaw wody

L)

7
°

- podniesienie standardu zycia mieszkancow

% - podniesienie wartosci dziatek budowlanych.

11. WNIOSKI KONCOWE

Powyzsze opracowanie PFU jest zbiorem wskazéwek, ktére maja stuzy¢ do powstania projektu
budowlanego uporzadkowania gospodarki wodnej na terenie gminy Grodzisk.

Wzgledy ekonomiczne w powiazaniu z wyst¢pujagcym uksztaltowaniem terenu przemawiajg za
zaproponowanym W niniejszej opracowaniu sposobem rozwigzania probleméw eksploatacyjnych
funkcjonowania wodociggu w gminie.

Opracowat:

Projektant : Sanitarna: mgr inz. JACEK ROSZCZYC
upr. budowlane do proj. b/o w specj. Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh ciept.
went. gaz. wodoc. i kanaliz. PDL/0054/POOS/09
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzqgdzeniu projektu
z obowiqzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, e "PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY UPORZADKOWANIE
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W GMINIE GRODZISK”, jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Projektant : Sanitarna: mgr inz. JACEK ROSZCZYC
upr. budowlane do proj. b/o w specj. Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzqgdzenh ciept.
went. gaz. wodoc. i kanaliz. PDL/0054/POOS/09
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